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dbreedte-optimalisatie en instructies
uvriendelijkheid van het apparaat en
orwaarden in Hoofdstuk 5 vormen

van de handleiding. 

van de symbolen

tuk beschrijven we kort de betekenis
 handboek en/of op het typeplaatje,
tekker en de verpakking gebruikte

Beschrijving

Zeer belangrijk veiligheidsteken
dat u voor direct dreigende elektri-
sche spanning waarschuwt en bij
veronachtzaming zeer zware ver-
wondingen of de dood tot gevolg
kan hebben.

Zeer belangrijk veiligheidsteken,
dat u voor een mogelijk gevaarlijke
situatie waarschuwt en bij vero-
nachtzaming zeer zware verwon-
dingen of de dood tot gevolg kan
hebben
olo Magic 1 WiFi mini

1 Voorwoord
Welkom in de wondere wereld van 
devolo Magic! 
devolo Magic maakt van uw huis in een handom-
draai een multimediacentrum, dat vandaag al
klaar is voor de toekomst. Met devolo Magic profi-
teert u van opvallend meer snelheid, een grotere
stabiliteit en een veel groter bereik zodat u opti-
maal van internet kunt genieten.

1.1 Over deze handleiding
Lees voor de ingebruikneming van het apparaat
alle veiligheids- en bedieningsinstructies zorgvul-
dig door en bewaar de handleiding en de installa-
tiehandleiding zodat u deze op een later tijdstip
kunt naslaan.

Na een introductie in het onderwerp
"devolo Magic" en de introductie van de
devolo Magic 1 WiFi mini in Hoofdstuk 2 leert u in
Hoofdstuk 3 hoe u de adapter in uw netwerk in
bedrijf kunt nemen. 

Hoofdstuk 4 beschrijft in detail de instelmogelijk-
heden van de ingebouwde configuratie-interface
devolo Magic. 

Tips voor ban
voor de milie
de garantievo
de afsluiting 

Beschrijving 

In dit hoofds
van de in het
de apparaats
symbolen: 

Symbool
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Het apparaat is een product met
beschermingsklasse II. Alle elek-
trisch geleidende (uit metaal be-
staande) behuizingsdelen welke
tijdens gebruik en tijdens onder-
houd in geval van een fout conditie
onder spanning kunnen komen te
staan, worden door middel van ver-
sterkte isolatie gescheiden van on-
der spanning staande elementen.

Met de CE-markering verklaart de
producent/distributeur dat het
product voldoet aan alle geldende
Europese voorschriften en dat het
de voorgeschreven conformiteits-
beoordelingsprocedures heeft on-
dergaan.

Beschrijving
                                                     

Belangrijk veiligheidsteken dat u
voor een mogelijk gevaarlijke situa-
tie van een verbranding waar-
schuwt en bij veronachtzaming
lichte en kleine verwondingen en
materiële schade tot gevolg kan
hebben. 

Belangrijk veiligheidsteken dat u
voor een mogelijk gevaarlijke situa-
tie van struikelblokken waarschuwt
en bij veronachtzaming en verwon-
dingen schade tot gevolg kan heb-
ben.

Belangrijke instructie die beter kan
worden gevolgd en mogelijk tot
materiële schade kan leiden.

Het apparaat mag alleen in droge
en gesloten ruimten worden ge-
bruikt.

Symbool Beschrijving Symbool
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aten zijn communicatievoorzienin-
ruik binnenshuis* die afhankelijk van
et een PLC- (PowerLine Communica-
n WiFi- en/of een breedbandmodule

. De apparaten communiceren afhan-
 product met elkaar via een PLC, gege-
foonleiding (bijv. coaxiaal of getwist

iFi. 

aten vervangen de aanwezige router
n voor de transmissie van het aanwe-
 of gegevenssignaal via de powerline
aarnaast integreren ze eindappara-

nettoegang in het thuisnetwerk.

aten mogen in geen geval buitens-
gebruikt, omdat hoge temperatuur-
en en nattigheid zowel het product

mleiding kunnen beschadigen*. De
gte van de devolo-apparaten mag
iet overschrijden, voor zover er geen

igingsmechanisme aanwezig is. De
jn bedoeld voor gebruik in de EU,
n Noorwegen.

ijn devolo Outdoor-apparaten die door hun IP-
hikt zijn voor buitengebruik. 
olo Magic 1 WiFi mini

1.2 Correct gebruik
Gebruik de devolo-producten, de devolo-software
en de meegeleverde accessoires zoals beschreven
om schade en letsel te vermijden.

Producten
devolo-appar
gen voor geb
het product m
tion) en/of ee
uitgerust zijn
kelijk van het
vens- en tele
paar) en/of W

devolo-appar
niet. Ze zorge
zige internet-
en via WiFi. D
ten met inter

devolo-appar
huis worden 
schommeling
als de stroo
montagehoo
twee meter n
extra bevest
producten zi
Zwitserland e

* Uitgezonderd z
classificatie gesc

Dient voor het voorkomen van af-
val van elektrische en elektronische
apparaten en het reduceren van
dergelijk afval door hergebruik,
recycling en andere vormen van ge-
bruik. Deze richtlijn legt de minima-
le normen vast voor de
behandeling van afgedankte elek-
trische- en elektronische apparaten
in de EU.

Aanvullende tips en achtergronden
over de configuratie van uw appa-
raat.

Kenmerkt het afgesloten verloop
van de handeling

Symbool Beschrijving
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digde CE-verklaring voor dit product
 vorm meegeleverd. Daarnaast vindt

t internet onder
.global/support/ce.

heidsinstructies
svoorschriften en bedieningsinstruc-
oor de ingebruikneming van devolo
lezen en begrepen zijn en voor toe-
uik bewaard worden.

AR! Elektrische schok door elektri-

het stopcontact afblijven, apparaat
penen en geen objecten in het stop-
ct en in de ventilatieopeningen ste-

AR! Elektrische schok door elektri-

ekker van het apparaat moet in een
ontact met aangesloten aardleiding
en gestoken

aten mogen uitsluitend op een voe-
bruikt worden, zoals beschreven op
tje.
                                                     

Software
devolo-apparaten moeten uitsluitend met de
goedgekeurde en op de internetpagina van
devolo AG (www.devolo.global) en in de App-
Stores (iOS en Google Play) kosteloos
downloadbare programma's worden gebruikt.
Alle wijzigingen aan de productspecifieke
firmware en software kunnen de producten
beschadigen, in het ergste geval onbruikbaar
maken, de conformiteit nadelig beïnvloeden en
ertoe leiden dat de garantieaanspraken vervallen. 

Gebruik steeds de meest actuele softwareversie
om nieuwe veiligheidsfuncties en apparaatverbe-
teringen te ontvangen. De geïnstalleerde devolo-
software informeert u automatisch als er een nieu-
we softwareversie beschikbaar is.

Accessoires
Gebruik uitsluitend de meegeleverde accessoires. 

1.3 CE-conformiteit
Het product voldoet aan de vereisten van
de richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU
en 2009/125/EG. 

Het product is bedoeld voor gebruik in de EU,
Zwitserland en Noorwegen. 

De vereenvou
is in gedrukte
u deze op he
 www.devolo

1.4 Veilig
Alle veiligheid
ties moeten v
apparaten ge
komstig gebr

GEVA
citeit
Van 
niet o
conta
ken

GEVA
citeit
De st
stopc
word

devolo-appar
dingsnet ge
het typeplaa

https://www.devolo.global/support/ce.html
https://www.devolo.global/support/ce.html
https://www.devolo.global/support/ce.html
https://www.devolo.global/support/ce.html
https://www.devolo.global/
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n objecten in de openingen van de
paraten. 
paraten mogen niet in de directe
 van een open vlam (bijv. vuur, kaars)
ebruikt.
paraten mogen niet aan directe
raling worden blootgesteld (bijv.
onnestralen).
aten zijn voor de gebruiker onder-
eval van schade koppelt u het devo-
s van het stroomnet door het uit het

e trekken of door de netstekker uit
act te trekken. Neem dan uitsluitend
et gekwalificeerd vakpersoneel (klan-
r is sprake van een schadegeval bijv., 

en knop beschadigd is.
e netstekker beschadigd is.

evolo-apparaat met vloeistof (bijv.
ater) is overstroomd.
olo-apparaat niet werkt.

huizing van het devolo-apparaat is
d.

OP! Beschadiging van behuizing
oplos-middelhoudende schoon-

middelen
olo Magic 1 WiFi mini

VOORZICHTIG! Struikelblokken
Netwerkkabel zonder belemmeringen
plaatsen en stopcontact en aangesloten
netwerkapparaten goed toegankelijk
houden

Om het devolo-apparaat van het stroomnet los te
koppelen, trekt u het apparaat of de netstekker
daarvan uit het stopcontact.

LET OP! Beschadiging van het apparaat
door omgevingsvoorwaarden
Apparaat alleen in droge en gesloten ruim-
ten gebruiken

VOORZICHTIG! Warmteontwikkeling in
gebruik
Bepaalde behuizingsdelen kunnen in be-
paalde situaties zeer heet worden. Appa-
raat aanrakingsveilig plaatsen en op
optimale plaatsing letten

De devolo apparaten mogen alleen op plaatsen
worden opgesteld, waar voldoende ventilatie is
gewaarborgd. Sleuven en openingen in de behui-
zing zijn bedoeld voor de ventilatie:

b Dek devolo-apparaten bij bedrijf niet af.
b Plaats geen objecten op devolo-apparaten.

b Steek gee
devolo-ap

b devolo-ap
nabijheid
worden g

b devolo-ap
warmtest
radiator, z

devolo-appar
houdsvrij. In g
lo-apparaat lo
stopcontact t
het stopcont
contact op m
tenservice). E

b wanneer e
b wanneer d
b als het d

regen of w
b als het dev
b als de be

beschadig
LET 
door 
maak
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                       devolo Magic 1 WiFi mini
                                                     

Schoonmaken alleen stroomloos en met droge
doek

devolo-apparaten niet direct op elkaar
aansluiten. Aangesloten apparaten kunnen
een verlaagde transmissiesnelheid hebben.

1.5 devolo op internet
Meer informatie over onze producten vindt u op
internet onder www.devolo.global. 

U kunt productbeschrijvingen en documentatie
alsmede vernieuwde versies van de devolo-soft-
ware en firmware van het apparaat worden ge-
download.

Hebt u nog ideeën of suggesties voor onze
producten, schroom dan niet om via het e-
mailadres support@devolo.nl contact met ons op
te nemen!

https://www.devolo.global/
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dev

d, een grotere stabiliteit en een veel
 zodat u optimaal van internet kunt

ren door producten met een indruk-
ovatieve technologie en onovertrof-
s, die verbluffend eenvoudig te

n.
olo Magic 1 WiFi mini

2 Inleiding

2.1 devolo Magic
Home is where devolo Magic is – devolo Magic
maakt van uw huis in een handomdraai een multi-
mediacentrum van de toekomst met opvallend

meer snelhei
groter bereik
genieten! 

Laat u inspire
wekkend inn
fen prestatie
installeren zij

devolo Magic overal in huis
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et opbouwen van een devolo Magic-
rk hebt u ten minste twee
Magic-apparaten nodig. Om techni-

redenen zijn apparaten uit de
Magic-serie niet compatibel met

apparaten 

ismaking met de 
o Magic-adapter 
 insteken – aan de slag en dat met
 en stabiliteit die helemaal klaar is
ste generatie beproefde Powerline-

n de nieuwe Multiroom WiFi: 

eden tot wel 1200 Mbps
nden tot wel 400 meter
et 128 bits-AES-Powerline-codering. 

iFi 
eden tot wel 300 Mbps
s bedienen de WiFi-frequenties van
equentieband.
airness – in het netwerk hebben snel-

pparaten voorrang. 
                                                                                                                                                                                                    

Vandaag klaar voor de techniek van overmor-
gen
devolo Magic is uitgerust met de beproefde Po-
werline-technologie (PLC) van de nieuwe genera-
tie op basis van de baanbrekende G.hn-standaard.
G.hn is door de Internationale Telecommunicatie-
unie (ITU) ontwikkeld en wordt vooral door de
brancheorganisatie HomeGrid Forum verder uit-
gewerkt. devolo Magic-producten worden
volgens de specificaties van HomeGrid gecertifice-
erd en zijn compatibel met andere HomeGrid-
gecertificeerde producten.

Net zoals de HomePlug AV-technologie waarmee
de beproefde devolo dLAN-apparaten zijn uitge-
rust, maakt ook devolo Magic voor gegevenstrans-
missie gebruik van het stroomnet in uw huis. Zo
profiteert u overal van optimale prestaties en stabi-
liteit, ook op plaatsen waar netwerkbekabeling
niet mogelijk of niet gewenst is en/of waar u door
plafonds of muren vaak last hebt van storingen van
het draadloze netwerk. 

Voor h
netwe
devolo
sche 
devolo
dLAN-

2.2 Kenn
devol

Uitpakken –
een snelheid
voor de nieuw
technologie e

Powerline 
b met snelh
b over afsta
b Veilig – m

Multiroom W
b met snelh
b 2 antenne

2,4 GHz-fr
b Airtime F

lere WiFi-a
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dev

ED-statusindicaties kunnen worden
chakeld. Meer informatie hierover

u in hoofdstuk 4
erkconfiguratie of in het
cthandboek van de devolo Cockpit-
re op

.devolo.global/devolo-cockpit.

ic 1 WiFi mini met landspecifieke 
olo Magic 1 WiFi mini

b Roaming – bliksemsnel en naadloos verbon-
den met het sterkste WLAN-toegangspunt

b Beveiligd – met WPA3 voor Wireless n (WLAN
highspeed-normen IEEE 802.11a/b/g/n) 

b Praktische extra functies zoals gasten-WiFi en
Config-sync zijn in de devolo Magic 1 WiFi mini
geïntegreerd.

b Zuinig – dankzij de geïntegreerde besparings-
modus daalt het energieverbruik automatisch
bij kleinere gegevensvolumes.

b Via de 1 netwerkaansluit op de
devolo Magic 1 WiFi mini sluit u vaste netwer-
kapparaten, zoals een spelconsole, televisie of
media-ontvanger, via het Powerline-netwerk
op uw internettoegang (zoals een router) aan.

De devolo Magic 1 WiFi mini is uitgerust met 
b een PLC-knop (huissymbool) met LED-statusin-

dicatie,
b een WiFi-knop met LED-statusindicatie,
b 2 inwendige WiFi-antennes,
b een netwerkaansluiting,
b een resetknop (kleine opening naast de net-

werkaansluiting). 

De L
uitges
vindt 
Netw
produ
softwa
 www

devolo Mag
stekker 

https://www.devolo.global/devolo-cockpit
https://www.devolo.global/devolo-cockpit
https://www.devolo.global/devolo-cockpit
https://www.devolo.global/devolo-cockpit
https://www.devolo.com/internet-in-any-room/devolo-cockpit.html
https://www.devolo.com/internet-in-any-room/devolo-cockpit.html
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lo Magic PLC-netwerk in gebruik 

evolo Magic-adapter in een beschik-
topcontact steekt, wordt binnen
tomatisch een nieuw devolo Magic-

ebouwd.

volo Magic PLC-netwerk uitbreiden 
a devolo Magic-adapter
uwe devolo Magic 1 WiFi mini in uw
-netwerk wilt opnemen, moet u deze
 bestaande devolo Magic-adapters
erk verbinden. Dit gebeurt door het
pelijke gebruik van een PLC-wacht-
 verschillende manieren kan worden

o Cockpit of de devolo app (zie
 3.4 devolo-software installeren) 
interface (zie hoofdstuk 4.5 Power-

PLC-knop; zoals hieronder beschre-

nieuwe devolo Magic-adapter een
ar wandstopcontact en houd de PLC-
en van de devolo Magic-adapters in
ande devolo Magic-netwerk gedu-
conde ingedrukt.  
                                                                                                                                                                                                    

 

2.3 Pairing – PLC-verbinding 
opbouwen

Wanneer devolo Magic-adapters met de status
'toestand bij levering', dat wil zeggen adapters die
nieuw zijn aangeschaft of succesvol zijn gereset
(zie hoofdstuk 3.5 devolo Magic-adapter uit een
PLC-netwerk verwijderen), opnieuw verbinding
met het stroomnet maken, wordt automatisch een
poging gestart om te pairen (PLC-verbinding op-
bouwen) met een andere devolo Magic-adapter.     

 Nieuw devo
nemen
Zodra u de d
baar wands
3 minuten au
netwerk opg

Bestaand de
met een extr
Als u een nie
devolo Magic
eerst via uw
met het netw
gemeenschap
woord dat op
toegewezen:

b via devol
hoofdstuk

b via de web
line)

b of via de 
ven.

1 Steek de 
beschikba
knop op e
uw besta
rende 1 se

Netwerkaansluiting en resetknop 
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dev
olo Magic 1 WiFi mini

2 Omdat de nieuwe devolo Magic-adapter in
'Autopairing' staat, hoeft er geen knop inge-
drukt te worden. De LED van deze adapter gaat
nu eveneens wit knipperen.

Voor elke devolo Magic-adapter die u toe-
voegt, moet u een afzonderlijke pairing-
procedure uitvoeren.

Na korte tijd houdt het knipperen op en bli-
jft de LED ononderbroken, wit branden. De
devolo Magic-adapter is nu in uw bestaan-
de devolo Magic-netwerk opgenomen. 

Uitgebreide informatie over de installatie
van devolo Magic-adapters vindt u in
hoofdstuk 3.3 devolo Magic 1 WiFi mini
aansluiten.
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LED-statusindicatie
(webinterface*)

Uitschakelen niet
mogelijk 

ereset. De
0 seconden

vindt zich
ng. Sinds de
met een an-
gevoerd. 
en andere
 volwaardig
en zoals be-
ring – PLC-

Uitschakelen niet
mogelijk 
                                                                                                                                                                                                    

2.3.1PLC-controlelampje aflezen
Aan het knipperen of branden van het geïntegre-
erde PLC-controlelampje (LED) kunt u de status
van de devolo Magic 1 WiFi mini aflezen:

LED Knipperge-
drag

Betekenis

1 Rode
LED

Gaat maxi-
maal 1 min
branden.

Startprocedure

2 Rode
LED

Knippert met
een interval
van 0,5 sec.
(aan/uit)

Status 1: 
de devolo Magic-adapter is g
PLC-/resetknop is gedurende 1
ingedrukt.

Status 2: 
de devolo Magic-adapter be
(weer) in de toestand bij leveri
laatste reset is er geen pairing 
dere devolo Magic-adapter uit
Verbind de adapter met e
devolo Magic-adapter om een
PLC-netwerk tot stand te breng
schreven in hoofdstuk 2.3 Pai
verbinding opbouwen. 
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dev

n staan in
m momen-
eikbaar. De

o Magic-ad-
alleen even

 andere net-
r is mogeli-
netische of
 stroomlei-
pters in dit

uurt of pro-
akelen. 

Uitschakelen mogeli-
jk

het optima- Uitschakelen mogeli-
jk 

LED-statusindicatie
(webinterface*)
olo Magic 1 WiFi mini

3 Rode
LED

Brandt perma-
nent

Status 1: 
de andere netwerkonderdele
stand-bymodus en zijn daaro
teel niet via het stroomnet ber
PLC-LED van de andere devol
apters knippert in deze status 
kort wit. 

Status 2: de verbinding met de
werkonderdelen is verbroken. E
jk sprake van een elektromag
hoogfrequente storing op de
ding. Zet de devolo Magic-ada
geval dichter bij elkaar in de b
beer de storingsbron uit te sch

4 Rode en
witte
LED

Knippert met
een interval
van 0,1 sec.
rood/2 sec.
wit

De verzendsnelheid ligt niet in 
le bereik.**

LED Knipperge-
drag

Betekenis
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vindt zich in
dt gezocht
pters. 

raat identi-
 of in de
estart. Met
 gezochte
tificeerd. 

Uitschakelen niet
mogelijk

werkt naar
-adapter is

Uitschakelen mogeli-
jk

 in de stand- Uitschakelen mogeli-
jk

rmware van
voerd.

Uitschakelen niet
mogelijk

LED-statusindicatie
(webinterface*)
                                                                                                                                                                                                    

5 Witte
LED

Status 1: 
knippert met
een interval
van 0,5 sec. 

Status 2: 
knippert met
een interval
van
1 sec.

Status 1: 
deze devolo Magic-adapter be
de pairing-modus en er wor
naar nieuwe devolo Magic-ada

Status 2: 
iemand heeft de functie "Appa
ficeren“ in de webinterface
devolo Home Network App g
deze functie worden de
devolo Magic-adapters geïden

6 Witte
LED

Brandt perma-
nent 

De devolo Magic-verbinding 
behoren en de devolo Magic
klaar voor gebruik. 

7 Witte
LED

Knippert met
een interval
van
0,1 sec. aan /
5 sec. uit

De devolo Magic-adapter staat
bymodus.***

8 Rode en
witte
LED

Knippert met
een interval
0,5 sec. rood/
0,5 sec. wit

Er wordt een update van de fi
de devolo Magic-adapter uitge

LED Knipperge-
drag

Betekenis
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dev

knop
nop stuurt de volgende functies aan:

d bij levering is de WiFi-functie al in-
n de WiFi-codering WPA2 ingesteld.
 WiFi-code voor de eerste installatie

lo Magic 1 WiFi mini is de WiFi-code
er. U vindt de unieke veiligheidscode
op de achterkant van de behuizing.

laatje
olo Magic 1 WiFi mini

*Informatie over de webinterface vindt u in hoofd-
stuk  4 Netwerkconfiguratie. 

**Tips over verbetering van de verzendsnelheid
vindt u in hoofdstuk  5.5 Afvoer van oude appara-
ten.

***Een devolo Magic-adapter schakelt na circa
10 minuten over naar de stand-bymodus als er
geen ingeschakeld netwerkapparaat (zoals een
computer) op de netwerkinterface is aangesloten
en de WiFi is uitgeschakeld. In deze modus is de
devolo Magic-adapter niet via het stroomnet be-
reikbaar. Zodra het netwerkapparaat (zoals een
computer) dat op de netwerkinterface is aangeslo-
ten, weer is ingeschakeld, is ook de devolo Magic-
adapter weer via het stroomnet bereikbaar. 

Controleer of de adapter volgens de voor-
schriften op het stroomnet is aangesloten
en of de pairing succesvol is verlopen. Meer
informatie hierover vindt u in hoofdstuk  3.3
devolo Magic 1 WiFi mini aansluiten.

2.3.2WiFi-
Deze k
 

WiFi aan/uit
In de toestan
geschakeld e
De standaard
van de devo
van de adapt
op het etiket 

 

Identificatiep
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 een door de Wi-Fi Alliance ontwikkel-
cryptiestandaard in een WiFi-netwerk.

el van WPS is het toevoegen van ap-
n aan een bestaand netwerk te ver-
udigen. Uitgebreide informatie
mtrent vindt u in hoofdstuk  4.4.7 Wi-
tected Setup (WPS).
                                                                                                                                                                                                    

Noteer voor het maken van het netwerk de
WiFi-code van de devolo Magic 1 WiFi mini.
U vindt de unieke code (WiFi key) van het
apparaat op het identificatieplaatje op de
achterkant van de behuizing.

Wilt u de devolo Magic 1 WiFi mini via WiFi
met uw laptop, tablet of smartphone ver-
binden, dan voert u de eerder genoteerde
WiFi-code in als netwerkbeveiligingscode.

b Om WiFi uit te schakelen, houdt u de WiFi-
knop langer dan 3 seconden ingedrukt. 

b Om WiFi weer in te schakelen, drukt u weer
kort op de WiFi-knop. 

WiFi-apparaten verbinden via WPS 
b Wanneer het apparaat zich in de toestand bij

levering bevindt, druk dan kort op de WiFi-
knop om WPS te activeren.

b Als de WiFi-verbinding is uitgeschakeld en u
WPS wilt activeren, drukt u twee keer op de
WiFi-knop: een keer om WiFi in te schakelen
en de tweede keer om WPS te activeren.

b Is de WiFi-verbinding ingeschakeld en wilt u
deze instellingen overdragen naar een andere
devolo Magic-adapter, lees dan verder in
hoofdstuk  4.7.5 Config Sync.

WPS is
de en
Het do
parate
eenvo
daaro
Fi Pro
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dev

LED-statusindicatie
(webinterface*)

adapter be-
PS-modus

 apparaten
ren.

Uitschakelen niet 
mogelijk 

ld en actief. Uitschakelen 
mogelijk

tgeschakeld
ic adapter is
oor gebruik.

 uitgescha-

Uitschakelen 
mogelijk
olo Magic 1 WiFi mini

2.3.3WiFi-controlelampje aflezen
Aan het knipperen of branden van het geïntegre-
erde WiFi-controlelampje (LED) kunt u de status
van de devolo Magic 1 WiFi mini aflezen

*Informatie over de webinterface vindt u in hoofd-
stuk  4 Netwerkconfiguratie. 

WiFi-LED Knippergedrag Betekenis

1 Witte LED Knippert met een
interval van
0,1 sec. aan /
5 sec. uit

De devolo Magic-
vindt zich in de W
om WiFi-geschikte
via WPS te integre

2 Witte LED Lights up steady WiFi is ingeschake

3 Witte LED Uit Status 1: 
De WiFi-LED is ui
en de devolo Mag
nog steeds klaar v

Status 2: 
De WiFi-functie is
keld. 
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erkaansluiting
erkaansluiting van de devolo Magic-
 u met een in de handel verkrijgbare
l vaste apparaten zoals bijv. pc's, spel-
. aansluiten.

antennes
iFi-antennes zijn bedoeld voor de

rbinding met andere netwerkappara-
                                                                                                                                                                                                    

2.3.4Resetknop
De Reset-knop (naast de netwerkaansluiting)
heeft twee verschillende functies: 

Herstart 
Het apparaat start opnieuw, wanneer u de reset-
knop korter dan 10 seconden indrukt.

Toestand bij levering 

1 Als u een devolo Magic-adapter uit uw
devolo Magic-wilt verwijderen en de volledige
configuratie ervan wilt resetten naar de toe-
stand bij levering, houdt u de resetknop langer
dan 10 seconden ingedrukt. 

De resetknop kan worden ingedrukt met
behulp van een puntig voorwerp (bijv. pa-
perclip).

Let op! Alle instellingen die u eerder hebt gede-
finieerd, gaan hierbij verloren.

2 Wacht totdat de LED wit knippert en koppel de
devolo Magic-adapter vervolgens los van het
stroomnet. 

Het verwijderen van de devolo Magic-ad-
apter uit uw bestaande devolo Magic-net-
werk is geslaagd.

2.3.5Netw
Via de netw
adapter kunt
netwerkkabe
consoles, enz

2.3.6WiFi-
De interne W
draadloze ve
ten. 
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dev

 Kit:
lo Magic 1 WiFi mini
lo Magic 1 LAN 1-1

erkkabel 
te installatiehandleiding
te flyer over veiligheid
voudigde CE-verklaring
udt zich het recht voor om zonder
 vooraf de inhoud van het pakket te

mvereisten
ssystemen die worden onder-
or devolo Cockpit:
in 7 (32-bits/64-bits), 

buntu 13.10 (32-bits/64-bits), 
ac OS X 10.9.

ansluiting 
olo Magic 1 WiFi mini

3 Ingebruikneming
In dit hoofdstuk leest u alles over de ingebruikne-
ming van de devolo Magic 1 WiFi mini. U leest hoe
u het apparaat aansluit en u maakt kennis met de
meegeleverde devolo-software.

3.1 Leveringsomvang
Controleer vóór ingebruikneming van de
devolo Magic 1 WiFi mini of de levering volledig is:

b Single Kit:
 a 1 devolo Magic 1 WiFi mini 
 a Gedrukte installatiehandleiding
 a Gedrukte flyer over veiligheid
 a Vereenvoudigde CE-verklaring

of

b Starter Kit:
 a 1 devolo Magic 1 WiFi mini
 a 1 devolo Magic 1 LAN 1-1

 a 1 Netwerkkabel 
 a Gedrukte installatiehandleiding
 a Gedrukte flyer over veiligheid
 a Vereenvoudigde CE-verklaring

of

b Multiroom
 a 2 devo
 a 1 devo
 a 1 Netw
 a Gedruk
 a Gedruk
 a Vereen

devolo beho
kennisgeving
wijzigen. 

3.2 Systee
b Besturing

steund do
 a vanaf W
 a vanaf U
 a vanaf M

b Netwerka
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r Kit: automatisch een nieuw 
o Magic PLC-netwerk opbou-

volo Magic 1 LAN 1-1 aan op de net-
luiting van uw internettoegangsap-
jvoorbeeld uw router). 

evolo devolo Magic 1 WiFi mini met
erkkabel aan op de netwerkaanslui-
bijvoorbeeld uw computer of een

werkapparaat.

ZICHTIG! Struikelblokken
erkkabel zonder belemmeringen
sen en stopcontact en aangesloten
erkapparaten goed toegankelijk
en

beide devolo Magic-adapters binnen
 in beschikbare wandstopcontacten.

LED's van de beide adapters met een
ge interval van 0,5 sec. wit knipperen,
ar voor gebruik en wordt automa-

tart met de procedure voor het
n van een gecodeerde onderlinge

 (zie hoofdstuk 2.3.1 PLC-controlel-
ezen).
                                                                                                                                                                                                          

Let op! Uw computer of het betreffende ap-
paraat moet zijn uitgerust met een netwerk-
kaart of een netwerkadapter met
netwerkinterface.

Voor het opbouwen van een devolo Magic-
netwerk hebt u ten minste twee
devolo Magic-adapters nodig. 

3.3 devolo Magic 1 WiFi mini 
aansluiten

LET OP! Beschadiging van het apparaat
door omgevingsvoorwaarden
Apparaat alleen in droge en gesloten
ruimten gebruiken

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe
u de devolo Magic 1 WiFi mini aansluit en in een
netwerk opneemt. Aan de hand van mogelijke net-
werkscenario's worden de procedures toegelicht.

Het toegestane vermogensbereik voor ge-
bruik van het apparaat en het opgenomen
vermogen worden vermeld op het etiket
aan de achterkant van het apparaat. Uitge-
breide technische gegevens over het pro-
duct vindt u in de productsectie op
www.devolo.global. 

3.3.1Starte
devol
wen

1 Sluit de de
werkaans
paraat (bi

2 Sluit de d
een netw
ting van 
ander net

VOOR
Netw
plaat
netw
houd

3 Steek de 
3 minuten
Zodra de 
regelmati
zijn ze kla
tisch ges
opbouwe
verbinding
ampje afl

https://www.devolo.global/
http://www.devolo.de
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dev

nen 3 minuten gedurende circa
 op de PLC-knop van een
gic-adapter in uw bestaande
gic-netwerk.   

t de nieuwe devolo Magic-adapter in
airing' staat, hoeft er geen knop in-

kt te worden. 

 LED's op beide devolo Magic-adap-
it branden, is de nieuwe adapter suc-

l in het bestaande devolo Magic-
rk opgenomen. 

elke adapter die u toevoegt, moet u
fzonderlijke pairingprocedure uitvoe-

erkidentificatie wijzigen
jk om een netwerkidentificatie te wij-

ebinterface van de devolo Magic-
ie hoofdstuk 4.5 Powerline)

devolo Cockpit of de
me Network App. Meer informatie

indt u in het volgende hoofdstuk.
olo Magic 1 WiFi mini

Wanneer de LED's van beide devolo Magic-
adapters wit branden, is het devolo Magic-
netwerk individueel geconfigureerd en be-
veiligd tegen toegang door onbevoegden. 

3.3.2Uitbreiding: een 
devolo Magic 1 WiFi mini-adapter 
toevoegen aan een bestaand PLC-
netwerk 

Voordat u de nieuwe devolo Magic 1 WiFi mini in
uw devolo Magic-netwerk kunt gebruiken, moet u
deze eerst via de bestaande devolo Magic-adap-
ters met een netwerk verbinden. Dit gebeurt door
het gemeenschappelijk gebruik van een wacht-
woord. 

1 Sluit de devolo devolo Magic 1 WiFi mini met
een netwerkkabel aan op de netwerkaanslui-
ting van bijvoorbeeld uw computer of een
ander netwerkapparaat. 

2 Steek de devolo Magic 1 WiFi mini in een
beschikbaar wandstopcontact. Zodra de LED
met een regelmatige interval van 0,5 sec. wit
knippert, is de adapter klaar voor gebruik, maar
is deze nog niet in een devolo Magic-netwerk
opgenomen (zie hoofdstuk 2.3.1 PLC-contro-
lelampje aflezen).

3 Druk bin
1 seconde
devolo Ma
devolo Ma

Omda
'Autop
gedru

Als de
ters w
cesvo
netwe

Voor 
een a
ren.

3.3.3Netw
Het is mogeli
zigen. 

b via de w
adapter (z

of

b via 
devolo Ho
hierover v
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 activeren via de webinterface. Meer
 over deze functie vindt u in hoofd-

 Wi-Fi Protected Setup (WPS). 
informatie over de webinterface vindt
et hoofdstuk 4 Netwerkconfiguratie.

o-software installeren
pit-software installeren
it zoekt alle bereikbare
-adapters in uw devolo Magic-net-
formatie over deze apparaten weer

w devolo Magic-netwerk individueel.
re hebt u toegang tot de geïntegre-
rface. 

temen die worden ondersteund door
it (vanaf versie 5.0):

 7 (32-bits/64-bits), 
ntu 13.10 (32-bits/64-bits), 
 OS X 10.9.
oducthandboek, de software en meer
atie over devolo Cockpit vindt u op

.devolo.global/devolo-cockpit.
                                                                                                                                                                                                          

3.3.4WiFi-netwerk met het 
devolo Magic 1 WiFi mini inrich-
ten

Stel de WiFi-verbinding met uw laptop, tablet of
smartphone in, door de eerder genoteerde WiFi-
code als netwerkbeveiligingscode in te voeren.

3.3.5devolo Magic 1 WiFi mini in een 
bestaand WiFi-netwerk integreren 

Om er voor te zorgen dat de
devolo Magic 1 WiFi mini dezelfde WiFi-configura-
tie heeft als uw WiFi-router, kunt u de WiFi-toe-
gangsdata met de WiFi Clone-functie overnemen.
Deze kan op verschillende manieren worden geac-
tiveerd:

WiFi Clone activeren:

b WiFi Clone met een druk op de knop activeren:
Druk kort op de PLC-knop op uw devolo Magic
WiFi-adapter. Na het indrukken van de knop
knippert de LED wit. Druk binnen 2 minuten
op de WPS-toets van uw router. In de handlei-
ding van de router staat hoe lang u de toets
ingedrukt moet houden.

of

b WiFi Clone
informatie
stuk 4.4.7

Meer 
u in h

3.4 devol
devolo Cock
devolo Cockp
devolo Magic
werk, geeft in
en codeert u
Via de softwa
erde webinte

Besturingssys
devolo Cockp

b vanaf Win
b vanaf Ubu
b vanaf Mac

Het pr
inform
www

https://www.devolo.global/devolo-cockpit
https://www.devolo.com/internet-in-any-room/devolo-cockpit.html
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 de LED wit knippert en koppel de ad-
 los van het stroomnet.

nstellingen die u eerder hebt gede-
n hierbij verloren.

ter vervolgens in een ander netwerk
, gaat u te werk zoals beschreven in

3.3.2 Uitbreiding: een
c 1 WiFi mini-adapter toevoegen
aand PLC-netwerk.
olo Magic 1 WiFi mini

devolo Home Network App downloaden
De devolo Home Network App is de gratis app van
devolo waarmee u via uw smartphone of tablet de
WiFi-, PLC- en LAN-verbindingen van de
devolo Magic-adapter kunt controleren en confi-
gureren. De smartphone of tablet maakt via WiFi
verbinding met de devolo Magic-adapter thuis.

1 Download de devolo Home Network App uit
de betreffende store naar uw smartphone of
tablet.

2 De devolo Home Network App staat zoals
gebruikelijk in de lijst met apps op uw smart-
phone of tablet. Tik op het
devolo Home Network App-symbool om naar
het startmenu te gaan. 

Meer informatie over de
devolo Home Network App vindt u op
www.devolo.global/home-network-app.

3.5 devolo Magic-adapter uit een 
PLC-netwerk verwijderen

Als u een devolo Magic-adapter uit uw netwerk
wilt verwijderen en de volledige configuratie ervan
wilt resetten naar de toestand bij levering, houdt u
de Resetknoplanger dan 10 seconden ingedrukt.

Wacht totdat
apter daarna

Let op! Alle i
finieerd, gaa

Als u de adap
wilt opnemen
hoofdstuk 
devolo Magi
aan een best

https://www.devolo.global/home-network-app
https://www.devolo.com/internet-in-any-room/home-network-app.html
https://www.devolo.com/internet-in-any-room/home-network-app.html
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ockpit-software onder Start  Alle
a's  devolo  devolo Cockpit

 de webinterface van het apparaat
de muisaanwijzer op het betreffende
an de devolo Magic 1 WiFi mini te
et programma bepaalt dan het actu-
s en start de configuratie in de web-

aard komt u direct in de webinterface
t. Wordt echter via de optie Systeem
eheer een toegangswachtwoord af-

oken, dan moet u dit van te voeren in-
n. Meer daarover leest u onder 4.7

m.

ene informatie over het 

cties worden in de interface zelf en in
de hoofdstukken van het handboek

e volgorde van de beschrijving in het
fhankelijk van de menustructuur. De

 van de apparaatinterface dienen
r illustratie.
                                                                                                                                                                                                         

4 Netwerkconfiguratie
De devolo Magic 1 WiFi mini is voorzien van een
ingebouwde webinterface die met een standaard-
webbrowser kan worden geopend. Hier kunnen
de alle instellingen voor het gebruik van het appa-
raat worden aangepast. 

4.1 Ingebouwde webinterface 
openen

U kunt de ingebouwde webinterface van de
devolo Magic 1 WiFi mini op verschillende manie-
ren openen:

b Via de devolo Home Network App op uw
smartphone of tablet-pc komt u in de webin-
terface van het apparaat, door op de over-
zichtspagina van de
devolo Home Network App op het tandwiel/
de pijl te tikken. 

Meer informatie over
devolo Home Network App leest u in hoofd-
stuk 3.4 devolo-software installeren. 

of 

1 Met de C
programm
komt u in
door met 
tabblad v
klikken. H
ele IP-adre
browser.

Stand
terech
 B
gespr
voere
Systee

4.2 Algem
menu

Alle menufun
de betreffen
beschreven. D
handboek is a
afbeeldingen
uitsluitend te
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nkerkant. Klik op de vermelding van
hier direct naar toe te gaan.   

 doorvoeren
en wijziging aanbrengt, worden op
e menupagina twee symbolen weer-

ymbool: uw instellingen worden
n.
l: de bewerking wordt afgebroken.

ingen worden niet opgeslagen.

gevens
erde velden zijn verplichte velden. De
rde gegevens zijn noodzakelijk om de
e kunnen voltooien.

 Overzicht 
olo Magic 1 WiFi mini

Aanmelden 
De webinterface is niet beveiligd met een wacht-
woord. Om onbevoegde toegang door derden te
voorkomen, moet bij de eerste aanmelding ver-
plicht een login-wachtwoord worden opgegeven. 

Bij elke volgende aanmelding voert u uw bestaan-
de wachtwoord in en bevestigt u met Aanmelden.   

Afmelden
Door te klikken op Afmelden meldt u zich af
bij de webinterface. 

Taal selecteren
Kies de gewenste taal uit de lijst. 

De centrale gedeeltes van de webinterface en de
bijbehorende subcategorieën worden weergege-

ven aan de li
een deel om 

Wijzigingen
Wanneer u e
de betreffend
gegeven: 

b Diskettes
opgeslage

b X-symboo
Uw instell

Verplichte ge
Rood omkad
daar ingevoe
configuratie t

Afbeelding 5:
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evens
 worden gemarkeerd met een rood
ordt een foutmelding weergegeven. 

iskettesymbool om de instellingen
ffende gedeelte van de webinterface

-symbool of gebruik het menupad
ppen om het betreffende deel van de
 te verlaten.

rullenbak-symbool om ingevoerde
issen. 

t pijl-symbool om een lijst te
    
                                                                                                                                                                                                         

Helptekst in niet-ingevulde velden
Niet-ingevulde velden bevatten een in het grijs
weergegeven helptekst die de verplichte inhoud
van het veld weergeeft. Bij het invullen van gege-
vens verdwijnt deze helptekst meteen.

Standaardinstellingen
Sommige velden bevatten standaardinstellingen
om optimale compatibiliteit en gebruiksgemak te
waarborgen. Standaardinstellingen in de selectie-
menu's (vervolgkeuzemenu's) zijn met een * ge-
markeerd.

Uiteraard kunt u standaardinstellingen door indivi-
duele gegevens vervangen. 

Aanbevolen instellingen 
Diverse velden bevatten aanbevolen instellingen. 

Uiteraard kunt u aanbevolen instellingen vervan-
gen door individuele gegevens. 

Tabellen
U kunt wijzigingen doorvoeren in tabellen door op
de desbetreffende tabelregel in Tijdbesturing en
Kinderbeveiliging te klikken. In de bewerkings-
modus heeft de betreffende tabelregel een blau-
we achtergrond.      

Foutieve geg
Invoerfouten
kader of er w

Knoppen
Klik op het D
van het betre
op te slaan. 

Klik op het X
boven de kno
webinterface

Klik op het p
gegevens te w

Klik op he
actualiseren. 
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tusinformatie over het draadloze net-
et gebruikte frequentiekanaal, ge-
 en verbonden WLAN-apparaten.

tusinformatie over het devolo Magic-
e verbonden apparaten.
olo Magic 1 WiFi mini

4.3 Overzicht
In het gedeelte Overzicht wordt de status van de
devolo Magic 1 WiFi mini en de verbonden LAN-,
PLC- en WLAN-apparaten weergegeven. 

Systeem
Hier ziet u statusinformatie over het apparaat. 

WiFi
Hier ziet u sta
werk, bijv. h
bruikte SSID's

Powerline
Hier ziet u sta
netwerk en d
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LAN
Hier ziet u statusinformatie over het bekabelde
netwerk en de protocolspecificaties, de verbin-
dingssnelheid van de Ethernet-aansluiting, enz.
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s
 actuele status van uw WiFi-netwerk-
Naast de verbonden WiFi-stations

ide parameters zoals het MAC-adres,
erde frequentieband, de SSID, de
elheid en de verbindingsduur.
olo Magic 1 WiFi mini

4.4 WiFi
In het gedeelte WiFi ziet u alle instellingen van uw
draadloze.

4.4.1Statu
Hier ziet u de
configuratie. 
met uitgebre
de geselecte
transmissiesn

WiFi-status 
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kmodus
iFi-netwerkmodus voert u uw voor-
gen in door op de betreffende velden

e 2,4 GHz-frequentieband wordt

ewenst schakelt u hiermee het WiFi-
w devolo Magic 1 WiFi mini volledig

ning mee dat u na het opslaan van
ing ook zelf van een bestaande

verbinding met de
c 1 WiFi mini gescheiden wordt.

het apparaat in dit geval via

m
aam (SSID) legt de naam van uw

twerk vast. U kunt deze naam bij het
n WiFi-netwerk zien en zo het juiste
 identificeren.
                                                                                                                                                                                                         

4.4.2WiFi-netwerken 
Hier voert u alle noodzakelijke instellingen voor uw
WiFi-netwerk in.

WiFi-netwer
In het veld W
keursinstellin
te klikken:

b aan – d
gebruikt 

b uit – desg
deel van u
uit. 

Houd er reke
deze instell
draadloze 
devolo Magi
Configureer 
ethernet.

Netwerknaa
De netwerkn
draadloze ne
kiezen van ee
WiFi-netwerk

WiFi-netwerken 
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ige WiFi-stations hebben problemen
rbinding te maken met onzichtbare

loze netwerken. Als het verbinden
en verborgen SSID voor problemen
 dan moet u eerst proberen om de ver-
g eens bij een zichtbare SSID op te

en en die pas daarna te verbergen.

eiligen van de gegevenstransmissie in
ze netwerk staat de veiligheids-
PA3-Personal (Wi-Fi Protected Ac-
chikking. Deze methode maakt een
de mogelijk bestaande uit letters, ci-

angegeven speciale tekens met een
 tekens. Deze kunt u gewoon via het

invoeren in het veld Codering. 
olo Magic 1 WiFi mini

Frequentieband
In het frequentiebereik van 2,4 GHz zijn 13 zend-
kanalen beschikbaar. De aanbevolen zendkanalen
voor Europa zijn Kanaal 1, 6 en 11. Hierdoor over-
lappen de frequentiebereiken van de kanalen el-
kaar niet en ontstaan er geen
verbindingsproblemen. 

De standaardinstelling van de kanaalselectie is
automatisch. De devolo Magic 1 WiFi mini voert in
deze instelling regelmatig en automatisch de
kanaalkeuze uit. D.w.z. wanneer het laatst
verbonden station zich afmeld, dan wordt direct
een geschikt kanaal gezocht. Wanneer er geen
stations zijn verbonden, dan voert het apparaat de
automatische kanaalkeuze iedere 15 minuten uit. 

SSID verbergen
De SSID legt de naam van uw draadloze netwerk
vast. U kunt deze naam zien bij het inkiezen in het
draadloze netwerk en zo het correcte deelnetwerk
identificeren. 

Als de optie SSID verbergen is uitgeschakeld, is de
draadloze netwerknaam ervan zichtbaar. Als deze
optie is uitgeschakeld, moeten potentiële net-
werkdeelnemers de exacte SSID kennen en hand-
matig invoeren om een verbinding tot stand te
kunnen brengen.

Somm
om ve
draad
met e
zorgt,
bindin
bouw

Veiligheid
Voor het bev
uw draadlo
standaard W
cess) ter bes
individuele co
jfers en de a
lengte tot 63
toetsenbord 
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en gasttoegang met eigen netwer-
miet en WiFi-wachtwoord instellen.
 uw bezoek dan gebruikmaken van
onder dat men toegang heeft tot uw

rk.
                                                                                                                                                                                                         

4.4.3Gastnetwerk
Wanneer u vrienden of bekenden die bij u op be-
zoek zijn toegang tot het internet wilt bieden,
maar niet gelijk het wachtwoord voor uw WiFi wilt
geven, dan kunt u naast de hoofd-internettoegang

een gescheid
knaam, tijdli
Hiermee kan
het internet, z
lokale netwe

WiFi Gastnetwerk 
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s. Deze kan door u gewoon via het
worden ingevoerd. 

r een overeenkomstig aantal tekens
dering in.

ode kunt u de verbinding met het
gemakkelijk inrichten voor mobiele
j het scannen van de code worden de
stellingen van het gastnetwerk auto-
edragen op het betreffende mobiele

 QR-code is alleen zichtbaar als het
ingeschakeld is.

oom WiFi)
apters uit de devolo Magic-serie bie-

m WiFi, d.w.z. volledig nieuwe en ver-
-functies: 

ing (IEEE 802.11r) versnelt de aan-
van een WiFi-apparaat zoals een
ne of tablet bij het switchen naar een
iFi-hotspot. Dat is belangrijk wanneer
s zich met hun mobiele apparaten
uis bewegen. 
olo Magic 1 WiFi mini

Om een gasttoegang te installeren, activeert u de
optie Inschakelen. 

De gasttoegang heeft een Automatische
uitschakeling. Hiermee wordt het gastnetwerk na
een van tevoren ingestelde tijdsperiode
automatisch uitgeschakeld. 

Met de optie Inschakelen activeert u de functie
voor automatische uitschakeling.

In de devolo Home Network App kunt u
de gasttoegang ook middels de knop Gast-
toegang in- resp. uitschakelen. 

Netwerknaam
In het veld Netwerknaam legt u de naam van het
gastnetwerk vast.

Codering
Ook de gasttoegang moet u beveiligen, om te
voorkomen dat iedereen binnen het zendbereik in
uw netwerk kan binnendringen en bijvoorbeeld
medegebruik zou kunnen maken van uw internet-
verbinding. Ter beschikking staat hier de veilig-
heidsstandaard WPA/WPA2/WPA3 (Wi-Fi
Protected Access).

Deze methode maakt een individuele code moge-
lijk bestaande uit letters en cijfers met een lengte

tot 63 teken
toetsenbord 

Voer daarvoo
in het veld Co

QR-code
Met de QR-c
gastnetwerk 
apparaten. Bi
beveiligingsin
matisch overg
apparaat. De
gastnetwerk 

4.4.4Mesh
Mesh (Multir
Alle WLAN-ad
den Multiroo
beterde WiFi

b Fast Roam
melding 
smartpho
andere W
gebruiker
door het h
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e bijvoorbeeld veel tijd vergen voor
load, vertragen de WiFi daarom niet

nschakelen van de mesh-functie,
 optie Inschakelen. 

estand bij levering van de
1 WiFi mini is mesh standaard

.

                                                                                                                                                                                                         

De functie Fast roaming is niet compatibel
met alle WiFi-apparaats. In geval van verbin-
dingsproblemen van uw apparaten deacti-
veer deze optie.

In de toestand bij levering van de
devolo Magic 1 WiFi miniis Fast roaming
standaard uitgeschakeld.

b Met de nieuwe functie Airtime Fairness krij-
gen snelle WiFi-clients voorrang. Oudere appa-

ratuur, di
een down
meer. 

Voor het i
activeert u de

In de to
devolo Magic
ingeschakeld

Multiroom WiFi
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daarna op de WPS-knop van het ap-
an de WiFi-toegangsgegevens (SSID
twoord) moeten worden overgeno-
olo Magic 1 WiFi mini

WiFi Clone
Met WiFi Clone kunnen de WiFi-configuratiegege-
vens van een beschikbaar WiFi-zendstation (bijv.
uw WLAN-router) gemakkelijk worden overgedra-
gen op alle WiFi-toegangspunten (Single SSID). U
start de procedure met de optie Configuratie star-

ten en drukt 
paraat, waarv
en WiFi-wach
men.

WiFi Clone 
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4.4.5Tijdsbesturing
In het gedeelte Tijdsbesturing legt u vast wanneer
en of uw draadloze netwerk in- of uitgeschakeld is.

WiFi-tijdsbesturing
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eren per dag het internet mogen ge-
 de kinderbeveiliging in te kunnen
 synchronisatie met de tijdserver via
noodzakelijk. Daarvoor moet de tijd-

m   Beheer  Tijdserver (NTP))
lo Magic 1 WiFi mini zijn geactiveerd
 actieve internetverbinding nodig.

jdserver pool.ntp.org is standaard
iveerd. Meer informatie hierover vindt
oofdstuk  4.7.2 Beheer.

en Tijdcontingent (gebruiksduur in
Tijdsperiode (actief van-tot) wilt in-
er dan de optie Inschakelen. Voer nu
ssen van de apparaten in waarvoor u
eiliging in wilt stellen.

telt u een Tijdcontingent (tijdslimiet)
eriode in waarbinnen de kinderbe-
f moet zijn. Selecteer onder Interval

wenste tijdsperiode.
olo Magic 1 WiFi mini

WiFi-tijdsbesturing inschakelen
Wilt u de tijdsbesturing kunnen gebruiken, dan ac-
tiveert u de optie Inschakelen. 

Configuratie
Per weekdag kunt u meerdere periodes definiëren,
waarbinnen het draadloze netwerk is ingescha-
keld. De tijdsbesturing schakelt het draadloze net-
werk daarop automatisch in en uit. 

Automatisch verbinding verbreken   
Wanneer u de optie Automatisch verbinding ver-
breken inschakelt, wordt het draadloze netwerk
pas uitgeschakeld, wanneer het laatste station zich
heeft afgemeld.

Handmatig in- of uitschakelen op het appa-
raat (met de knop) heeft altijd voorrang op
de automatische tijdsbesturing. De ingestel-
de tijdsbesturing wordt dan automatisch
weer actief bij de eerstvolgende gedefinie-
erde tijdsperiode.

4.4.6Kinderbeveiliging
Met deze functie kunt u de internettoegang voor
bepaalde apparaten in de tijd regelen. Om bijvoor-
beeld uw kinderen tegen overmatig internetge-
bruik te beschermen, kunt u hier vastleggen hoe

lang uw kind
bruiken. Om
stellen is een
het internet 
server (Systee
van de devo
en is ook een

De ti
geact
u in h

Wanneer u e
uren) of een 
stellen, active
de MAC-adre
de kinderbev

Onder Type s
of een Tijdsp
veiliging actie
kiezen de ge
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Kinderbeveiliging
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Tijdcontingent instellen
Onder Tijdcontingent kunt u de tijdslimiet
selecteren. 

Bevestig uw instellingen met een klik op het
diskettesymbool.

Tijdsperiode instellen
Onder Tijdsperiode kunt u de gewenste
tijdsperiode selecteren. Na invoer van het interval
voert u in uren en minuten de gewenste begin- en
eindtijd in.

Bevestig uw instellingen met een klik op het
diskettesymbool.

Als u een Tijdcontingent (tijdslimiet) of een
Tijdsperiode uit de lijst wilt verwijderen, klikt of tikt
u op het prullenbaksymbool.
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tion(s) van het draadloze netwerk
n.

ing inschakelen
S-beveiliging kunnen gebruiken, dan
 optie Inschakelen.
                                                                                                                                                                                                         

4.4.7Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Wi-Fi Protected Setup (WPS) is een door de inter-
nationale Wi-Fi Alliance ontwikkelde coderings-
standaard voor eenvoudig en snel inrichten van
een betrouwbaar draadloos netwerk. De code-
ringssleutels van de betreffende WiFi-apparaten
worden daarbij automatisch en continu aan de an-

dere WiFi-sta
overgedrage

WPS-beveilig
Wilt u de WP
activeert u de

WPS
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 door op de bijbehorende knop Start

van de WPS-methode impliceert het
e coderingsstandaard WPA/WPA2/

aarom op de volgende automatische

onder WiFi  WiFi-netwerken de
n codering gekozen, dan wordt auto-
PA2 ingesteld. Het nieuw gegenere-
twoord wordt weergegeven onder

iFi-netwerken in het veld Codering. 
onder WiFi  WiFi-netwerken de
A/WPA2/WPA3 gekozen, dan blijft
elling met het eerder toegekende
rd behouden. 
olo Magic 1 WiFi mini

De devolo Magic 1 WiFi mini biedt twee verschil-
lende varianten voor de overdracht van deze veilig-
heidscode: 

WPS via de WPS-drukknop 

1 Start de coderingsprocedure op de
devolo Magic 1 WiFi mini, door   

 a of de WiFi-knop op de voorzijde van het
apparaat of 

 a op de gebruikersinterface onder WiFi 
WPS-drukknop de bijbehorende knop
Start in te drukken. 

2 Aansluitend drukt u of op de WPS-knop van
het toe te voegen WiFi-apparaat of activeert u
het WPS-mechanisme in de WiFi-instellingen
van het WiFi-apparaat. De apparaten wisselen
nu onderling hun veiligheidscode uit en bou-
wen een beveiligde WiFi-verbinding op. De
WiFi-LED op de voorzijde toont de synchronisa-
tieprocedure door te knipperen.            

WPS via PIN 
Om WiFi-apparaten in uw draadloze netwerk via
de PIN-variant met elkaar te verbinden, voert u
eerst de door uw Android-smartphone of -tablet
gegenereerde WPS-PIN in op de webinterface on-
der WiFi  WPS  WPS-PIN. Vervolgens start u de

versleuteling
te drukken. 

Het gebruik 
gebruik van d
WPA3. Let d
instellingen: 

b is vooraf 
optie gee
matisch W
erde wach
WiFi  W

b is vooraf 
optie WP
deze inst
wachtwoo
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4.4.8Naburige netwerken
In het gedeelte Naburige netwerken worden
zichtbare draadloze netwerken in uw omgeving
weergegeven.

Netwerken van buren
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4.5 Powerline
In het gedeelte Powerline ziet u alle instellingen
van uw PLC-netwerk.

Overzicht Powerline
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eschikbare en verbonden apparaten
k 4.5 Powerline).

en individueel wachtwoord 
ogelijk om een individueel, zelfgeko-

twoord aan uw netwerk toe te wij-
or elke devolo Magic-adapter in het
ne-wachtwoord een wachtwoord in
vestiging op het diskette-symbool.

et individuele wachtwoord niet au-
n het hele PLC-netwerk wordt toe-
aar wijs aan elke devolo Magic-
eigen wachtwoord toe. 

digen: adapters uit een netwerk 

en devolo Magic-adapter uit uw
gic-netwerk wilt verwijderen, klikt u

line-netwerk verlaten. 

dat de LED rood knippert en koppel
Magic-adapter daarna los van het

t.
                                                                                                                                                                                                         

Pairing – PLC-verbindingsopbouw starten
Als u een nieuwe devolo Magic 1 WiFi mini in uw
devolo Magic-netwerk wilt opnemen, moet u deze
eerst via uw bestaande devolo Magic-adapters
met een netwerk verbinden. Dit gebeurt door het
gemeenschappelijk gebruik van een wachtwoord.
Toewijzing is op verschillende manieren mogelijk:

b via devolo Cockpit of de
devolo Home Network App (zie hoofdstuk
3.4 devolo-software installeren), 

b alleen met de PLC-knop (zie de hoofdstukken 
2.3 Pairing – PLC-verbinding opbouwen en
3.3 devolo Magic 1 WiFi mini aansluiten) 

b of via de webinterface, in het menu PLC; zoals
hieronder beschreven: 

Pairing: met de knop of via de interface 
1 Druk eerst op de PLC-knop van een

devolo Magic-adapter in uw bestaande net-
werk. 

2 Klik vervolgens op PLC-verbindingsopbouw
starten om de pairingprocedure te starten. Dit
kan even duren. 

Zodra de nieuwe devolo Magic-adapter in uw be-
staande netwerk is opgenomen, verschijnt deze in

de lijst met b
(zie hoofdstu

Pairing: via e
Het is ook m
zen PLC-wach
zen. Voer vo
veld Powerli
en klik ter be

Let op dat h
tomatisch aa
gewezen, m
adapter een 

Pairing beëin
verwijderen 

1 Als u e
devolo Ma
op Power

2 Wacht tot
de devolo
stroomne
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dev

wer (Volle kracht)
7a (Standaard)
5b 
 contact op met uw internetprovider
a te vragen welk signaaloverdracht-
el optimaal is voor uw internetaanslui-

ijfsmodus SISO en het
rachtsprofiel VDSL 17a zijn standaard

n
eft een overzicht van alle beschikba-
den devolo Magic-adapters van uw
er vermelding van de volgende gege-

: apparaat-ID (nummer) van de be-
devolo Magic-adapter in het
-netwerk 

het MAC-adres van de betreffende
-adapter

ps): datasnelheid verzending 

Mbps): datasnelheid ontvangst 
olo Magic 1 WiFi mini

Compatibiliteitsmodus
Bij het gebruik van een VDSL-aansluiting kan de
breedbandverbinding door overspraak van het sig-
naal slechter werken. 

Het apparaat heeft de volgende instellingsopties
om een eventuele verminderde werking tegen te
gaan:

Automatische compatibiliteitsmodus
Als deze optie Automatische compatibiliteitsmo-
dus (aanbevolen) is ingeschakeld, kan het appa-
raat automatisch zijn zendniveau aanpassen om
storingen zo veel mogelijk te vermijden. Deze opti-
eis standaard ingesteld.

b Manuele compatibiliteitsmodus 
Als de storing niet is verwijderd ondanks het
activeren van de automatische instelling, deac-
tiveer deze dan en stel de compatibiliteitsmo-
dus en het signaaltransmissieprofiel manueel
in:

b SISO
 a Full Po
 a VDSL 1
 a VDSL 3

Neem
om n
sprofi
ting.

De bedr
signaaloverd
ingesteld.

Verbindinge
Deze tabel ge
re en verbon
netwerk, ond
vens:

Apparaat-ID
treffende 
devolo Magic

MAC-adres: 
devolo Magic

Zenden (Mb

Ontvangen (



                                                                                                                                                                                                             Netwerkconfiguratie 52 

                                      devolo Magic 1 WiFi mini

s
 de actuele LAN-status van de
-adapter. In het gedeelte Ethernet

etwerkapparaten (bijv. pc, NAS, enz.)
 die op de netwerkaansluiting van
ngesloten. 

van de manier waarop de
1 WiFi mini is verbonden met inter-

Pv6), wordt actuele netwerkinforma-
dres, Subnetmasker, Standaard-
DNS-server weergegeven. 

IPv6-configuratie
d bij levering is alleen de optie Net-
gen van een DHCP-server overne-
4 geactiveerd, dat wil zeggen dat het
utomatisch van een DHCP-server
nomen. De huidig toegewezen net-
s worden (grijs) weergegeven. 

DHCP-server voor het toekennen van
n het netwerk voorkomt (zoals een
 u de optie Netwerkinstellingen van
rver overnemen voor IPv4 ingescha-
dat de devolo Magic 1 WiFi mini au-

n adres van deze server ontvangt.
                                                                                                                                                                                                         

4.6 LAN
In het onderdeel LAN definieert u netwerkinstel-
lingen.

4.6.1Statu
Hier ziet u
devolo Magic
worden de n
weergegeven
Port 1 zijn aa

IPv4/IPv6
Afhankelijk 
devolo Magic
net (IPv4 of I
tie zoals A
Gateway en 

4.6.2IPv4/
In de toestan
werkinstellin
men voor IPv
IPv4-adres a
wordt overge
werkgegeven

Als er al een 
IP-adressen i
router), moet
een DHCP-se
keld laten, zo
tomatisch ee

LAN-status 
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dev

m
rdeel Systeem definieert u beveili-
gen en andere apparaatfuncties van
gic-adapter.

 

olo Magic 1 WiFi mini

Als u een statisch IP-adres wilt toekennen, vult u de
velden Adres, Subnetmasker, Standaard-Gate-
way en DNS-server in.

Bevestiging uw instellingen met een klik op het
diskette-symbool.

Start vervolgens de devolo Magic-adapter opni-
euw (zie hoofdstuk 4.7.3 Configuratie), zodat de
wijzigingen van kracht worden.

IPv6-configuratie
Als u IP-adressen automatisch wilt laten toewijzen
en er al een DHCP-server voor het toekennen van
IP-adressen in het netwerk voorkomt (zoals een
router), schakelt u de optie Netwerkinstellingen
van een DHCP-server overnemen  in, zodat de
devolo Magic 1 WiFi mini automatisch een adres
van deze server ontvangt.

Als u een statisch IP-adres wilt toekennen, vult u de
velden Adres, Subnetmasker, Standaard-Gate-
way en DNS-server in.

Bevestiging uw instellingen met een klik op het
diskette-symbool.

4.7 Systee
In het onde
gingsinstellin
de devolo Ma

 
Systeemstatus
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iervoor het gewenste nieuwe wacht-
 twee keer in. De webinterface is nu

w eigen wachtwoord beveiligd tegen
ng door onbevoegden. 

emanagement-instellingen kan de
odus van de

1 WiFi mini-adapter worden geacti-

optie Strombesparingsmodus geac-
at de adapter automatisch in de be-
us als er minder gegevensverkeer via
gedetecteerd wordt.

entietijd (overdrachtstijd van een ge-
spakket) kan toenemen als er zeer
am gegevensverkeer gedetecteerd

.

optie Standby geactiveerd is, gaat de
matisch in de stand-bymodus als er
tverbinding actief is. Dat wil zeggen

ngeschakeld netwerkapparaat (zoals
r) op de netwerkinterface aangeslo-

iFi uitgeschakeld is.

s is de devolo Magic 1 WiFi mini niet
rline-netwerk bereikbaar. Zodra het
raat (zoals een computer) dat op de
                                                                                                                                                                                                         

4.7.1Status 
Hier vindt u de belangrijkste informatie over de
devolo Magic-adapter, waaronder de huidige da-
tum en tijd, de tijdzone, het MAC-adres van de ad-
apter, der status van de WiFi- en Powerline-LED en
beide bedieningsknoppen (PLC-knop, WiFi-knop). 

4.7.2Beheer
In de Systeeminformatie kunnen in de velden Ap-
paraatnaam (hostnaam) en Locatie van appa-
raat: door de gebruiker opgegeven namen
worden ingevoerd. Beide gegevens zijn met name
nuttig wanneer in het netwerk meerdere
devolo Magic-adapters worden gebruikt en die
moeten worden geïdentificeerd.

Onder Toegangswachtwoord wijzigen kan een
login-wachtwoord worden ingesteld voor toe-
gang tot de webinterface. 

In de toestand bij levering van de
devolo Magic 1 WiFi mini is de ingebouwde we-
binterface niet met een wachtwoord beveiligd. Na
installatie van de devolo Magic 1 WiFi mini moet u
een wachtwoord toekennen om deze beveiliging
te activeren en toegang door derden te voorko-
men.

Voer h
woord
met u
toega

In de Energi
besparingsm
devolo Magic
veerd. 

Wanneer de 
tiveerd is, ga
sparingsmod
het ethernet 

De lat
geven
langza
wordt

Wanneer de 
adapter auto
geen etherne
als er geen i
een compute
ten is en het W

In deze modu
via het Powe
netwerkappa
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dev

ne kan de huidige tijdzone worden
 bijv. Europa/Amsterdam. Met de op-
 (NTP) kan een tijdserver worden ge-
en tijdserver is een server op het
ls taak heeft de exacte tijd te leveren.

jdservers zijn aan een radiografische
ld. Als u uw tijdzone en de tijdserver

hakelt de devolo Magic 1 WiFi mini-
matisch over op zomer- en wintertijd.

guratie
figuratie opslaan 
ve configuratie als bestand op uw
 te slaan, kiest u de betreffende knop
Systeem Configuratie  Confi-
apparaat als bestand opslaan. Het
nt met het downloaden van de huidi-
onfiguratie.

figuratie herstellen
 configuratiebestand kan bij Systeem
tie naar de devolo Magic 1 WiFi mini
onden en daar worden geactiveerd.
chikt bestand via de knop Bestand
 en start de procedure met een klik op
tellen.
olo Magic 1 WiFi mini

netwerkinterface is aangesloten, weer is ingescha-
keld, is ook uw adapter weer via het stroomnet be-
reikbaar.

Bij de levering is de besparingsmodus op de
devolo Magic 1 WiFi mini gedeactiveerd.

Bij de levering is de standbymodus op de
devolo Magic 1 WiFi mini geactiveerd.

In de LED-instellingen kan de LED-statusindicatie
van de WiFi- en Powerline-LED worden uitgescha-
keld. Een foutstatus wordt dan nog wel door het
knipperen van de LED aangegeven.

Informatie over het gedrag van de LED van
de devolo Magic-adapter in de stand-by-
modus vindt u in hoofdstuk 2.3.1 PLC-con-
trolelampje aflezen en  2.3.3 WiFi-
controlelampje aflezen.

U kunt de bedieningsknop op de devolo Magic-
adapter volledig uitschakelen om onbedoelde wij-
zigingen te voorkomen. U schakelt gewoon de op-
tie Inschakelen PLC-knop resp. Inschakelen WiFi-
knop uit.

In de toestand bij levering is de bedieningsknop
van de devolo Magic 1 WiFi mini-adapter geacti-
veerd.

Onder Tijdzo
geselecteerd,
tie Tijdserver
registreerd. E
internet, die a
De meeste ti
klok gekoppe
selecteert, sc
adapter auto

4.7.3Confi
Apparaatcon
Om de actie
computer op
in het bereik 
guratie van 
systeem begi
ge apparaatc

Apparaatcon
Een bestaand
 Configura
worden verz
Kies een ges
selecteren ...
de knop Hers
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are
ware
weergegeven welke versie van de
1 WiFi mini-firmware momenteel is

.

rde firmware downloaden
van de devolo Magic 1 WiFi mini be-
re voor het gebruik van het apparaat.
biedt devolo via internet nieuwe ver-
e vorm van een bestand dat u kunt
 bijvoorbeeld om bestaande functies
. 

n de webpagina van devolo een bij-
firmware-bestand voor de

gic 1 WiFi mini naar uw computer
ad, ga dan naar Systeem  Firm-
pdate uitvoeren. Klik op Bestand
… en selecteer het gedownloade

e update met Update uitvoeren. Na
ccesvolle update wordt de
gic 1 WiFi mini automatisch opni-
rt. 

dat de updateprocedure niet wordt
. 
                                                                                                                                                                                                         

Apparaatconfiguratie resetten
In het bereik Systeem  Configuratie  Toestand
bij levering word de devolo Magic 1 WiFi mini
met de optie Resetten weer naar de oorspronkeli-
jke toestand bij uitlevering teruggezet. 

Uw persoonlijke WiFi- en PLC-instellingen
gaan daarbij verloren. De toegekende
wachtwoorden voor de
devolo Magic 1 WiFi mini worden ook ge-
reset.

Alle actieve configuratie-instellingen kunnen als
back-up op uw computer worden overgedragen,
daar als bestand worden opgeslagen en weer in de
devolo Magic 1 WiFi mini worden geladen. Op
deze manier kunt u bijvoorbeeld configuraties
voor verschillende netwerkomgevingen opmaken
waarmee u het apparaat snel en eenvoudig kunt
installeren.

Apparaat opnieuw starten
U kunt de devolo Magic 1 WiFi mini opnieuw
starten door in Systeem  Configuratie de knop
Opnieuw starten te selecteren. 

4.7.4Firmw
Actuele firm
Hier wordt 
devolo Magic
geïnstalleerd

Geactualisee
De firmware 
vat de softwa
Indien nodig 
sies aan in d
downloaden,
aan te passen

1 Heeft u va
gewerkt 
devolo Ma
gedownlo
ware U
selecteren
bestand.

2 Bevestig d
een su
devolo Ma
euw gesta

Zorg ervoor 
onderbroken
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dev

ync wilt inschakelen, activeert u de 
elen. 

 er rekening mee dat steeds in het ge-
etwerk de WiFi wordt in- of uitgescha-
Sluit daarom eerst Config Sync af op
paraat dat u apart wilt configureren

akelen.
olo Magic 1 WiFi mini

Firmware automatisch zoeken en bijwerken
De adapter kan automatisch naar een actuele
firmwareversie zoeken. Activeer hiertoe de optie
Regelmatig controleren of er enn firmware-
update is.

De adapter laat het u weten zodra er een
nieuwe firmwareversie beschikbaar is. Deze
optie is standaard geactiveerd.

Met de optie Firmware-update automatisch in-
stalleren installeert de devolo Magic 1 WiFi mini
automatisch de gevonden actuele firmwareversie.

De devolo Magic 1 WiFi mini werkt automa-
tisch zijn firmware bij. Deze optie is stan-
daard geactiveerd.

4.7.5Config Sync
Via Config Sync kunnen devolo Magic-apparaten
in het hele netwerk op uniforme wijze geconfigu-
reerd worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de
volgende instellingen: 

b WiFi-netwerk
b Gastnetwerk
b Mesh WiFi (Multiroom WiFi)
b Tijdsbesturing en tijdserverinstellingen.

Als u Config S
optie Inschak

Houd
hele n
keld. 
het ap
of sch
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alisering bandbreedte
rachtsprestaties in het netwerk signi-
beteren, adviseren wij de volgende
ls" aan te houden: 

evolo Magic 1 WiFi mini direct in een
ct. Gebruik geen multistekkerdoos.
racht van de PLC-signalen kan hier
jn.
erdere stopcontacten naast elkaar in
zitten, dan kunnen deze zoals en
ige stopcontact worden gezien. Het
r en enkelvoudige stopcontact in de

ebruiken.

ptimalisatie 
                                                                                                                                                                                                        

5 Bijlage

5.1 Technische gegevens

5.2 Optim
Om de overd
ficant te ver
"aansluitrege

b Steek de d
stopconta
De overd
beperkt zi

b Als er me
de muur 
meervoud
is dus bete
muur te g

Veiligheid 128 Bit AES
Toestelaansluiting 1x RJ45 

(Netwerkaansluiting) 
Opgenomen 
vermogen

Maximaal: 7,7 W
Typisch: 4,4 W
Stand-by: 1,0 W

Spanningsvoor-
ziening

intern
196-250 V AC
50 Hz

Temperatuur 
(Opslag/ Gebruik)

-25°C tot 70 °C / 0°C tot
40°C

Afmetingen (in mm,
zonder stekker)

68 x 68 x 41 (HxBxD)

Omgevingsvoorwaar-
den

10-90% Luchtvochtig-
heid, niet condenserend

Certificatie CE 

Bandbreedte o
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5.3 Frequentiebereik en zendver-
mogen

Technische gegevens in 2,4 GHz frequentie-
band

Frequentiebereik 2,4 GHz
IEEE-standaard 802.11 b

802.11 g
802.11 n
802.11 ax

Frequentiebereik in-
door

–

Frequentiebereik in-
door & outdoor

2399.5 – 2484.5 MHz 

Kanaalbandbreedte 20 MHz (802.11 b/g) 
20 MHz, 40 MHz (802.11 n)
20 MHz, 40 MHz (802.11 ax)

Max. zendvermo-
gen

100 mW / 20 dBm
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r van oude apparaten
 in de landen van de Europese unie
ropese landen met een gescheiden
m:

t symbool van de afvalemmer met
n streep er door op het apparaat ge-
t aan dat dit een elektrisch resp. elek-
nisch apparaat is en valt onder de

etgeving voor elektrische apparaten
uropean Community WEEE Directive).
rgelijke apparaten mogen niet meer

et het huisvuil worden afgevoerd. U
nt deze apparaten in plaats daarvan
atis bij uw lokale innamepunt afge-
n. Neem contact op met uw stads- of
meentebestuur voor het adres en de
eningstijden van het dichtstbijzijnde

namepunt.
                                                                                                                                                                                                        

5.4 Zendkanalen en dragerfre-
quenties

Zendkanalen en frequenties in de 2,4 GHz band

5.5 Afvoe
Toe te passen
en andere Eu
inzamelsystee

He
ee
ef
tro
w
(E
De
m
ku
gr
ve
ge
op
in

Kanaal Dragerfrequentie
1 2412 MHz
2 2417 MHz
3 2422 MHz
4 2427 MHz
5 2432 MHz
6 2437 MHz
7 2442 MHz
8 2447 MHz
9 2452 MHz
10 2457 MHz
11 2462 MHz
12 2467 MHz
13 2472 MHz
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5.6 Algemene garantievoorwaar-
den

Is uw devolo-product bij de eerste ingebruikname
(DOA) of in de garantietermijn defect geraakt,
neem dan contact op met uw leverancier waar u
het devolo product heeft gekocht. Deze zal het
product omruilen, of laten repareren bij devolo. De
volledige garantievoorwaarden vindt u op onze
website www.devolo.global/support.

https://www.devolo.global/support
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