
INSTALLATION MANUAL

Dishwasher 
double movement hinges







WELCOME
This installation manual is intended for kitchen manufacturers who will accom-
modate these products. To ensure safety and achieve the best results, carefully 
read this manual, including the safety instructions, and keep it for future refe-
rence. Before proceeding with installation, note the serial number, as it may be 
needed in case of repairs. Check for any damage during transport and consult 
a technician if in doubt before use. Always keep all packaging materials out of 
reach of children.

NOTE: The features and images contained in this document are for referen-
ce only and may change without notice.
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Safety warnings for installation

Observe these directions before beginning the installation of the product. 
Your safety is very important to us. Please read this information carefully 
before using the product.

•	 The installation must be carried out by a qualified technician who must be awa-
re of and comply with the laws in force in the country of installation and the 
manufacturer’s instructions;

•	 If manufacturer service is required to eliminate faults resulting from improper 
installation, such service is not covered by the fix;

•	 Remove the packaging material before operating the appliance;

•	 After unpacking the product, check that it is not damaged and, in case of pro-
blems, contact the service center before proceeding with installation and do not 
connect it to the power supply;

•	 A damaged product can cause a short circuit, electric shock, fire hazard, and 
other dangers;

•	 Check the packaging for accessories or accompanying materials (envelopes 
with screws, documents, brochures, etc.) and, if so, remove and store them;

•	 Incorrect installation may cause harm or injury to people, animals or belongin-gs. 
The manufacturer cannot be held responsible for such harm or injury;

•	 Safe use is only guaranteed if installation has been carried out properly accor- 
ding to these instructions. In case of damage due to improper installation, the 
responsibility lies with the person who installed the product;

•	 During installation, the appliance must not be connected to the power supply;

•	 It is recommended to wear protective gloves during installation to avoid cut 
injuries;

•	 In case of incorrect installation, tampering with the device and improper con- 
nection, the validity of the product warranty will expire;

•	 Make sure that when the product’s power supply cable is completed, it is not 
accessible;

•	 After assembly, the power cord must not come into contact with moving parts 
of kitchen components (such as a drawer) and must not be exposed to mecha- 
nical stresses;

•	 When delivering the product to the end user, the technician must ensure that it 
has been installed correctly;

•	 Do not connect the product to the electrical network until the front panel has 
been fully installed. Otherwise, there may be an electrical hazard;

•	 Take care during transport, the product is heavy;

•	 Before starting the installation, check all the dimensions of the built-in compart-
ment by comparing them with the instructions contained in this manual. Note 
that it is possible to align the door with the doors of other furniture, even if it 
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Where to install the dishwasher

•	 Install and use this product in a closed, covered, dry, and well-ventilated 
environment;

•	 Do not install the product in open environments exposed to atmospheric agents;

•	 Install the product near an electrical outlet;

•	 Use the product only when placed in a recessed compartment, otherwise you 
risk injury and burns;

•	 Do not install the dishwasher under a cooktop;

•	 Do not install the product near heat sources (radiators, stoves, etc.);

•	 Do not place the product on carpets or similar surfaces;

•	 Place the product on a clean, level,  and stable surface.
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exceeds the control panel in height;

•	 Make sure the installation area is stable and solid;

•	 Apply the protective film, supplied in the installation kit, under the worktop and 
on surrounding furniture. This film protects the furniture from humidity;

•	 Be careful when opening and closing the product;

•	 Incorrect installation can cause the product to tip over;

•	 The product must be level to function correctly, otherwise the door will not close 
properly, leading to the escape of hot steam.
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Front axonometric view of the product

Front axonometric view with kitchen door

Dishwasher dimensions
Dimensions in mm

WARNING: if the kitchen panel weighs more than 9 kg contact 
customer service.
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Back view

Power supply

Water inlet hose

Water drain hose

Dimensions in mm

Side view

Dishwasher dimensions
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Tools provided with the product

Required tools

Step-by-step installation video

Installation tools

or by clicking this

You can watch the product 
installation video by scanning 
the QR Code:

https://www.youtube.com/watch?v=BT1zmii9vLw
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WARNING: The minimum height of the dishwasher is 818 mm; in this case, 
the distance between the kitchen door and the floor must be between 90 and 
120 mm. If the dishwasher is raised (max. 898 mm), the door-to-floor distan-
ce must also increase proportionally, up to a maximum between 170 and 200 
mm.

Built-in dimensions

Axonometric view
Dimensions in mm
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7.1

7

1. 

2. 

3. 

Apply the sticker band under the worktop and to the sides of the adjacent furniture;
Steam band installation

Instructions for dishwasher installation
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7.2

7.3

Height adjustment

Rear foot adjustment

Instructions for dishwasher installation

Incline the dishwasher by raising the back about 10 cm.

Adjust the rear foot height by operating from the front of the machine as indicated 
below.
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7.4

7.5

7

Front feet adjustment

Tilt adjustment

Instructions for dishwasher installation

Level the dishwasher by the vertical and horizontal planes.

Adjust the front feet directly. If necessary, lift the dishwasher slightly.
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7.7

7.6

Fixing the front feet

Insertion into the built-in compartment

Instructions for dishwasher installation

Insert the dishwasher into the built-in compartment and check measurements 
and tolerances.

After checking all measurements, permanently fix the front feet to prevent them 
from loosening over time. This operation can also be done after installing the 
kitchen panel.
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7.8

7

Panel preparation

2. 
Transfer the measurement onto the kitchen panel and locate the center;

1. 
Measure the distance between the top edge of the adjacent doors and the 
dishwasher;

3. 
Apply the drilling template anfd follow the structions provided.

Instructions for dishwasher installation
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7.8
4. 
Remove the drilling template and apply the accessories.

Panel preparation

Instructions for dishwasher installation

WARNING: Ensure screw heads don’t protrude from the panel’s rear surface, 
especially if you install the handle.
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3. 
Fix the panel to the upper part of the dishwasher;

 Installation of the panel7.9
1. 
Attach the panel to the dishwasher;

2. 
Fix the panel to the lower part of the dishwasher;

Instructions for dishwasher installation
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7.10 Fixing the machine to the kitchen

1. 

2. 

WARNING: Connect the dishwasher now to the water and 
electrical network, following the instructions in chapter 8.

Instructions for fixing the dishwasher laterally to the adjacent cabinets.

Instructions for dishwasher installation
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1. 

4. 3. 

2. 

5. 

WARNING: If it is not possible to fix the dishwa-
sher laterally, use the supplied brackets and fix it to 
the worktop; pay attention if the latter is not made of 
wood.

Instructions for dishwasher installation
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Column installation diagram

WARNING: Ensure that the water pressure in between 0.08 Mpa and 1 Mpa.

8 Drain water and electricity connection

8.1 Connection diagram

Standard installation diagram
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Drain water and electricity connection

Delivery to the user

Dishwasher disassembly

8

9

10

8.2 Safety devices

All dishwashers are equipped with an anti-overflow safety device which, in the 
event that the water exceeds the normal level due to a malfunction, automatically 
blocks the water flow and/or drains the excess water.

See the User Manual for more details.

At the end of installation:

•	 Inform the user about essential functions;

•	 Inform the user about all aspects relevant to safe use and handling;

•	 Deliver accessories and instructions for use and assembly to the user to be 
kept with care.

After installation is complete, remove the protective film, tape, and all other 
packing materials and remove the supplied accessories from inside the product. 

•	 Disconnect the product from the electrical and water supply;

•	 Unscrew the fastening screws;

•	 Slightly lift the product and pull it out completely;

•	 This product does not damage the furniture, which can also be used with a 
new appliance.

NOTE: The actual appearance of the product depends on the model chosen.
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VELKOMMEN        
Denne installasjonsveiledningen er ment for kjøkkenprodusenter som skal inte-
grere disse produktene. For å sikre sikkerhet og oppnå best mulig resultater, les 
denne veiledningen nøye, inkludert sikkerhetsinstruksjoner, og oppbevar den for 
fremtidig referanse. Før du går videre med installasjonen, noter serienummeret, 
da det kan være nødvendig ved reparasjoner. Sjekk for skader under transport 
og kontakt en tekniker ved tvil før bruk. Oppbevar alltid alt emballasjemateriale 
utilgjengelig for barn.

Merknad: Egenskapene og bildene i dette dokumentet er kun veiledende og 
kan endres uten forhåndsvarsel.
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Sikkerhetsvarsler for installasj1

Les disse instruksjonene før du begynner å installere produktet. Din 
sikkerhet er veldig viktig for oss. Les denne informasjonen nøye før du 
bruker produktet.

•	 Installasjonen må utføres av en kvalifisert tekniker som kjenner til og overholder 
lovene i installasjonslandet og produsentens instruksjoner;

•	 Dersom det kreves produsentens assistanse for å rette feil forårsaket av feil 
installasjon, dekkes ikke dette av garantien;

•	 Fjern emballasjematerialet før du tar apparatet i bruk;

•	 Etter at produktet er pakket ut, må du kontrollere at det ikke er skadet. Kontakt 
kundeservice ved problemer før installasjon og koble det ikke til strømnettet;

•	 Et skadet produkt kan forårsake kortslutning, elektrisk støt, brannfare og 
andre farer;

•	 Kontroller om emballasjen inneholder tilbehør eller medfølgende materialer 
(poser med skruer, dokumenter, brosjyrer osv.), og fjern og oppbevar dem om 
nødvendig;

•	 Feil installasjon kan føre til skade på personer, dyr eller eiendom. Produsenten 
kan ikke holdes ansvarlig for slike skader;

•	 Sikker bruk er kun garantert hvis installasjonen er utført riktig i henhold til 
disse instruksjonene. Ved skade på grunn av feil montering, ligger ansvaret hos 
installatøren;

•	 Under installasjonen må apparatet ikke være koblet til strømnettet;

•	 Det anbefales å bruke vernehansker under installasjonen for å unngå kuttskader;

•	 Ved feil installasjon, manipulering av apparatet eller ukorrekt tilkobling, blir 
produktgarantien ugyldig;

•	 Sørg for at produktets strømledning ikke er tilgjengelig etter installasjon;

•	 Etter montering må ikke strømkabelen komme i kontakt med bevegelige deler 
av kjøkkenkomponentene (f.eks. en skuff), og den må ikke utsettes for mekanisk 
belastning;

•	 Når produktet leveres til sluttbrukeren, må teknikeren sikre at det er riktig 
installert;

•	 Ikke koble produktet til strømnettet før frontpanelet er fullstendig installert. 
Ellers kan det oppstå elektrisk fare;

•	 Vær forsiktig under transport, produktet er tungt;

•	 Før du starter installasjonen, kontroller alle målene på det innebygde rommet 
ved å sammenligne dem med instruksjonene i denne manualen. Merk at det er 
mulig å justere døren slik at den flukter med dørene på andre møbler, selv om 
den er høyere enn kontrollpanelet;
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 Hvor skal oppvaskmaskinen installeres

•	 Installer og bruk dette produktet i et lukket, tildekket, tørt og godt ventilert miljø;

•	 Ikke installer produktet i åpne områder utsatt for vær og vind;

•	 Monter produktet i nærheten av en stikkontakt;

•	 Bruk produktet kun hvis det er montert i en innbyggingsnisje, ellers er det fare 
for skader og brannskader;

•	 Ikke installer oppvaskmaskinen under en platetopp;

•	 Ikke installer produktet i nærheten av varmekilder (radiatorer, ovner osv.);

•	 Ikke plasser produktet på tepper eller lignende overflater;

•	 Plasser produktet på en ren, jevn og solid overflate.

2

•	 Sørg for at installasjonsområdet er stabilt og solid;

•	 Påfør beskyttelsesfilmen, som leveres i installasjonssettet, under benkeplaten 
og på omgivende møbler. Denne filmen beskytter møblene mot fuktighet;

•	 Vær forsiktig når du åpner og lukker produktet;

•	 Feil installasjon kan føre til at produktet velter;

•	 Produktet må være i vater for å fungere som det skal. Ellers vil døren ikke lukkes 
ordentlig, noe som kan føre til at varm damp slipper ut.
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Produktets fremre aksonometriske visning

Produktets fremre aksonometriske visning med kjøkkendør.

Mål på oppvaskmaskinen
Mål i mm

ADVARSEL: hvis kjøkkenpanelet veier mer enn 9 kg, kontakt kun-
deservice.
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Bakfra visning

Strømforsyning

Vanntilførsel

Vannutløp

Mål i mm

Sidevisning

 Mål på oppvaskmaskinen
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Verktøy som følger med produktet

Nødvendige verktøy

Installasjonsvideo trinn for trinn

 Verktøy for installasjon

eller ved å klikke på følgende

Du kan se installasjonsvideoen 
for produktet ved å skanne 
QR-koden:

https://www.youtube.com/watch?v=BT1zmii9vLw
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ADVARSEL: Den minimale høyden på oppvaskmaskinen er 818 mm; i dette 
tilfellet må avstanden mellom kjøkkendøren og gulvet være mellom 90 og 120 
mm. Hvis oppvaskmaskinen heves (maks. 898 mm), må denne avstanden også 
økes proporsjonalt, opp til et maksimum mellom 170 og 200 mm.

Innbyggingsmål

Aksonometrisk visning
Mål i mm
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7.1

7

1. 

2. 

3. 

7.1
Påfør stripen under benkeplaten og på sidene av tilstøtende skap.
Installasjon av dampbånd

Instruksjoner for installasjon av oppvaskmaskin
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7

7.2

7.3

7.2

7.3

Instruksjoner for installasjon av oppvaskmaskin

Høydejustering

Justering av bakre fot

Vipp opp oppvaskmaskinen ved å løfte bakre del ca. 10 cm.

Juster høyden på bakre fot fra maskinens front som angitt.
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7

7.4

7.5

Justering av høyden på de fremre føttene

Vinkeljustering
Juster oppvaskmaskinen i loddrett og vannrett plan.

Virke direkte på de fremre føttene. Løft oppvaskmaskinen litt om nødvendig.

Instruksjoner for installasjon av oppvaskmaskin
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7

7.7

7.6

Festing av fremre føtter

Innsetting i innebygd rom
Sett inn oppvaskmaskinen i innbyggingsrommet og kontroller mål og toleranser.

Etter å ha kontrollert alle målene, fest de fremre føttene permanent slik at de ikke 
løsner over tid. Dette kan også gjøres etter at kjøkkenpanelet er montert.

Instruksjoner for installasjon av oppvaskmaskin
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7.8

7

Forberedelse av panelet

2. 
Overfør målet til kjøkkenpanelet og finn midten;

1. 
Mål avstanden mellom øvre kant av tilstøtende dører og oppvaskmaskinen;

3. 
Käytä porausmallia ja noudata annettuja ohjeita;

Instruksjoner for installasjon av oppvaskmaskin
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7.8
4. 
Fjern malen og monter tilbehøret.

Forberedelse av panelet

ADVARSEL: Unngå at skruehodene stikker ut på baksiden av panelet ved 
montering av håndtaket.

Instruksjoner for installasjon av oppvaskmaskin
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3. 
Fest panelet til øverste del av oppvaskmaskinen;

7.9
1. 
Fest panelet til oppvaskmaskinen;

2. 
Fest panelet til nederste del av oppvaskmaskinen;

Installasjon av panelet

Instruksjoner for installasjon av oppvaskmaskin
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7.9 Installasjon av panelet
4. 
Åpne oppvaskmaskindøren mens du holder den nederste delen av kjøkkenpan-
elet, og skru deretter ut de nederste skruene;

5. 
Sørg for at panelet er helt satt inn; fest kjøkkenpanelet til oppvaskmaskinen 
med de medfølgende skruene.

Instruksjoner for installasjon av oppvaskmaskin
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7

7.10 Festing av maskinen til kjøkkenet

1. 

2. 

Instruksjoner for å feste oppvaskmaskinen til siden av tilstøtende skap.

ADVARSEL: Koble oppvaskmaskinen nå til vann- og 
strømnettet i henhold til instruksjonene i kapittel 8.

Instruksjoner for installasjon av oppvaskmaskin
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7

1. 

4. 3. 

2. 

5. 

ADVARSEL: Hvis du ikke kan feste oppvask-
maskinen sideveis, bruk de medfølgende brakettene 
og fest den til benkeplaten; vær forsiktig hvis benke-
platematerialet ikke er tre.

Instruksjoner for installasjon av oppvaskmaskin
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ADVARSEL: Sørg for at vanntrykket er mellom 0,08 og 1 Mpa.

8 Tilkobling til vann- og strømnettet

8.1 Tilkoblingsskjema

Standard installasjonsskjema

Installasjonsskjema for søyle
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Tilkobling til vann- og strømnettet

Levering til brukeren

Demontering av oppvaskmaskin

8

9

10

8.2 Sikkerhetsanordninger

Alle oppvaskmaskiner er utstyrt med en overflomsbeskyttelse som ved feil, når 
vannstanden overstiger det normale, automatisk stopper vanntilførselen og/eller 
tømmer overskuddet.

For mer informasjon, se Brukermanualen.

Asennuksen lopussa:

•	 Informer brukeren om de essensielle funksjonene;

•	 Informer brukeren om alle relevante aspekter ved sikker bruk og håndtering;

•	 Overlever til brukeren tilbehør og bruks- og monteringsanvisninger for 
forsiktig oppbevaring.

Etter installasjonen, fjern beskyttelsesfilmen, tapen og alt annet emballasjema-
teriale, og ta ut det medfølgende tilbehøret fra oppvaskmaskinens innside.

•	 Koble produktet fra strøm- og vannforsyningen;

•	 Skru ut festeskruene;

•	 Løft produktet litt og trekk det helt ut;

•	 Dette produktet skader ikke møblene, som også kan 
brukes med et nytt apparat.

Merknad: Produktets faktiske utseende avhenger av valgt modell.
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VÄLKOMMEN          
Denna installationsmanual är avsedd för kökstillverkare som kommer att inte-
grera dessa produkter. För att säkerställa säkerhet och uppnå bästa resultat, 
läs denna manual noggrant, inklusive säkerhetsinstruktionerna, och behåll den 
för framtida referens. Innan du går vidare med installationen, notera serienu-
mret, eftersom det kan behövas vid reparationer. Kontrollera eventuella skador 
under transport och rådfråga en tekniker vid tvekan innan användning. Förvara 
alltid allt förpackningsmaterial utom barns räckhåll.

Notering: Egenskaperna och bilderna i detta dokument är endast vägled-
ande och kan ändras utan föregående meddelande.
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Säkerhetsvarningar för installation1

Läs dessa instruktioner innan du börjar installationen av produkten. 
Din säkerhet är mycket viktig för oss. Läs denna information noggrant 
innan du använder produkten.

•	 Installationen måste utföras av en kvalificerad tekniker som känner till och följer 
lagarna i installationslandet samt tillverkarens instruktioner;

•	 Om tillverkarens hjälp krävs för att åtgärda fel till följd av felaktig installation 
täcks inte detta av garantin;

•	 Ta bort förpackningsmaterialet innan du använder apparaten;

•	 Efter uppackning, kontrollera att produkten inte är skadad. Vid problem, 
kontakta servicecentret innan installation och koppla inte in den till elnätet;

•	 En skadad produkt kan orsaka kortslutning, elektriska stötar, brandfara och 
andra faror;

•	 Kontrollera om förpackningen innehåller tillbehör eller medföljande material 
(påsar med skruvar, dokument, broschyrer etc.) och ta bort och spara dem om 
det behövs;

•	 Felaktig installation kan orsaka skador eller personskador på människor, djur 
eller egendom. Tillverkaren ansvarar inte för sådana skador;

•	 Säker användning garanteras endast om installationen har utförts korrekt enligt 
dessa instruktioner. Vid skador orsakade av felaktig montering är installatören 
ansvarig;

•	 Under installationen får apparaten inte vara ansluten till elnätet;

•	 Det rekommenderas att bära skyddshandskar under installationen för att 
undvika skärskador;

•	 Vid felaktig installation, manipulering av apparaten eller icke-överensstämmande 
anslutning upphör produktgarantin att gälla;

•	 Säkerställ att produktens strömkabel inte är åtkomlig efter installation;

•	 Efter installationen får nätkabeln inte komma i kontakt med rörliga delar av 
kökskomponenterna (t.ex. en låda) och inte utsättas för mekanisk påfrestning;

•	 Vid leverans av produkten till slutanvändaren måste tekniker säkerställa att den 
är korrekt installerad;

•	 Anslut inte produkten till elnätet förrän frontpanelen är helt installerad. Annars 
kan det finnas en elektrisk fara;

•	 Var försiktig under transporten, produkten är tung;

•	 Innan du påbörjar installationen, kontrollera alla mått på det inbyggda utrymmet 
genom att jämföra dem med instruktionerna i denna manual. Observera att det 
är möjligt att justera dörren så att den linjerar med andra möbeldörrar, även om 
den är högre än kontrollpanelen;
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Var ska diskmaskinen installeras

•	 Installera och använd denna produkt i en sluten, täckt, torr och välventilerad 
miljö;

•	 Installera inte produkten i öppna utrymmen som är utsatta för väder och vind;

•	 Installera produkten nära ett eluttag;

•	 Använd produkten endast om den är installerad i en inbyggd nisch, annars finns 
risk för skador och brännskador;

•	 Installera inte diskmaskinen under en spishäll;

•	 Installera inte produkten nära värmekällor (radiatorer, spisar, etc.);

•	 Placera inte produkten på mattor eller liknande ytor;

•	 Placera produkten på en ren, jämn och stabil yta.

2

•	 Se till att installationsområdet är stabilt och fast;

•	 Applicera skyddsfilmen som medföljer installationssatsen under bänkskivan 
och på omgivande möbler. Filmen skyddar möblerna mot fukt;

•	 Var försiktig när du öppnar och stänger produkten;

•	 Felaktig installation kan få produkten att välta;

•	 Produkten måste vara i nivå för att fungera korrekt, annars stängs inte dörren 
ordentligt och varm ånga kan läcka ut.
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3

Produktens främre axonometriska vy med kökslucka

VARNING: om kökspanelen väger mer än 9 kg, kontakta kun-
dtjänst.

Produktens främre axonometriska vy

Mått på diskmaskinen
Mått i mm
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3

Bakre vy

Strömförsörjning

Vattenintagsslang

Vattenavloppsslang

Mått i mm

Sidovy

Mått på diskmaskinen
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4

5

link      

Verktyg som medföljer produkten

Nödvändiga verktyg

Installationsvideo steg för steg

eller genom att klicka på följande

Du kan titta på installationsvideon 
för produkten genom att 
skanna QR-koden:

Verktyg för installation

https://www.youtube.com/watch?v=BT1zmii9vLw
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7

VARNING: Den minsta höjden på diskmaskinen är 818 mm; i detta fall 
måste avståndet mellan köksdörren och golvet vara mellan 90 och 120 mm. Om 
diskmaskinen höjs (max. 898 mm), måste detta avstånd öka proportionellt, upp 
till ett maximum mellan 170 och 200 mm.

Inbyggnadsmått

Axonometrisk vy
Mått i mm
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7.1

7

1. 

2. 

3. 

7.1
Applicera listen under bänkskivan och på sidorna av intilliggande skåp.
Installation av ångbandet

Anvisningar för installation av diskmaskinen
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7

7.2

7.3

7.2

7.3

Anvisningar för installation av diskmaskinen

Höjdjustering

Justering av bakre benet

Luta diskmaskinen genom att lyfta den bakre delen cirka 10 cm.

Justera höjden på det bakre benet från maskinens framsida enligt anvisningarna.
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7

7.4

7.5

Justering av höjden på de främre benen

Vinkeljustering
Justera diskmaskinen i lodrät och vågrät riktning.

Agera direkt på de främre benen. Lyft diskmaskinen något om det behövs.

Anvisningar för installation av diskmaskinen
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7

7.7

7.6

Fästning av de främre benen

Införande i det inbyggda facket
Sätt in diskmaskinen i inbyggnadsutrymmet och kontrollera mått och toleranser.

Efter att ha kontrollerat alla mått, fäst de främre benen permanent så att de inte 
lossnar med tiden. Detta kan även göras efter att kökspanelen har monterats.

Anvisningar för installation av diskmaskinen
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7.8

7

Förberedelse av panelen

2. 
Överför måttet till kökspanelen och markera mitten;

1. 
Mät avståndet mellan den övre kanten på angränsande dörrar och diskmaskinen;

3. 
Applicera borrmallen och följ de medföljande instruktionerna;

Anvisningar för installation av diskmaskinen
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7

7.8
4. 
Ta bort mallen och montera tillbehören.

Förberedelse av panelen

OBS: Undvik att skruvskall sticker ut på panelens baksida vid montering 
av handtaget.

Anvisningar för installation av diskmaskinen
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7

3. 
Fäst panelen på diskmaskinens övre del;

7.9
1. 
Fäst panelen på diskmaskinen;

2. 
Fäst panelen på diskmaskinens nedre del;

Installation av panelen

Anvisningar för installation av diskmaskinen



7

15

7.9 Installation av panelen
4. 
Öppna diskmaskinsdörren medan du håller den nedre delen av kökspanelen 
och skruva sedan loss de nedre skruvarna;

5. 
Se till att panelen är helt insatt; fäst kökspanelen på diskmaskinen med de 
medföljande skruvarna.

Anvisningar för installation av diskmaskinen
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7

7.10 Fästning av maskinen i köket

1. 

2. 

Instruktioner för att fästa diskmaskinen på sidan av intilliggande skåp.

OBS: Anslut diskmaskinen nu till vatten- och elnätet enligt 
instruktionerna i kapitel 8.

Anvisningar för installation av diskmaskinen
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7

1. 

4. 3. 

2. 

5. 

Anvisningar för installation av diskmaskinen

VARNING: Om du inte kan fästa diskmaskinen 
från sidan, använd de medföljande fästena och säkra 
den vid bänkskivan; var försiktig om bänkskivans 
material inte är trä.
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