
Mod. “FS7” - Mobiele lokale airconditioner 
 

NL Gebruikershandleiding 
 
OORSPRONKELIJK INSTRUCTIEBOEK: Lees de instructies in 
deze handleiding aandachtig door, want ze bevatten belangrijke 
informatie over de installatie, het gebruik en de veiligheid van het 
onderhoud. 
Neem voor eventuele reparaties contact op met het geautoriseerde 
servicecentrum 
BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG VOOR 
TOEKOMSTIG GEBRUIK. 
 
Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat niet is 
beschadigd. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op 
met uw dealer. Schakel de airconditioner niet in als deze 
beschadigd is. 
Gebruik de airconditioner alleen in de omstandigheden die in deze 
handleiding worden beschreven. 
 
ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WERKING EN OVER DE DUURZAAMHEID 

�  Dit apparaat is een mobiele airconditioner, uitsluitend ontworpen voor thuisgebruik! 

�   Gebruik deze airconditioner alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt niet 
aanbevolen en kan leiden tot brand, letsel of elektrocutie. 

�  Controleer of het type voeding voldoet aan de vereiste spanning (220-240 V / 50 Hz). 

�  Controleer of de elektrische installatie in staat is om de stroom te leveren die nodig is om de 
airconditioner te gebruiken, naast de stroom die normaal wordt geabsorbeerd door andere huishoudelijke 
apparaten (apparatuur, verlichting). Raadpleeg de maximale absorptiegegevens op het typeplaatje van de 
airconditioner. 

�  De aansluiting op het elektriciteitsnet moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende 
installatienormen. 

�  Controleer of de automatische stroomonderbrekers en de veiligheidskleppen van de installatie bestand 
zijn tegen een aanvankelijke startstroom van 7 A (normaal minder dan 1 seconde). 

�  De contactdoos van de installatie moet altijd zijn uitgerust met een effectieve aarding. 

�  Controleer of de stekker volledig in de aansluiting is gestoken. Gebruik geen meerdere pluggen. Raak de 
stekker niet aan met natte handen. Zorg dat de stekker schoon is. 

�  Gebruik de stekker niet om de airconditioner in / uit te schakelen: gebruik de AAN / UIT-knop op de 
afstandsbediening of het bedieningspaneel. 

�  Verwijder de installatie van de airconditioner in ruimtes waar deze met water kan worden besproeid (bijv. 
Wasruimtes). 

�  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met verminderde 
fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of door mensen zonder ervaring of kennis, op voorwaarde dat 
ze hebben geprofiteerd , via een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, monitoring of 
instructies over het gebruik van het apparaat, en dus begrepen ze wat de potentiële risico's zijn. 

�   Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker 
mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. 

�  Alvorens het apparaat te verplaatsen of schoon te maken, controleert u of de stekker uit het stopcontact 
is gehaald. 

�   Verplaats de airconditioner niet terwijl deze werkt; schakel eerst het apparaat uit, controleer vervolgens 
de condensaatverzameltank en leeg deze indien nodig. 

�   Om het apparaat los te koppelen, zet u de afstandsbediening op UIT en trekt u de stekker uit het 
stopcontact. Trek alleen aan de stekker. Trek niet aan de kabel 

�   Gebruik het apparaat niet als de kabel of stekker is beschadigd. Als het netsnoer is beschadigd, laat 
het dan door de fabrikant, de dealer of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon vervangen om gevaar te 
voorkomen. 
LET OP! 

�   Steek geen voorwerpen in de airconditioner: dit kan erg gevaarlijk zijn door de aanwezigheid van 
een ventilator die op hoge snelheid in het apparaat draait. 

�   Zorg voor de vrije toevoer van lucht naar het apparaat. Blokkeer de luchtinlaat en 

 



luchtinlaatroosters niet met gordijnen of andere voorwerpen. 
WAARSCHUWING! 

�  De airconditioner moet op een minimale afstand van 50 cm van de muur of een ander obstakel worden 
geplaatst op een vlak en stabiel oppervlak om waterlekken te voorkomen. 

�  De airconditioner is uitgerust met een compressorbeveiliging tegen overbelasting, waardoor de 
compressor pas na minimaal 3 minuten na het uitschakelen kan starten. 

�   Er wordt daarom verzocht om minimaal 3 minuten te wachten voordat het apparaat opnieuw 
wordt opgestart. Deze procedure voorkomt schade aan de compressor. 
WAARSCHUWING! 
Schakel in geval van een storing het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Probeer het 
product niet te demonteren, repareren of wijzigen. Neem in geval van storing rechtstreeks contact 
op met de technische ondersteuning. 
WAARSCHUWING! 

�   Stel de airconditioner niet direct bloot aan zonlicht, omdat dit de kleur van het materiaal kan 
aantasten en het apparaat oververhit kan raken, waardoor het beveiligingsmechanisme wordt 
geactiveerd en de airconditioner wordt uitgeschakeld . 

�  Gebruik geen insecticiden, olie, schoonmaakmiddelen of spuitverven rondom het apparaat; 
Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen om de buitenkabel van het apparaat te 
reinigen, dit kan de afwerking en de kleur beschadigen. 

�  Sluit alle ramen voor optimale airconditioning. 
 

PLAATSEN GESCHIKT VOOR GEBRUIK 
(1) Plaats het apparaat op een vlak, droog oppervlak. Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt geplaatst 
tegen voorwerpen die de luchttoevoer kunnen belemmeren, zoals meubels of gordijnen, omdat dit de 
prestaties aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden. Een afstand van 50 cm tot een obstakel moet worden 
gerespecteerd. 

  
(2) Gebruik dit apparaat niet in een vochtige ruimte om letsel te voorkomen. 
(3) Plaats dit apparaat niet in direct zonlicht, dit kan de lak van het apparaat beschadigen en het apparaat 
oververhitten en doven. 
 
INSTALLATIE 
 
WAARSCHUWING! 

Volg de volgende stappen om de koeling effectief te maken: 
1) De uitlaatpijp moet parallel worden gehouden en mag niet worden gebogen of naar beneden worden 
gericht: de lucht moet vrij door de buis kunnen stromen. 
2) Verleng de uitlaatpijp niet tot een lengte van meer dan 400 mm, zelfs niet als de meegeleverde buis 
verlengbaar is, probeer deze niet te verlengen. Vervang deze niet door een langere slang: de lengte tussen 
het apparaat en de afzuigkap moet zo kort mogelijk zijn. 
3) Dit apparaat is geschikt voor een oppervlakte van ongeveer 18m². 
 
EIGENSCHAPPEN 
Uw airconditioner is ontworpen en vervaardigd volgens de modernste technische normen. 
De vele functies omvatten een afstandsbediening waarmee u alle functies gemakkelijk kunt bedienen, maar 
ook: 
-Gemakkelijk verplaatsen van kamer naar kamer dankzij wielen. 
-Geen installatie vereist: sluit het apparaat eenvoudig aan op een stopcontact in het huis en laat warme 



lucht ontsnappen via de meegeleverde afvoerpijp. 
-Een koelsysteemontwerp om de lucht direct te koelen wanneer nodig. 
-Een ontvochtigingscyclus van gefilterde lucht om de ademhalingsomstandigheden te verbeteren door 
middel van een krachtig ontvochtigingsproces. 
-Als de afstandsbediening niet wordt gebruikt, maakt uw direct toegankelijk elektronisch bedieningspaneel 
het eenvoudig om de gewenste handeling te identificeren. 
-Een 24-uurs programmeerbare timer die kan worden gebruikt met parameters voor airconditioning of 
luchtontvochtiging. 
 
INSTRUCTIES BETREFFENDE UITPAKKEN 
 
1. Plaats het apparaat rechtop voordat u het uitpakt. 
2. Snijd de verpakkingsstroken voorzichtig (zorg ervoor dat er geen messen in de doos komen). 
3. Pak de draaghendel vast en verwijder het apparaat voorzichtig uit de verpakking. 
4. Controleer de inhoud van het pakket en de staat van het apparaat. Als het beschadigd is of als een 
onderdeel ontbreekt: niet gebruiken, neem dan contact op met de dealer. 
5. Installeer de uitlaatpijp (heteluchtuitlaat) op het apparaat voordat u het aanzet. 
 
INHOUD VAN VERPAKKING 
1x monobloc mobiele airconditioner 
1 x afstandsbediening (batterijen niet inbegrepen -2 x 1,5 VOLTS AAA (CR03) vereist) 
1 x uitlaatpijp 
2 x uitlaatpijpfittingen 
1 x installatie- en gebruikershandleiding 
 

                
 

BESCHRIJVING 

1. Bedieningspaneel 

2. Luchtuitlaat / verstelbare vinnen 

3. Voorgevel 

4. Bovenste deel 

5. Zijdeel 

6. Draag handvat 

7. Zwenkwielen 

8. Bovenfilter 

9. Permanente afvoeropening 

10. Uitlaatpoort voor warme lucht 

11. Laat het filter zakken 

12. Handmatig afvoergat 



 
 
ACCESSOIRES 
1. Uitlaatpijp 
2. Uitgangsverbinding (venster) 
3. Afstandsbediening 
4. Vensteradapter (alleen voor schuifraam) 

 
 
INSTALLATIE VAN DE UITLAATPIJP 

 
 
i. Monteer de uitlaatpijp (1) op de fitting (7) die is bevestigd aan de airconditioner 
ii. Klik de fitting (2) op de uitlaatpijp. 
iii. Steek de connector (2) in de adapter (4) en bevestig hem met zijn bevestigingsschroef aan de adapter. 
iv. Installeer de adapter (4) in de rail van uw schuifraam. Wanneer het raam gesloten is, moet het zo strak 
mogelijk zijn. Indien nodig moeten luiken worden toegevoegd om energieverliezen te voorkomen 
(raadpleeg indien nodig de dealer) 
 
BEDIENINGSPANEEL EN AFSTANDSBEDIENING / BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES 

        

1. Timerknop 

2. Knop "Verhogen" 

3. Knop "verlagen" 

4. LCD-scherm 

5. Selectie van ventilatiesnelheid 

6. Modusknop 

7. Aan / standby-knop 



 

 

1. AAN / STANDBY KNOP (ON / OFF) 

Druk op de knop (7) om in te schakelen of op standby te zetten. 

LET OP: Wanneer de stroom is ingeschakeld, piept het apparaat en gaat het automatisch in de stand-

bymodus. 

Bij het opstarten is de standaardbewerking de werking in de koelmodus met ventilatie bij lage snelheid. 

 

2. MODE 

Druk na het inschakelen op knop (6) om koeling (COOL), ontvochtiging (DEHUM) of ventilatie (FAN) te 

selecteren. 

 

2.1 Koelmodus 

Na het opstarten is de geselecteerde temperatuur standaard 22 ° C en de ventilatorsnelheid is laag. 

- druk op knop "6" totdat de indicator die overeenkomt met de koelmodus oplicht. 

- druk op de knoppen "2" of "3" om de gewenste temperatuur in te stellen. 

- druk op de knop om de gewenste ventilatorsnelheid (laag of hoog) in te stellen. 

 

2.2 Ventilatiemodus 

- Druk op de MODE-knop (6) om de FAN-modus te selecteren: de bijbehorende indicator licht op. 

-druk op de SPEED-knop  om de gewenste ventilatorsnelheid (laag of hoog) in te stellen. 

-de temperatuur- en SLEEP-modus kunnen niet worden geselecteerd. 

LET OP: 
� de temperatuur kan niet worden geselecteerd, 
� Onder bepaalde omstandigheden kan de anti-icing-beveiliging voorkomen dat de gewenste snelheid 
wordt geselecteerd. 

 

2.3 Modus ontvochtigen 

-druk op de MODE-knop (6) om de DEHUM-modus te selecteren: de bijbehorende indicator licht op. 

-de temperatuur- en SLEEP-modus kunnen niet worden geselecteerd. Alleen LAGE (lage) snelheid is 

beschikbaar. 

LET OP: 
� de temperatuur kan niet worden geselecteerd 
� Alleen lage snelheid is beschikbaar: deze wordt automatisch geselecteerd. 
 

3. SLEEP-modus ( ) 

Druk na het inschakelen op deze knop  om de slaapmodus te selecteren of uit te schakelen: 
-In de koelmodus: de temperatuur stijgt met 1 ° C na 1 uur gebruik in de slaapstand en vervolgens met 1 ° 
C na 2 uur. Dan wordt ze bij deze instelling bewaard. 
-In de ontvochtigings- en ventilatiemodus kan de slaapmodus niet worden gesegmenteerd. 
-In de slaapstand wordt de ventilatorsnelheid op lage snelheid "Laag" gehouden. 
-In geval van een "volle tank" -alarm zal het apparaat automatisch in slaap vallen en wordt de slaapmodus 
uitgeschakeld. 
 

4. TEMPERATUUR AANPASSINGSKNOPPEN (OMHOOG  en OMLAAG ) 
In koelmodus: 

de knop OMHOOG verhoogt de geprogrammeerde temperatuur met 1 ° C bij elke druk, tot 31 ° C. 

- Met de DOWN-toets  kan de geprogrammeerde temperatuur met 1 ° C bij elke druk worden verlaagd, 
tot een minimum van 16 ° C. 
OPMERKING: de geselecteerde temperatuur wordt enkele seconden op het LCD-scherm weergegeven, 



daarna verdwijnt en wordt de kamertemperatuur weergegeven. 
 
5. LCD-SCHERM 
Geeft de temperatuur of tijdinstelling aan. Na het selecteren van de gewenste temperatuur of timer, keert 
het display automatisch terug naar kamertemperatuur. 
 

6. SNELHEID  

Druk achtereenvolgens op deze knop (6) om LAGE of HOGE ventilatorsnelheid (laag of hoog) te 
selecteren. 
 

7. TIMER  
Knop (1) schakel de programmeerbare timer in en uit. 
Opmerking: de tijd die kan worden geprogrammeerd is van 1u tot 24u. 
 

AAN TIMER: De starttimer wordt gebruikt om het apparaat aan te zetten na het verstrijken van de 
ingestelde tijd. 

1. Druk in de pauzemodus op de knop "TIMER" om de gewenste tijd in te stellen. De TIMER-indicator 
licht op en het display toont 1h. 
2. Druk herhaaldelijk op de "TIMER" -knop om de gewenste tijd weer te geven. 
3. Zonder een paar seconden op de knop "TIMER" te drukken, verdwijnt de tijdweergave en wordt deze 
vervangen door de weergave van de omgevingstemperatuur. De timer wordt vervolgens geactiveerd. 
4. Na afloop van de ingestelde tijd wordt het apparaat automatisch ingeschakeld. 
Opmerking: In de ontvochtigingsmodus kan de instelling van de ventilatorsnelheid niet worden gewijzigd 
omdat het apparaat een voorgeprogrammeerde lage snelheid heeft. 

5. Druk tweemaal op de knop "TIMER" voor de deadline om de timer te annuleren. Bij het eerste 
indrukken knippert de "TIMER" -indicator. Bij de tweede keer drukken wordt de timerfunctie geannuleerd.  

STOP TIMER: De slaaptimer wordt gebruikt om de stroom uit te schakelen na het einde van de 

geprogrammeerde tijd. 

1. Druk tijdens de werking van de airconditioner op de knop "TIMER" om de gewenste werkingsduur te 

bepalen. De TIMER-indicator licht op en het display toont 1h. 

2. Druk herhaaldelijk op de "TIMER"-knop om de gewenste tijd weer te geven. 

3. Zonder een paar seconden op de knop "TIMER" te drukken, verdwijnt de tijdweergave en wordt deze 

vervangen door de weergave van de omgevingstemperatuur. De timer wordt vervolgens geactiveerd. 

4. Aan het einde van de ingestelde tijd wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. 

5. Druk tweemaal op de knop "TIMER" voor de deadline om de timer te annuleren. Bij het eerste 

indrukken knippert de "TIMER" -indicator. Bij de tweede keer drukken wordt de timerfunctie geannuleerd. 

 

8. OSCILLATION (SWING) 

De automatische oscillatiefunctie is een optie: uw apparaat is niet uitgerust met deze functie. 

Aan de andere kant kan de luchtstroom worden gericht door de luchtuitlaatlamellen handmatig te 

kantelen. 

 
9. ALARM 
Dit apparaat is uitgerust met een automatisch verdampingsapparaat. Dit apparaat maakt het mogelijk om 
de condensor te koelen, waardoor het koelvermogen wordt verbeterd, maar het maakt het ook mogelijk 
om het stroomverbruik te verminderen. 
Wanneer de interne watertank vol is, licht de W.F-indicator op het bedieningspaneel op en hoort u een 
geluidssignaal; de compressor stopt en er is geen bediening toegestaan totdat het apparaat weer normaal 
functioneert. Om het gebruik te hervatten: haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact, verwijder 
het deksel 10 en vervolgens de dop 9 om het water te evacueren (zorg ervoor dat u een reservoir hebt voor 
het terugwinnen van water). Nadat de evacuatie is voltooid, start u het apparaat opnieuw op, waarna het 



normaal kan werken. 
 
AFSTANDBEDIENING 

 
1. Aan / uitknop 
2. Timer 
3. Afname 
4. MODUS selectie 
5. Verhogen 
6. Ventilatie (laag of hoog) 
7. Slaapmodus 
8. Oscillatie 
 
10. AFVOER 
 
Handmatige afvoer 

 
1) Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. 
Opmerking: als u het apparaat moet verplaatsen, neem dan alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om 
te voorkomen dat de tank te vol wordt. 
2) Plaats een opvangbak voor het terugwinnen van water, onder de handmatige afvoer aan de achterkant 
van het apparaat. 
3) Schroef de dop van de handmatige afvoerpoort en verwijder de dop: het water zal automatisch 
weglopen. 
Opmerkingen: 
- Zorg dat de dop en dop schoon zijn voordat u ze terugplaatst. 
- Tijdens de afvoer kan het apparaat enigszins schuin staan om het afvoeren van water te 
vergemakkelijken. 
- Als de container die u hebt gekozen te klein is, stop dan met draineren voordat uw container vol is 
plug op zijn plaats), leeg de container en herhaal de handeling. 
4) Als de tank leeg is, plaatst u de dop terug en draait u de dop handvast. 



Opmerking: om het risico van lopen op de vloer te voorkomen, moet u het apparaat alleen opnieuw 
opstarten als de dop en dop opnieuw zijn geïnstalleerd. 

 

Automatische afvoer (optie) 

 
In de koelmodus en in de ontvochtigingsmodus is dat het geval 
mogelijk om een afvoerslang te installeren (niet meegeleverd) 
zodat het water continu wordt geëvacueerd. 
1) Zorg voor een geschikte slang. Het moet verbindbaar zijn met de permanente afvoeropening in het 
midden van het achterpaneel van het apparaat. 
2) Schroef de dop van de permanente afvoeropening en verwijder de dop. 
3) Sluit de slang (niet meegeleverd) aan op de opening en sluit het andere uiteinde aan op een 
afvalwateruitlaat. 
Zorg ervoor dat de slang naar beneden is gekanteld en niet is afgekneld. 

 
ONDERHOUD 
 
HAAL HET NETSNOER VOOR HET SCHOONMAKEN AF 
Gebruik een stofzuiger met een zachte borstel om stofdeeltjes te verwijderen. 
Reinig de behuizing van het apparaat met een zachte doek die licht bevochtigd is en droog hem 
vervolgens. 
Zorg ervoor dat water of andere vloeistoffen tijdens het reinigen niet in contact komen met elektrische 
onderdelen. 
Gebruik geen DILUENT, ALCOHOL of ANDERE CHEMISCHE PRODUCTEN. 
 
LUCHTFILTERS 
Reinig de luchtfilters om de 2 weken. Als de filters vuil zijn, wordt de efficiëntie van de airconditioner 
verminderd. 
De luchtfilters aan de achterkant van het apparaat kunnen worden verwijderd door het frame eenvoudig 
naar de zijkant te trekken. 
Om het luchtfilter te verwijderen, volgt u de richting van de pijl. Verwijder vervolgens het filter om het 
schoon te maken. Gebruik voor het schoonmaken heet water met een beetje neutraal schoonmaakmiddel. 
Droog de filters voor het opnieuw monteren. Gebruik het apparaat nooit zonder de filters. 



 
 
OPSLAG IN GEVAL VAN LANGDURIG GEBRUIK 
Leeg de watertank door de aftapplug 9 te verwijderen (let op een opvangbak voor het terugwinnen van 
water), 
- gebruik het apparaat gedurende 2 uur in ventilatiemodus om de interne onderdelen te drogen, 
- ontkoppel het apparaat, maak de filters schoon en vervang ze, 
-trek de uitlaatpijp en bewaar deze op de juiste manier, 
- zorg dat de opslagruimte schoon en vrij van vocht is. Bescherm de eenheid tegen stof om een lang leven 
te garanderen. 
 
Dit apparaat is uitgerust met een type F-zekering; 3.15L; 250Vac. Vervang het nooit door een zekering met 
verschillende kenmerken. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. 
Het koelmiddel dat in dit apparaat wordt gebruikt, is een gefluoreerd broeikasgas dat mogelijk schadelijk is voor het 
milieu en verantwoordelijk kan zijn voor de opwarming van de aarde als het in de atmosfeer terechtkomt. 
(EG) N 842/2006: 
R290 is een fluorescerend broeikasgas onder het Kyoto-protocol. 
Het aardopwarmingspotentieel (GWP) is 3,3. 
Het CO2-equivalentgewicht van het broeikasgas in het apparaat is: 0,000726t. 
WAARSCHUWINGEN VOOR DE JUISTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT VOLGENS DE EUROPESE 
RICHTLIJN 2012/19 / EU 
 
Onder de voorwaarden van het gebruik, moet het product niet worden weggegooid met gemeentelijk afval. Het 
product moet worden ingeleverd bij een van de selectieve inzamelpunten die door het gemeentebestuur worden 
geleverd of bij de wederverkopers die deze service verlenen. Door een huishoudelijk apparaat apart te verwijderen, 
worden de negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid als gevolg van onjuiste verwijdering voorkomen en 
kunnen de materialen waaruit het is samengesteld worden gerecupereerd om een aanzienlijke hoeveelheid energie 
en energie te besparen. hulpbronnen. Om aan de verplichting om huishoudelijke apparaten te verwijderen apart te 
herinneren, draagt het product het symbool van een doorstreepte vuilnisbak. 
Het onderstaande symbool (TRIMAN) geeft de consument aan dat hij een product koopt dat een of meer 
verpakkingen, een handleiding enz. Bevat, dat wordt gerecycled en dat hij daarom een sorteeractie moet uitvoeren 
(prullenbak, verkooppunt). vrijwillige terugkeer, terugkeer naar de winkel of dumpen), in plaats van ze weg te gooien 
met ongesorteerd huishoudelijk afval 
 
WAARBORG 
 
Dit apparaat is gegarandeerd 2 jaar, onderdelen en arbeid. 
De garantie dekt niet de schade veroorzaakt door: slecht gebruik, verslechtering door schok, val of 
atmosferisch fenomeen. 
In het geval van een storing, moet de assemblage (verpakking, product, accessoires) door de gebruiker 
worden geretourneerd (in portokosten als deze per post worden verzonden, worden pakketten op de 
vervaldag niet geaccepteerd.) Verkooppunt dat overgegaan tot de verkoop, vergezeld van een fotokopie 
van het gedateerde aankoopbewijs met de stempel van de verkoper. 

 
 
 


