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GEBRUIKSAANWIJZING
INTEGREERBARE VAATWASMACHINE 
14 STUKS BESTEK 

Lees onderstaande instructies alvorens deze vaatwasmachine in gebruik 
te nemen.
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VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

BELANGRIJK! LEES VOOR GEBRUIK ALLE 
VOORSCHRIFTEN 

Voor de veiligheid van goederen en personen en respect 
voor het milieu, moet u aandachtig de volgende 

aanbevelingen lezen voor gebruik van uw toestel. 

Wat betreft de informatie over het installeren, hanteren, 
onderhouden en afdanken van het toestel, verwijzen we u naar 

de volgende paragrafen van deze handleiding. 

WAARSCHUWING!

Om een fout of ongeval te vermijden, moet u garanderen dat de 
gebruikers van dit toestel volledig kennis hebben genomen van 

de werking ervan en de na te leven veiligheidsmaatregelen. 

Bewaar deze handleiding bij uw toestel. 
Bij verkoop of overdracht van het toestel aan iemand 
anders moet u ervoor zorgen dat de handleiding bij 

het toestel zit. De nieuwe gebruiker kan zich dan 
informeren over de werking van het toestel en de 

bijhorende maatregelen. 

Om risico op beschadiging van het toestel te vermijden, 
moet u het vervoeren in de gebruikspositie, voorzien van de 
transportwiggen. Bij het uitpakken van het toestel moet u, om 
risico's op verstikking en letsels te voorkomen, de 
verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen houden. 

Om elk risico te vermijden (materiële, immateriële schade, 
lichamelijke letsels), moet u de installatie, aansluiting (water, 

stroom, afvoer), inbedrijfstelling en onderhoud van uw toestel 
laten uitvoeren door een gekwalificeerde vakman. 

Dit toestel is bedoeld voor huishoudelijk gebruik (privé) 
maar niet voor vergelijkbare toepassingen zoals: 

- - keukenhoeken voorbehouden aan het personeel van winkels, 
kantoren en andere professionele omgevingen 
- boerderijen: 
- gebruik door de klanten van hotels, motels en andere 
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omgevingen met een residentieel karakter; 
- omgevingen van het type hotelkamers of bed and breakfast 

Koppel het toestel los van netstroom voor u het met de hand 
gaat schoonmaken. Gebruik uitsluitend niet-corrosieve of niet-

brandbare producten die in de handel verkrijgbaar zijn. 
Opspattend water of damp zijn verboden om het risico op een 

elektrische schok uit te sluiten. 
Plaats geen brandbare producten of onderdelen die omhuld 

zijn met brandbare producten in, nabij of op het toestel, om het 
risico op ontploffingen en brand te vermijden. 

Bij het afdanken van uw toestel, en om elk lichamelijk risico 
uit te sluiten, stelt u buiten gebruik wat gevaarlijk kan zijn: 
knip de voedingskabel door nabij de rand van het toestel. 

Informeer u bij de lokale diensten in uw gemeente voor meer 
informatie over inzamelpunten voor het afdanken van uw 

toestel. 

Algemene veiligheid 
- Het is niet toegelaten om de technische kenmerken van het toestel 
te wijzigen of het toestel op welke manier dan ook proberen te 
wijzigen. 

- Zorg ervoor dat uw huisdieren niet in de wasmachine kunnen 
komen. Controleer daarom voor elk gebruik van het toestel de 
binnenkant van de droogtrommel. 

- Koppel het toestel na elk gebruik en voor reiniging en onderhoud 
steeds los van de netstroom en draai de waterkraan dicht. Zorg 
ervoor dat na installatie van het toestel geen enkele leiding of 
aansluiting lekt. 
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- Als de machine in een niet-vorstvrije ruimte is geplaatst, lees dan 
aandachtig het hoofdstuk “Vorstbescherming”. 

- Laat wateraansluitingen (aan- en afvoer) aan een loodgieter over. 
- Als de elektrische installatie van uw woning een aanpassing 
vereist voor de aansluiting van uw toestel, doe dan een beroep 
op een gekwalificeerd elektricien. 

- Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, zijn dienst 
na verkoop of een persoon met gelijkaardige kwalificaties dit 
vervangen om gevaarlijke situaties te vermijden. 

- Instructie voor aarding: Dit toestel moet worden geaard. In 
geval van een slechte werking of een stroomstoring, beperkt de 
aarding het risico op een elektrische schok door een toegang te 
verstrekken aan de elektrische stroom met de minste weerstand. 
Dit toestel is voorzien van een snoer met een aardingsgeleider en 
een stopcontact met aarding. De stekker moet worden 
aangesloten op een geschikt, geïnstalleerd muurstopcontact en 
aarding, overeenkomstig de lokale regelgeving. 

Gebruik 
- Uw toestel is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik 
het toestel niet voor commerciële of industriële doelstellingen of 
voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen. 

- Was in de machine uitsluitend items die geschikt zijn voor deze 
behandeling. 

- Overbelast het toestel niet. Zie het overeenkomstige hoofdstuk in 
deze handleiding. 

- Trek nooit aan de voedingskabel zelf, maar aan enkel aan de 
stekker. 

- Trek de stekker nooit met vochtige handen uit het stopcontact. 
- Bescherm het bedieningspaneel tegen wegstromend water. 

-De deur mag niet in een open positie worden gelaten voor zover dit 
een gevaar voor kantelen kan vormen. 

- Gebruik het toestel nooit wanneer de voedingskabel, het 
bedieningspaneel, het werkvlak of de sokkel zo beschadigd zijn 
dat de binnenkant van het toestel toegankelijk is. 

- Probeer nooit om het toestel zelf te herstellen. Herstellingen 
uitgevoerd door niet-gekwalificeerd personeel kunnen leiden tot 
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letsels of slechte werking van het toestel. Neem contact op met 
de dienst na verkoop van uw verkoper. Eis originele 
reserveonderdelen van de fabrikant. 

- Op het einde van elke cyclus. Zet de programmakeuzeknop op 
"STOP" of de knop "AAN/UIT" op’ UIT" alvorens de deur te 
openen. 

- Raak de voedingskabel of de stekker nooit aan met 
vochtige handen. 

- Controleer na elk gebruik of het toestel is losgekoppeld van de 
netstroom en draai de waterkraan dicht. 

- WAARSCHUWING: Messen en ander scherp keukengerei moet 
met de punt naar beneden of horizontaal in de mand worden 
geplaatst. 

- De minimaal toegelaten ingangsdruk voor water is 0,04 MPa (0,4 
bar) 

- De maximaal toegelaten ingangsdruk voor water is 1 MPa 
(10 bar) 

Installatie 
- Dit toestel is zwaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen ervan. 
- Gebruik het toestel niet in een ruimte waar de temperatuur onder 
de 0 °C kan zakken. Bevroren leidingen kunnen barsten onder de 
druk. De betrouwbaarheid van de elektronische sturing kan in 
gevaar komen bij een temperatuur lager dan 0 °C en hoger dan 
50 °C. 
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- Plaats de machine in een kamer voorzien van aangepaste 
ventilatie. Vermijd ruimtes zonder raam. Zorg voor ten minste 100 
mm ruimte tussen de achterkant van de machine en de muur. 

- Controleer bij het uitpakken of het toestel niet is beschadigd. Bij 
twijfel: gebruik het toestel niet en neem contact op met de 
verkoper. 

- Bescherm de machine tegen directe blootstelling tegen zonlicht en 
regen. 

- Het toestel moet worden aangesloten op het waterdistributienet 
door gebruik te maken van nieuwe aansluitingen die met het 
toestel zijn meegeleverd. Hergebruik nooit de aanwezige 
aansluitingen. 

- Zorg ervoor dat het toestel na plaatsing niet op de waterkraan- of 
afvoerleiding of op de voedingskabel staat. 

- De vaatwasmachine is niet ontworpen om te worden aangesloten op 
een warmwateraansluiting. 

- Sluit het toestel niet op een stopcontact aan dat niet is beschermd 
tegen overbelasting (zekering). 

- Gebruik nooit stekkerblokken of verlengsnoeren om het toestel aan 
te sluiten. 

- Dit toestel is niet bedoeld om te worden bediend door middel van 
een externe timer of door een afzonderlijk 
afstandsbedieningssysteem of een andere inrichting die het 
toestel automatisch onder spanning zet. 

- Nadat het machine goed vlak staat, moet u ervoor zorgen dat elk 
van de vier poten onderaan stabiel staat. 

- Sluit het toestel pas op netstroom aan als de volledige plaatsing 
is voltooid. Zorg ervoor dat de stekker van het toestel nog 
toegankelijk is na plaatsing. 

- Als de machine op tapijt is geplaatst, moet u de poten zo afstellen 
dat rondom het toestel lucht vrij kan circuleren. De 
ventilatieopeningen mogen eveneens niet door tapijt worden 
bedekt. 
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Bescherming van kinderen 
- Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door 
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of 
verstandelijke capaciteiten of personen met een gebrek aan 
kennis of ervaring, indien ze correct onder toezicht staan of als 
de instructies met betrekking tot het veilige gebruik van het toestel 
aan hen zijn meegedeeld en als de mogelijke risico’s worden 
begrepen. 

- Kinderen mogen niet met het toestel spelen. 
- Houd kinderen van minder dan 3 jaar op afstand, tenzij ze onder 
continu toezicht staan. 

- De schoonmaak en het onderhoud door de gebruiker mogen niet 
zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. 

- Verpakkingsmaterialen (bijv. plasticfolie, polystyreen) zijn 
gevaarlijk voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd ze buiten het 
bereik van kinderen 

- Bewaar alle wasmiddelen op een plaats buiten het bereik van 
kinderen. 

- Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in het toestel kunnen 
komen. 

Afvalbehandeling 

Dit toestel is gemarkeerd met het symbool voor selectieve sortering met 
betrekking tot elektrische en elektronische apparatuur. Dit betekent dat dit product moet 
worden behandeld door een systeem voor collectieve afvalinzameling in 
overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU zodat het kan worden 
gerecycled of kan worden ontmanteld om de impact op het milieu te verminderen. 

Voor meer inlichtingen neemt u contact op met uw lokale of regionale administratie. 
De elektronische producten die niet selectief worden gesorteerd zijn mogelijk 
gevaarlijk voor de omgeving en de menselijke gezondheid vanwege de 
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. 
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PRODUCTOVERZICHT

BELANGRIJK: 
Om de beste prestaties uit uw vaatwasser te halen, leest u alle gebruiksinstructies voordat u hem 
voor de eerste keer gebruikt. 

Bovenste 
sproeiarm 

Interne buis

Zoutreservoir

Onderste 

sproeiarm

Filtersysteem

Wasmiddelbak

Lade voor bestek 
Bovenste sproeiarm Tassenrek 

Bovenste mand 
Onderste mand

OPMERKING: 
De illustraties zijn enkel ter referentie, de modellen kunnen verschillen. Enkel 
ter indicatie.
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GEBRUIK VAN UW VAATWASMACHINE

Voor het gebruik van uw vaatwasmachine:

Binnen   Buiten

1. Pas de waterverzachter aan 
2. Voeg zout aan de verzachter toe 
3. Vul de manden 
4. Voeg het wasmiddel toe 

De verzachter vullen met zout

OPMERKING: 
Als uw model niet met een waterverzachter is uitgerust, kunt u dit hoofdstuk overslaan. 
Gebruik altijd zout dat speciaal voor uw vaatwasmachine is ontworpen.
Het zoutreservoir bevindt zich onder de onderste mand en moet als volgt worden 
gevuld:

WAARSCHUWING 

 Gebruik enkel zout dat speciaal voor uw vaatwasmachine is ontworpen! 

Alle andere soorten zout die niet speciaal zijn ontworpen voor gebruik in een 
vaatwasmachine, in het bijzonder tafelzout, kunnen de waterverzachter beschadigen. Bij 
schade veroorzaakt door het gebruik van een foute soort zout aanvaardt de fabrikant 
geen enkele garantie, noch verantwoordelijkheid voor de veroorzaakte schade. 

 Voeg enkel voor het starten van een van de wasprogramma's zout toe. 

Dit vermijdt elke corrosie door de aanwezigheid van zoutkorrels of zoutwater dat 
licht over de bodem van het toestel heeft gelopen. 

Raadpleeg het deel ”Regelen van het zoutverbruik” in het hoofdstuk ”Waterverzachter” 
(pagina 40) 
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Volg de volgende stappen om het vaatwaszout toe te voegen: 

1. Haal de onderste mand eruit en draai de dop van het reservoir los en neem deze eraf.
2. Plaats het uiteinde van de trechter (bijgeleverd) in de opening en giet er ongeveer 1,5 kg zout in.
3. Vul het zoutreservoir volledig met water. Het is normaal dat een kleine hoeveelheid 

uit het zoutreservoir loopt.
4. Wanneer het reservoir is gevuld, draait u de dop er stevig weer op.
5. Het waarschuwingslampje van het zoutniveau schakelt uit wanneer het reservoir met zout is 

gevuld.
6. Onmiddellijk nadat het zoutreservoir is gevuld, moet er een wasprogramma worden 

gestart (we raden aan om een kort programma te gebruiken). Anders kunnen het 
filtersysteem, de pomp of andere belangrijke stukken van de machine worden 
beschadigd door zoutwater. Dit wordt niet gedekt door de garantie.

OPMERKING: 
 Het zoutreservoir moet niet worden gevuld behalve wanneer het lampje ( ) op 

het bedieningspaneel brandt dat aangeeft dat er geen zout meer is. Het kan 
gebeuren dat het lampje even blijft branden wanneer het reservoir vol is, dit hangt 
af van de snelheid waarmee het zout oplost. 
Als uw vaatwasmachine geen waarschuwingslampje voor het zoutniveau op het 
bedieningspaneel heeft (op bepaalde modellen), kunt u vanuit het aantal uitgevoerde 
wascycli afleiden wanneer u opnieuw zout moet bijvoegen. 

 Als het zout tijdens de vulling een beetje uit het reservoir is gelopen, start u een kort 
programma of spoelprogramma om het resterend zout te verwijderen. 
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Tips voor een goed gebruik van de mand

Afstelling van de bovenste mand
Type 1:
De hoogte van de bovenste mand kan eenvoudig worden aangepast om grotere borden 
in de bovenste of onderste mand te plaatsen. 
Om de hoogte van de bovenste mand af te stellen, volgt u de volgende stappen: 

Type 2:

5 Om de bovenste mand naar een hogere 
positie te heffen, heft u ze tot de twee 
kanten op dezelfde hoogte zitten. De 
mand zal zich op deze plaats 
vastzetten. 

lage positie

1 Haal de bovenste mand eruit. 

3 Bevestig de bovenste mand op de 
bovenste of onderste rollen.

2 Verwijder de bovenste mand.

hoge positie

4 Plaats de bovenste mand terug. 

” Om de mand te laten zakken, drukt 
u op de hendel naar beneden en 
laat u deze los.
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De tassenrekken dichtklappen
Om  plaats te maken voor grotere artikelen in de mand van de vaatwasmachine, heft u de mand op. 
U kunt er dan grote glazen in plaatsen. U kunt ze ook verwijderen wanneer  u ze niet gebruikt.

.

.

De steunen van de rekken dichtklappen
De pieken worden gebruikt om de borden en een plateau vast te houden. U kunt ze weer platleggen 
om plaats te maken voor groot keukengerei.

hef naar boven plooi naar achter

I I

1
-.

,.
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ONDERHOUD EN REINIGING

Onderhoud van de buitenkant van het toestel

De deur en de afdichting van de deur
Reinig de afdichting van de deur regelmatig met een zachte vochtige doek om voedselresten 
te verwijderen.
Tijdens het laden van de vaatwasmachine kunnen er voedsel- en drankresten op de zijkanten 
van de deur van de vaatwasmachine vallen. Deze oppervlakken bevinden zich buiten de 
waskuip en het water raakt hier dus niet bij via de sproeiarmen. Elk restje moet worden 
weggeveegd alvorens u de deur sluit.

Het bedieningspaneel
Als er reiniging nodig is, mag het bedieningspaneel ENKEL met een licht vochtige 
doek worden afgeveegd.

WAARSCHUWING 
 Gebruik nooit reinigingsproducten in een spuitbus om de deur te reinigen, dit kan 

het vergrendelsysteem van de deur en de elektrische onderdelen beschadigen.
 Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen of schuursponsjes op de buitenste 

oppervlakken die sporen kunnen achterlaten of krassen kunnen maken op het inox 
oppervlak. Bepaalde allesreinigers van papier kunnen ook krassen op de oppervlakken 
maken.

Onderhoud van de binnenkant van het toestel

Filtersysteem
Het filtersysteem onderaan de waskuip houdt grote stukken afval uit de wascyclus vast. De 
opgevangen grote stukken afval kunnen de filters blokkeren. Controleer de staat van de filters 
regelmatig en reinig ze met kraanwater indien nodig. Volg de stappen hieronder om de filter 
van de waskuip te reinigen.

OPMERKING: 
De illustraties zijn enkel ter referentie, de modellen van filtersystemen en sproeiarmen 
kunnen verschillen. Enkel ter indicatie.
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4 Monteer de filter in de omgekeerde 

Ontv
ettingsfilter

Hoof
dfilter

Microfilter

wijzerzin om deze te ontgrendelen. 
Hef de filter op en haal hem uit de 
vaatwasmachine. 

2 De microfilter kan uit de bodem van het 
filtersysteem worden gehaald. 
De ontvettingsfilter kan worden 
losgemaakt van de hoofdfilter door licht 
op het lipje op het bovenste deel te 
drukken en naar boven te trekken. 

3 De grote stukken voedselafval kunnen 
worden gereinigd door de filter onder 
kraanwater te reinigen. 
Voor een grondigere reiniging, 
gebruikt u een soepele 
schoonmaakborstel. 

volgorde van de demontage, 
vervang het inzetstuk van de filter 
en draai deze in wijzerzin in de 
richting van de pijl. 

WAARSCHUWING 
 Draai de filters niet te vast. Plaats de filters correct terug, anders kunnen grote stukken 

afval in het systeem raken en het blokkeren.
 Gebruik de vaatwasmachine NOOIT zonder de filters. Zorg ervoor dat ze correct op hun 

plaats worden teruggeplaatst om goede wasresultaten te krijgen en de vaat en het 
keukengerei niet te beschadigen.

1 Houdt de ontvettingsfilter vast en 
draai deze tegen 
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Sproeiarmen
Het is noodzakelijk om de sproeiarmen regelmatig te reinigen om chemische producten 
aanwezig in het hard water te verwijderen. Deze kunnen de goede werking van de 
waterjets en de kogellagers verhinderen.
Om de sproeiarmen te reinigen, volgt u de volgende instructies:

en draai de sproeiarm in wijzerzin 
om deze eraf te halen. 

2 Om de onderste sproeiarm te 
verwijderen, trekt u deze naar 
boven om deze los te maken. 

3 Reinig de arm met zeep en warm 
water en gebruik een zachte borstel 
om de openingen van de jets te 
reinigen. Plaats ze terug op hun 
plaats nadat u ze goed hebt 
afgespoeld. 

1 Om de bovenste sproeiarm te 
verwijderen, houdt u de moer in het 
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Onderhoud van de vaatwasmachine

Maatregelen tegen vorst
Neem maatregelen tegen vorst om uw vaatwasmachine te beschermen in de winter. Na elk 
gebruik van uw vaatwasmachine, volgt u de volgende procedure:

Ontkoppel de elektrische stroom die de vaatwasmachine voedt.
Sluit de watertoevoer af en ontkoppel de buis die overeenkomt met de kraan van de 
watertoevoer. Verwijder het water uit de watertoevoerbuis en de kraan van de 
watervoorziening. (Gebruik een opvangbak om het water op te vangen).
Sluit de watertoevoerbuis opnieuw op de kraan aan.
Haal de filter achteraan de kuip eruit en verwijder het water uit de opvangbak met een spons.

Na elke wascyclus
Sluit na elke wascyclus de kraan van de watertoevoer en laat de deur open om de vorming 
van schimmel en onaangename geuren in het toestel te vermijden.

De stekker uit het stopcontact trekken
Ontkoppel het toestel altijd alvorens u het reinigt of onderhoudt.

Vermijd schoonmaakmiddelen en schurende producten
Gebruik nooit schurende producten of schoonmaakmiddelen om de bekleding en de 
rubberen elementen te reinigen. Gebruik enkel een vochtige doek met een oplossing van 
warm water met zeep.
Om sporen of vlekken op het oppervlak aan de binnenkant te verwijderen, gebruikt u een 
vochtige doek met een oplossing van water en een beetje azijn, of met een schoonmaakmiddel 
speciaal voor de vaatwasmachine.

Wanneer de machine voor een lange periode niet wordt gebruikt
Er wordt aanbevolen om een volledige lege cyclus uit te voeren, het toestel te 
ontkoppelen, de kraan van de watertoevoer te sluiten en de deur een beetje open te laten. 
Zo kunnen de afdichtingen langer in goede staat worden behouden en wordt de vorming 
van onaangename geuren in het toestel vermeden.

Verplaatsing van het toestel
Als het toestel moet worden verplaatst, moet deze in een verticale positie worden gehouden. Als dit 
niet mogelijk is, legt u het op zijn rug.
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INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING 

Risico op elektrocutie
Haal de stekker uit het stopcontact voor u begint 
aan de installatie van de
vaatwasmachine.
Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden 
tot elektrocutie, of de dood.

Opgelet 
De installatie van de buizen en de elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel. 

De elektrische aansluiting

WAARSCHUWING 

Voor uw veiligheid:
 Gebruik geen verlengkabel of stroomadapter met dit 

toestel.
 In geen geval mag u de aardingspin van het 

netsnoer doorknippen of losmaken.

Elektrische vereisten
Lees de indicaties op de typeplaat om de nominale spanning te kennen. Sluit de 
vaatwasmachine op een geschikte voeding aan. Gebruik een zekering van 10A/13A/16A. 
De aanwezigheid van een smeltzekering of een schakelaar is aanbevolen, net als de 
aanwezigheid van een onafhankelijk stroomcircuit voor dit toestel.

Elektrische aansluitingen
Zorg ervoor dat de spanning en de voedingsfrequentie overeenstemt met diegene op de 
typeplaat. Sluit de stekker enkel op een stopcontact aan dat correct met de aarding is 
verbonden. Indien het stopcontact waarop het toestel moet worden aangesloten niet 
geschikt is voor de stekker, moet de stekker worden vervangen in plaats van een adapter of 
iets dergelijks te gebruiken, aangezien dit oververhitting en brandwonden kan veroorzaken.

Controleer voor de installatie van het toestel of de aarding correct is uitgevoerd.



18

Watertoevoer en afvoer

Aansluiting van koud water
Sluit de buis van de koudwatertoevoer op 
een schroefdraaduiteinde van 19 mm aan en 
zorg ervoor dat de aansluiting goed is 
vastgedraaid.
Als de buizen nieuw zijn of voor een 
bepaalde tijd niet werden gebruikt, laat u 
water lopen om te controleren of het water 
schoon is. Deze voorzorg is nodig om een 
blokkade aan de waterinlaat en schade aan 
het toestel te vermijden.

buis voor 
toevoer van 
gewoon water veiligheidsbuis 

voor 
watertoevoer 

Veiligheidsbuis voor watertoevoer
De veiligheidsbuis voor watertoevoer is dubbelwandig. Het buissysteem garandeert zijn 
interventie door de watertoevoer te blokkeren ingeval de watertoevoerbuis breekt en de 
luchtruimte tussen de watertoevoerbuis en de buitenste gegolfde slang met water wordt 
gevuld.

WAARSCHUWING 

Een buis bevestigd op een mengkraan kan ontploffen als deze op dezelfde 
watertoevoerleiding wordt aangesloten als de vaatwasmachine. Als uw gootsteen er een 
heeft, is het raadzaam de pijp los te koppelen en het gat af te dichten.

Hoe de veiligheidsbuis voor watertoevoer aansluiten
1. Trek de watertoevoerslang volledig uit het opbergvak aan de achterkant van de 

vaatwasser. 
2. Draai de schroef van de watertoevoerbuis vast op de schroefdraad van de kraan van 19 mm. 
3. Open de watertoevoer volledig voor u de vaatwasmachine gebruikt. 

Hoe de veiligheidsbuis voor watertoevoer ontkoppelen
1. Sluit de watertoevoer af. 
2. Haal de wateraanvoerleiding van de kraan. 
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Aansluiting van de afvoerbuizen

Steek de waterafvoerbuis in een afvoerleiding, met een diameter van ten minste 4 cm of laat 
in de gootsteen lopen. Zorg ervoor dat de buis niet te veel is gedraaid of geplooid. De hoogte 
van de afvoerbuis moet lager zijn dan 1000 mm. Het open uiteinde van de buis mag niet 
worden ondergedompeld in water om terugstroom te vermijden.

Bevestig de afvoerbuis in positie A of in positie B. 

Hoe het resterende water uit de buizen afvoeren
Als de gootsteen op een hoogte van 1 m vanaf de vloer staat, is het niet mogelijk om het 
resterende water in de buizen rechtstreeks in de gootsteen af te voeren. In dit geval moet het 
water worden opgevangen in een kom of een andere geschikte opvangbak die zich buiten 
bevindt en op een lagere hoogte dan die van de gootsteen.

Waterafvoer
Sluit de afvoerbuis aan. Controleer of ze correct is geïnstalleerd om een eventuele lekkage te 
vermijden. Zorg ervoor dat de waterafvoerbuis niet wordt geplooid of platgedrukt.

Buisverlenging
Als u een buisverlenging nodig hebt, gebruikt u een afvoerbuis van hetzelfde type.
Deze mag niet langer zijn dan 4 meter, dit kan leiden tot slechtere schoonmaakprestaties 
van de vaatwasmachine.

Aanrecht

Achterkant van de 
vaatwasmachine

Afvoerbuis

Watertoevoer

Afvoerbuis

Voedingskabel

<l40 mm

1
00

0
 m

m
 m

ax
.
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Aansluiting op de sifon
De afvoeraansluiting moet op een hoogte lager dan 100 cm (maximaal) boven de bodem van 
de vaatwasmachine liggen. De afvoerbuis moet goed op zijn plaats worden bevestigd.

Plaatsing van het toestel
Plaats de vaatwasmachine op de gewenste positie. De achterkant moet de muur erachter raken 
en de zijkanten zijn evenwijdig met de muur of de naastliggende meubels. De 
vaatwasmachine is uitgerust met watertoevoer- en afvoerbuizen die ofwel aan de rechterkant 
of de linkerkant kunnen worden geplaatst om een correcte installatie te vereenvoudigen.

Waterpas plaatsen van het toestel
Wanneer u de vaatwasmachine op zijn plaats hebt 
geplaatst, kan de hoogte van de vaatwasmachine 
worden aangepast door de hoogte van de voeten aan 
te passen.

OPMERKING: 
Enkel van toepassing op vaatwasmachines die vrij staan.

Vrije opstelling

Tussen bestaande meubels plaatsen
De vaatwasmachine werd onderzocht met een 
standaard hoogte van 845 mm en kan zo tussen 
moderne keukenmeubels met dezelfde hoogte 
worden geplaatst. Om een perfecte uitlijning te 
verkrijgen, regelt u de verstelbare voeten.
Het gelamineerde bovenblad van de machine 
vergt geen speciaal onderhoud, aangezien het 
hitte-, kras- en vlekbestendig is.
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Onder een bestaand werkblad
(installatie onder een bestaand werkblad)
Moderne keukens beschikken over een uniek werkblad 
waaronder basismeubels en huishoudtoestellen passen. 
In dit geval is het voldoende om het werkblad weg te 
halen door de schroeven aan de achterkant los te 
draaien (a).

Opgelet 
Nadat het werkblad is weggenomen, MOETEN de schroeven opnieuw worden vastgedraaid 
(b). De hoogte wordt zo verlaagd tot 815 mm zoals voorzien in de internationale norm (ISO), 
en de vaatwasmachine past perfect onder het werkblad.

Inbouwinstallatie (voor geïntegreerde modellen)

Stap 1: Kies de juiste plaats voor de vaatwasmachine
De vaatwasmachine moet in de buurt van een reeds bestaande watertoevoerkraan, afvoerbuis 
en stopcontact worden geplaatst.
Illustraties van de afmetingen van het meubel en de installatiepositie van de 
vaatwasmachine.

1. De ruimte tussen het blad boven de vaatwasmachine en het deel boven het meubel 
moet kleiner zijn dan 5 mm; de deur moet worden uitgelijnd tegenover de 
zijwanden van het meubel.

Elektrische 
aansluiting 
en

820 mm aansluiting 
op de 
afvoerleidin
g

Ruimte tussen het 
deel onder het meubel en de 
vloer

600 mm (voor modellen van 60 cm) 

*
*

0
0
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2. Als de vaatwasmachine in een hoekmeubel wordt 
geïnstalleerd, controleert u of er genoeg ruimte is 
om de deur te openen.

OPMERKING: 
Het kan zijn dat u nog een gat in het meubel moet boren dat zich ertegenover bevindt in 
functie van de plaatsing van uw stopcontact.

Stap 2: Afmetingen en installatie van het decoratiepaneel

Installeer de haak op het esthetisch paneel van hout (zie figuur 4A) en plaats het in de gleuf op de 
buitenste deur van de vaatwasmachine (zie figuur 4B). Druk na de installatie op de bovenkant 
van het esthetisch paneel van hout om ervoor te zorgen dat de plastic haak goed is vergrendeld. 

Raadpleeg voor de bevestiging van het bekledingspaneel op de deur van de 
vaatwasmachine de uitleg en het installatieschema hieronder. 

Behuiz
ingVaatwasmachi

ne

Deur van 
de 
vaatwasmach
ine
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Stap 3: Stappen installatie van de vaatwasmachine

1. Breng de condensatiestrook onder het werkblad van het meubel aan. Zorg ervoor dat 
de condensatiestrook over de rand van het werkblad komt. (Stap 2)

2. Verbind de toevoerslang aan de koudwatervoorziening.
3. Sluit de afvoerbuis aan.
4. Sluit de voedingskabel aan.
5. Zet de vaatwasmachine op zijn plaats. (Stap 4)
6. Zet de vaatwasmachine waterpas. De achterkant kan worden geregeld vanaf de voorkant 

van de vaatwasmachine door aan de schroef in het midden van de bodem van de 
vaatwasmachine te draaien. Om de voeten vooraan te verstellen, gebruikt u een platte 
schroevendraaier en draait u de voeten vooraan tot de vaatwasmachine waterpas staat. 
(Stap 5 en stap 6) 

7. Installeer de deur van het meubel op de buitenste deur van de vaatwasmachine. (Stap 7 en stap 
10)

8. Regel de spanning van de veren van de deur door een inbussleutel in wijzerzin te 
draaien om de veren te vergrendelen naar links en naar rechts van de deur. Als u dit 
niet doet, kan dit uw vaatwasmachine beschadigen. (Stap 11)

9. De vaatwasmachine moet goed worden bevestigd. Er zijn twee manieren om verder te gaan:
A. Normaal werkblad: Schuif de installatiehaak in de gleuf van het laterale blad en 

bevestig het op het werkblad met de houten schroeven.
B. Werkblad van marmer of graniet: Bevestig de zijkant met een schroef.

Raadpleeg de stappen voor de installatie beschreven op de installatietekeningen. 

A

B
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Stap 5: De vaatwasmachine waterpas zetten
De vaatwasmachine moet waterpas worden gezet om te zorgen voor een correcte 
werking van de mand en optimale wasprestaties.
1. Plaats een waterpas op de deur en op het rek in de vaatwasmachine zoals uitgebeeld om 

te controleren of de vaatwasmachine waterpas staat.
2. Zet de vaatwasmachine waterpas door de drie voeten individueel aan te passen.
3. Wanneer u de vaatwasmachine waterpas zet, let u erop dat u de vaatwasmachine niet 

kantelt.

Controleer de 
bewerking van 
voor naar achter

Controleer de 
bewerking van 
de ene zijde 
naar de andere

UP

DOWN

OPMERKING: 
De maximale verstelhoogte van de voeten is 50 mm.
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REPARATIERICHTLIJNEN

Alvorens een beroep te doen op een technieker 
Raadpleeg de tabellen op de volgende pagina's, dit kan helpen vermijden een beroep te 
moeten doen op een technieker. 

Probleem Mogelijke oorzaken Oplossin
g

De vaatwasmachine 
werkt niet

De vaatwasmachine 
start niet

Sluit de deur volledig en zorg 
ervoor dat ze goed is 
vergrendeld.

De elektrische stroom of 
de elektrische lijn is niet 
verbonden, de optie 
Anders opstarten is 
geselecteerd 

Controleer de elektrische stroom en sluit 
deze aan 

Raadpleeg het deel Anders starten in 
deze gebruikshandleiding om te resetten

Kinderslot geactiveerd 
(geselecteerde 
modellen)

Deactiveer het kinderslot, raadpleeg 
het deel over het kinderslot in deze 
gebruikshandleiding

Op het einde van de 
cyclus hoort u een biep.

Dit geeft aan dat de 
wascyclus is afgerond, u 
hoort een biep

Het lampje voor 
Spoelmiddel brandt

De led-display geeft Lsb 
weer ”

Voeg spoelmiddel bij

De vaatwasmachine 
draait te lang

De vaatwasmachine is 
verbonden met het 
koud water

Controleer de vaatwasmachine en zorg 
ervoor dat deze correct is verbonden 
met de warmwatervoorziening

De tijd van een cyclus 
hangt af van de graad van 
vuilheid van de vaat

Als de vaat zeer vuil is, zullen de 
automatische, normale, potten-en-
pannencycli langer zijn

De ontsmetfunctie is 
geselecteerd

Wanneer de ontsmetfunctie is 
geselecteerd, stijgt de tijd van de 
cyclus om de vereiste 
ontsmettingstemperatuur te 
bereiken

De waterdruk is tijdelijk 
zwak

Gebruik uw vaatwasmachine wanneer 
de waterdruk normaal is
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De borden zijn niet 
schoon genoeg

De watertemperatuur, die 
in de vaatwasmachine 
komt, is laag

Zorg ervoor dat de vaatwasmachine 
op de warmwatervoorziening is 
aangesloten. Probeer niet om uw 
vaatwasmachine te gebruiken 
wanneer ergens anders in het huis 
warm water wordt gebruikt.
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Probleem Mogelijke oorzaken Oplossin
g

De borden zijn te dicht 
bij elkaar gezet.

Laad de vaat opnieuw in volgens de 
instructies. Voeg het 
schoonmaakmiddel toe in functie van 
de hardheid van het water en de 
cyclus die u hebt gekozen. Gebruik 
een vers schoonmaakmiddel

De geselecteerde cyclus 
is niet aangepast aan het 
vuil dat door voedsel 
wordt veroorzaakt.

Kies een andere cyclus met een 
langere wastijd.

De sproeiarmen worden 
geblokkeerd door enkele 
elementen.

Zorg ervoor dat de sproeiarm vrij draait

De vaatwasmachine 
werkt niet

De vaatwasmachine 
start niet 

Sluit de deur volledig en zorg 
ervoor dat ze goed is 
vergrendeld. 

De elektrische stroom of 
de elektrische lijn is niet 
verbonden, de optie 
Anders opstarten is 
geselecteerd 

Controleer de elektrische stroom en sluit 
deze aan 

Raadpleeg het deel Anders starten in 
deze gebruikshandleiding om te resetten

Kinderslot geactiveerd 
(geselecteerde 
modellen) 

Deactiveer het kinderslot, raadpleeg 
het deel over het kinderslot in deze 
gebruikshandleiding 

De vaat droogt niet 
genoeg

Het bakje voor vloeibaar 
spoelmiddel is leeg 

Vul het spoelmiddelbakje of voeg 
spoelmiddel toe. 

Fout inladen van de vaat Laad de vaat opnieuw in volgens de 
instructies. 

De cyclus die u hebt 
gekozen droogt niet 

Kies de geschikte cyclus met drogen 

De vaat heeft vlekken 
en kalkafzettingen 

De hardheid van het water 
is
te hoog

Installeer een waterverzachter als de 
hardheid van het water veel te hoog is

Fout inladen van de vaat Laad de vaat opnieuw in volgens de 
instructies.

U gebruikt een oud 
spoelmiddel

Gebruik een vers spoelmiddel

De spoelmiddelverdeler 
is leeg

Voeg spoelmiddel toe aan de 
verdeler
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Probleem Mogelijke oorzaken Oplossin
g

U gebruikt een te 
grote hoeveelheid 
schoonmaakmiddel

Verlaag de hoeveelheid 
schoonmaakmiddel als u zacht water 
gebruikt

De temperatuur van 
het water dat 
binnenkomt is warmer 
dan 158 °F

Verlaag de temperatuur van het water 
dat binnenkomt

U hebt 
schoonmaakmiddel in 
het vakje voor het 
schoonmaakmiddel 
gelaten

Het 
schoonmaakmiddel 
kan te oud zijn

Gebruik een vers schoonmaakmiddel

De sproeiarm wordt 
geblokkeerd

Laad de vaat in en zorg ervoor dat de 
sproeiarmen niet worden 
geblokkeerd.

De 
schoonmaakmiddelverd
eler sluit niet

Storing van het deksel 
van de 
schoonmaakmiddelverde
ler

Voeg het schoonmaakmiddel en het 
spoelmiddel toe conform de 
gebruiksaanwijzingen.

Het water blijft in de 
vaatwasmachine staan.

De vorige cyclus is niet 
afgerond of werd 
onderbroken.

Selecteer de geschikte cyclus 
volgens de instructies in de 
handleiding.

De vaatwasmachine 
voert het water niet 
correct af

Het afvoercircuit is 
verstopt

Controleer de luchtinlaat als u er een 
hebt Zorg ervoor dat de 
voedselvermaler leeg is als de 
vaatwasmachine hieraan is verbonden

De afvoerslang is 
geplooid

Zorg ervoor dat de afvoerslang correct 
op de gootsteen is aangesloten

Aanwezigheid van 
schuim in de kuip

U gebruikt een 
ongeschikt 
schoonmaakmiddel

Zorg ervoor dat u enkel een 
schoonmaakmiddel voor een 
automatische vaatwasmachine 
gebruikt

Lekkages aan de 
vaatwasmachine

Overtollig schuim 
veroorzaakt door het 
gebruik van een onjuist 
schoonmaakmiddel

Zorg ervoor dat u enkel een geschikt 
schoonmaakmiddel voor de 
vaatwasmachine gebruikt

De vaatwasmachine staat 
niet waterpas

Zet de vaatwasmachine waterpas

Zwarte of grijze 
vlekken op de borden

Het keukengerei van 
aluminium slaat 
tegen de borden.

Deel de vaat opnieuw in en zorg ervoor 
dat het water dat binnenkomt niet 
kleiner is dan 120 H

Koffie- en theevlekken Gebruik een specifiek 
reinigingsmiddel voor de vlekken 
om al het vuil weg te halen
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Aanwezigheid van 
vlekken aan de 
binnenkant van de kuip

Roestbruine vlekken Ze worden veroorzaakt door bepaalde 
voedingsmiddelen op basis van 
tomaten; één spoelcyclus na het laden 
zal de verkleuring verminderen
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Probleem Mogelijke oorzaken Oplossin
g

Geluiden

Opening van het 
reservoir voor 
schoonmaakmiddel\ 
Geluid van de 
afvoerpomp

Dit is normaal

Er zit een zwaar 
voorwerp in de 
wasmodule. Wanneer 
het voorwerp is 
vermaalt, zou het geluid 
moeten stoppen.

Als het geluid aanhoudt na een 
volledige cyclus, belt u de dienst na 
verkoop.

De vaatwasmachine 
vult zich niet met 
water

Het waterkraantje 
staat dicht.

Controleer of de waterkraan openstaat

De hendel aan de deur 
kan niet correct worden 
bevestigd.

Zorg ervoor dat de deur gesloten is.
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INLADEN VAN DE MANDEN CONFORM NORM 

EN60436:

1. Bovenste mand:

2. Onderste mand

Nummer Item

1 Tassen

2 Schotels

3 Glazen

4 Mokken

5 Kleine saladekom

Nummer Item

6 Slakom

7 Dessertborden

8 Plat bord

9 Diep bord

10 Ovaal bord

11 Dessertbord van 

melamine

12 Bord van melamine

13 Slakom

14 Kom

15 Bestekmand

2

3
5 3 3

4

1

4

10

11 7 12 7 8

3
13

14 12 9

6
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44

3. Bestekdrager:

7

3

5

2

2

1

1

2

2

4

3

Informatie voor de 

vergelijkbaarheidstesten conform norm 

EN 60436

Capaciteit: 14 stukken bestek

Positie van de onderste mand: lage positie 

Programma: ECO

Regelen van het spoelmiddel: 

MAX Regeling van de verzachter: 

H3

 1  2  3  4  5  6  7  8

6

6

8

Nummer Item

1 Soeplepel

2 Vork

3 Mes

4 Theelepel

5 Dessertlepel

6 Saladelepel

7 Saladevork

8 Opscheplepel
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De bestekmand kan
op 5 verschillende manieren

worden aangepast:

De linkse en rechtse delen van de mand zijn gekanteld.

Het linkse deel is plat en het rechtse deel is gekanteld.

Verplaats het rechtse deel boven het linkse deel.

Haal het rechtse deel uit de mand. U kunt enkel het 
linkse deel gebruiken.



1 Plaatsen van de

SNELLE GEBRUIKSAANWIJZING

Om de gebruiksaanwijzing in detail te kennen, leest u de overeenkomstige inhoud
in de gebruiksaanwijzing.

(Raadpleeg deel 5 ”INSTALLATIE-INSTRUCTIES” van DEEL 1: generieke versie.)

32 

2 Verwijderen van grote resten op 
het bestek 

Binnen Buiten

3 Inladen van de manden

4 Laden van de verdeler 5 Selectie van een programma en 
werking van de vaatwasmachine 



Werking van het bedieningspaneel

Lijst met toetsen

Start-/stopknop Druk op deze knop om het toestel in te schakelen.

2 Programma
Druk op deze knop om het geschikte wasprogramma te selecteren, 
het overeenkomstige controlelampje gaat branden.

3 Uitgestelde start
Druk op deze knop om de termijn voor een uitgestelde start te 

verhogen. De termijn gebeurt uur per uur tot 24 uur.

4 Waszone
Druk op de knop om de bovenste mand  of de onderste mand te 
selecteren. De overeenkomstige indicator gaat branden

5 Functie Door op deze knop  te drukken, kunt u de 'superreinigingsfuncties' of 
'intensief drogen' kiezen 

Display

6 Display Om de uitgesteldestart , de foutcode , enz. weer te geven.

7 Programma-
indicator

(b Auto

Voor licht, normaal of zeer vuile vaat met of zonder 
vastgekoekt voedsel.

g_ Intensief
Voor zeer vuile vaat, normaal vuile potten, pannen, borden, enz. 
met vastgekoekt voedsel.

Universeel

Voor normaal vuil bestek zoals pannen, borden, glazen en licht 
vuile potten.
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ECO 
Het is het standaardprogramma geschikt voor ladingen 
die normaal vuil zijn, zoals potten, borden, glazen en 
licht vuile pannen. 

7Programma-
indicator

Glas 

Voor licht vuile vaat en glazen. 

.

90 min 
Voor normaal vuil bestek dat snel moet worden 
gewassen. 

Snel 
Een korter wasprogramma voor licht vuil bestek dat niet 
moet worden gedroogd. 

Boven
Wanneer u Boven selecteert, wordt enkel de sproeier van de

8 Optie-indicator
bovenste mand geactiveerd. De onderste sproeier 
zal niet werken.
Onder
Wanneer u Onder selecteert, wordt enkel de sproeier van de
onderste mand geactiveerd. De bovenste sproeier
zal niet werken.

9 Functie 

Superreiniging 

Om moeilijk te reinigen vaat te wassen (kan worden gebruikt 

met Intensief, Normaal, ECO, Glazen, 90 min) 

Superdroog 

Om de vaat volledig te drogen (kan worden gebruikt met 

Intensief, Normaal, ECO, Glazen, 90 min) 

10 Indicatoren 

Lampje van het spoelmiddel 

” ” geeft aan wanneer het overeenkomstige vakje moet 
worden gevuld. 

Lampje voor het zout 

” ” geeft aan wanneer het overeenkomstige vakje moet 

worden gevuld. 
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Waterverzachter
De waterverzachter moet manueel met de draaiknop voor de waterhardheid worden geregeld.
De waterverzachter is ontworpen om mineralen en zouten uit het water te verwijderen, die 
een nadelig of negatief effect zouden hebben op de werking van het toestel. 
Hoe meer mineralen, hoe harder uw water is. 
De waterverzachter moet in functie van de waterhardheid in uw regio worden geregeld. De 
lokale autoriteit die instaat voor de verdeling van het water kan u aanbevelingen geven over 
de waterhardheid
in uw regio. 

Instelling van het zoutverbruik 
De vaatwasmachine is ontworpen om de hoeveelheid verbruikt zout in te stellen in functie 
van de hardheid van het gebruikte water. Het doel is om het verbruiksniveau van het zout te 
personaliseren. 

Volg volgende stappen om het zoutverbruik in te stellen: 
1. Zet de vaatwasmachine aan; 
2. Druk langer dan 5 seconden op de start-/pauzeknop om de instelfunctie van de 
waterverzachter te starten 60 seconden na het onder spanning zetten van het toestel. 
3. Druk op de start-/pauzeknop om de instelling aangepast aan uw regio te kiezen. De 
volgorde voor de aanpassing van de instelling is de volgende: 
H1 -> H2 -> H3 -> H4 -> H5 -> H6. 
4. Druk op de start-/stopknop om uit de instelmodus te gaan. 

WATERHARDHEID Graad 
waterhardhei

d

Instelling van 
het 

zoutverbruik 
(gram/cyclus)

Duits: dH Frans: fH Brits: Clarke
Mmol/l

0 - 5 0 - 9 0 - 6 0 - 0,94 H1 0

6 - 11 10 - 20 7 - 14 1,0 - 2,0 H2 9

12 - 17 21 - 30 15 - 21 2,1 - 3,0 H3 12

18 - 22 31 - 40 22 - 28 3,1 - 4,0 H4 20

23 - 34 41 - 60 29 - 42 4,1 - 6,0 H5 30

35 - 55 61 - 98 43 - 69 6,1 - 9,8 H6 60

1°dH=1,25 °Clarke=1,78 °fH=0,178 mmol/l De 
fabrieksinstelling: H3
Neem contact op met uw lokale verdeeldienst voor water om informatie te krijgen
over de graad van de waterhardheid.

Voor inlichtingen raadpleegt u deel 3 ”Vulling van het zout in de waterverzachter” 
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OPMERKING: 
Als uw model niet is uitgerust met een waterverzachter, kunt u dit deel overslaan. 
Waterverzachter 
De waterhardheid varieert van een zone tot een andere. Als u hard water in de 
vaatwasmachine gebruikt, vormen er zich afzettingen op de vaat en het keukengerei. 
Het toestel is met een speciale verzachter uitgerust die een zoutreservoir gebruikt dat 
speciaal is ontworpen om kalk en watermineralen te verwijderen. 

Voorbereiden en inladen van de vaat
 Geef bij de aankoop van keukengerei de voorkeur aan stukken met de melding ”afwasbaar in 

de vaatwasmachine”.
 Voor fragiel keukengerei selecteert u een programma dat werkt op de  laagst 

mogelijke temperatuur.
 Haal uw glazen en bestek niet meteen uit de vaatwasmachine aan het einde van het 

programma om beschadiging te vermijden.

Materiaalkeuze 

Niet compatibel 
 Bestek met houten, porseleinen of parelmoer handvat
 Plastic voorwerpen die niet bestand zijn tegen warmte
 Oud bestek met gekleefde elementen die niet tegen hoge temperaturen bestand zijn
 Bestek of borden met lijm
 Elementen van tin of koper
 Kristallen glazen
 Stalen voorwerpen die kunnen roesten
 Houten schalen
 Voorwerpen uit synthetische stoffen

Zijn compatibel maar met eventueel schade op lange termijn 
 Bepaalde soorten glazen kunnen dof raken na enkele wasbeurten.
 Elementen van zilver en aluminium kunnen verkleuren tijdens een wasbeurt
 Glazen motieven kunnen vervagen als ze vaak in de vaatwasmachine worden gewassen
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Aanbevelingen voor het inladen van de vaatwasmachine
Schraap grote hoeveelheden voedselresten van borden en keukengerei. Laat aangebrande 
voedselresten in uw pannen en potten verzachten. De vaat moet niet onder stromend 
water worden afgespoeld.
Respecteer de volgende richtlijnen betreffende het inladen om optimale prestaties van de 
vaatwasmachine te garanderen.
(De functies en het uiterlijk van de manden kunnen variëren tussen modellen.)
Plaats de voorwerpen op de volgende manier in de vaatwasmachine:

 Artikelen zoals tassen, glazen, pannen/potten enz. moeten naar onder worden 
geplaatst.

 Gebogen of verzonken voorwerpen moeten onder een hoek worden geplaatst, zodat 
het water kan weglopen.

 Al het keukengerei wordt veilig opgestapeld en kan niet omvallen.
 Al het keukengerei wordt zo geplaatst dat de sproeiarm tijdens de wasbeurt vrij 

kan draaien.
 Plaats holle artikelen zoals tassen, glazen, pannen enz. met de opening naar beneden 

om een opstapeling van water in de kom of de diepe bodem te vermijden.
Borden en bestekelementen mogen niet tegen elkaar worden geplaatst of op elkaar worden 

gelegd.
 Om schade te vermijden, mogen glazen elkaar niet raken.
 De bovenste mand is ontworpen om delicatere en lichte voorwerpen zoals glazen, 

koffie- en theetassen te plaatsen.
 Messen met het lemmet naar boven geplaatst, vormen een mogelijk gevaar!
 Lange bestek- en/of scherpe elementen zoals trancheermessen moeten 

horizontaal in de bovenste mand worden geplaatst.
 Overlaad uw vaatwasmachine niet. Deze aanbeveling is belangrijk om goede 

resultaten te krijgen en te zorgen voor een duurzaam, redelijk verbruik.

OPMERKING: 
Was zeer kleine voorwerpen niet in de vaatwasmachine, deze kunnen 
gemakkelijk uit de mand vallen. 

DE VAAT UITLADEN!
Om te vermijden dat er water van de bovenste mand naar de onderste mand loopt, bevelen we 
u aan om de onderste mand eerst uit te laden.

WAARSCHUWING 

De vaat kan warm zijn! Haal uw glazen en bestek pas na 15 minuten na het 
einde van het programma uit de vaatwasmachine om beschadiging te 
vermijden. 
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Inladen van de bovenste mand
De bovenste mand is ontworpen om delicatere en lichte 
voorwerpen zoals glazen, koffie- en theetassen, 
schoteltjes alsook borden, kleine kommen en ondiepe 
pannen in te plaatsen (op voorwaarde dat ze niet te vuil 
zijn). Plaats de borden en het keukengerei op een manier 
zodat ze niet kunnen verplaatsen door de waterstralen.

Inladen van de onderste mand
We bevelen aan om grote artikelen en moeilijker te reinigen 
voorwerpen in de onderste mand te plaatsen. Het gaat om 
potten, pannen, deksels, borden en saladeschotels, zoals 
hieronder wordt afgebeeld. Plaats de serveerschotels en 
deksels bij voorkeur aan de kant van de rekken om 
blokkering van de bovenste sproeiarm te vermijden.
De maximaal aanbevolen diameter voor borden die voor de 
schoonmaakmiddelverdeler worden geplaatst is 19 cm zodat 
de opening niet wordt geblokkeerd.

Inladen van de bestekmand
Het bestek moet correct en uit elkaar in de bestekdrager worden geplaatst. Zorg ervoor dat het 
keukengerei niet in elkaar steekt, dit kan tot slechte wasresultaten leiden.

WAARSCHUWING 

Laat geen enkel artikel uit het binnenste 
deel steken. 

 Plaats scherp keukengerei altijd met de 
spitse punt naar beneden! 

Laad de manden conform de indicaties in het hoofdstuk ”Inladen van de manden” in voor 
een beter wasresultaat. 
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Rol van het spoelmiddel en het 

schoonmaakmiddel
Het spoelproduct wordt vrijgelaten tijdens de laatste spoeling om te vermijden dat het water 
druppels op uw borden vormt, wat vlakken en strepen kan achterlaten. Het verbetert ook het 
drogen doordat het water beter van de borden loopt. Uw vaatwasmachine is ontworpen om te 
werken met een vloeibaar spoelmiddel. 

WAARSCHUWING 

Gebruik alleen spoelmiddelen voor een vaatwasmachine. Vul de spoelmiddelverdeler nooit 
met andere substanties (bijv. afwasmiddel). Deze kunnen het toestel beschadigen. 

Wanneer moet het spoelmiddel opnieuw worden bijgevuld? 
De frequentie waarin de verdeler moet worden gevuld, hangt af van de frequentie 
waarin de vaat wordt gewassen en de instellingen van het gebruikte spoelproduct. 
 Het lampje dat een laag niveau van het spoelmiddel ( ) aangeeft, wordt op 

het scherm weergegeven wanneer het nodig is om spoelmiddel toe te 
voegen. 

 Vul de verdeler niet met te veel spoelmiddel. 

Functie van het schoonmaakmiddel 
De chemische bestanddelen waaruit het schoonmaakmiddel bestaat, zijn nodig 
om al het vuil van de vaatwasser los te maken, uiteen te doen vallen en te 
verwijderen. De meeste schoonmaakmiddelen die in de handel verkrijgbaar 
zijn, zijn geschikt voor dit gebruik. 

WAARSCHUWING 

 Correct gebruik van het schoonmaakmiddel
Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die speciaal voor vaatwasmachines zijn 
ontworpen. Bewaar uw schoonmaakmiddel op een koele en droge plaats. Doe het 
schoonmaakmiddel in poedervorm in het daarvoor bestemde doseerbakje vlak voor het 
begin van de wascyclus. 

 Schoonmaakmiddelen voor vaatwasmachines zijn corrosief! Houd het 
schoonmaakmiddel voor de vaatwasmachine buiten bereik van kinderen.
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Vullen van het reservoir voor vloeibaar 

spoelmiddel 

. 

2 Giet spoelmiddel in de verdeler en let 
erop dat u de verdeler niet overmatig 
vult. 

Instelling van het spoelmiddelreservoir 
Om de doeltreffendheid van het drogen te verbeteren met een beperkte 
hoeveelheid spoelmiddel, is de vaatwasmachine zodanig ontworpen dat de 
gebruiker het verbruik ervan kan instellen. Volg de onderstaande stappen: 

1. Schakel het toestel in. 

2. Druk in de 60 seconden na stap 1 gedurende langer dan 5 seconden op de 
toets Programma. Druk vervolgens op de toets Delay (Uitgestelde 
vertraging) om het ingestelde model in te voeren. Het lampje van het 
spoelmiddel knippert met een frequentie van 1 Hz. 

3. Druk op de toets Programma om de geschikte instellingen te 
selecteren al naargelang uw gebruiksgewoonten. De instellingen 
zullen veranderen in functie van de volgorde: 
D1 ->D2- >D3- >D4->D5- >D1. 

4. Als u gedurende 5 seconden geen instellingen verricht of op de aan/uit-
toets drukt om het ingestelde model te verlaten, worden de instellingen 
correct opgeslagen. 

1 Om het deksel van het reservoir voor
spoelmiddel te verwijderen, til de greep 
omhoog

3 Sluit ten slotte het deksel weer. 
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Vullen van de schoonmaakmiddelverdeler

1

A

Schuif naar 
rechts 

2

B

Druk hierop 

Voeg het schoonmaakmiddel toe aan de 
grootste opening (A) voor het 
hoofdwasprogramma. Voor het beste 
schoonmaakresultaat, vooral als de 
elementen erg vuil zijn, giet u een beetje 
schoonmaakmiddel op de deur. Het extra 
schoonmaakmiddel wordt geactiveerd 
tijdens de fase van voorwas. 

1 Kies een vorm van openen al naargelang uw 
situatie. 
1. Om het deksel te openen, verschuif 
de ontgrendelingshaak. 
2. Om het deksel te openen, druk op de 
ontgrendelingshaak. 

OPMERKING: 
 Merk op dat, afhankelijk van de vervuiling van het water, de instelling verschillend kan 

zijn. 
 Volg de aanbevelingen van de fabrikant die zich op de verpakking van 

het schoonmaakmiddel bevinden 

3 Om het deksel te sluiten, schuif het 
naar voren en druk erop.

2



Tabel wascyclus volgens EN60436

De onderstaande tabel geeft aan welke programma's het meest geschikt zijn voor de 
vuilheidsgraad alsook de benodigde hoeveelheid schoonmaakmiddel. Het geeft ook 
diverse programma-informatie weer.

Beschrijving Detergent Bedrijfs- Energieverbr.  Verbr. Vloeibaar

Programma 
van de cyclus

voorwassen (45 °C) 

Wassen (55-65℃)

(voorwassen/wassen)
tijd (min)

(kWh) water 
(l)

spoelmiddel

Auto
Spoelen 
Spoelen
Spoelen (50-55℃) 

Drogen

voorwassen (50 °C) 
Wassen (65℃) 

Spoelen

4 / 18 g

1 of 2 stukken

4 / 18 g

85-150 1,05-1,551 10,6-15,9 

Spoelen Spoelen 
(60℃) Drogen

voorwassen (45 °C) 
Wassen (55℃) 

Spoelen
Spoelen Spoelen 
(60℃) Drogen

1 of 2 stukken

4 / 18 g

1 of 2 stukken

205

175

1,651

1,451

16,5

16,5

(*EN60436)

Wassen (50℃) 

Spoelen Spoelen 
(50 °C) Drogen

22 g

1 of 2 stukken
198 0,849 10 

Glas

voorwassen (40 °C) 
Wassen (50℃) 

Spoelen Spoelen 
(50℃) Drogen

4 / 18 g

1 of 2 stukken
120 0,902 13,5 

90 min

Wassen (55℃) 

Spoelen Spoelen 
(50℃) Drogen

22 g

1 stuk
90 0,891 10,3 

Wassen (40℃) 

Spoelen (40 °C) 
Spoelen (55℃)

12 g

1 stuk

30 0,781 11 

OPM. ECO: Dit programma is de testcyclus. informatie voor de 
compatibiliteitstest volgens de norm EN60436)
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(   ) Betekent: spoelmiddelverdeler moet worden gevuld.
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Starten van de wascyclus
1. Haal de onderste en bovenste mand eruit, laad de vaat en zet ze er weer in. Het 

wordt aanbevolen de onderste mand eerst in te laden, en daarna de bovenste 
mand.

2. Voeg het schoonmaakmiddel toe.
3. Steek de stekker in het stopcontact. Voor informatie over de stroomvoorziening, zie de 

laatste pagina "Productfiche". Zorg ervoor dat de watertoevoer op maximale druk is 
ingesteld.

4. Sluit de deur en druk op de knop Voeding om het toestel in te schakelen.
5. Kies een programma, de responsindicator gaat branden. Druk vervolgens op de knop 

Start/Pauze, de vaatwasmachine start de cyclus.

Wijzigen van het programma tijdens een cyclus
Een wascyclus kan alleen worden gewijzigd als deze korte tijd heeft gedraaid, anders kan het 
schoonmaakmiddel zijn vrijgekomen en kan de vaatwasmachine begonnen zijn met het afvoeren van 
het water. In dit geval moet de vaatwasmachine opnieuw worden gestart en de 
schoonmaakmiddelverdeler opnieuw worden gevuld. Om de vaatwasmachine opnieuw te starten, 
volg de onderstaande instructies:
1. Open de deur een beetje om de vaatwasmachine te stoppen. Zodra de sproeiarm is 
gestopt, kunt u de deur volledig openen.
2. Druk gedurende meer dan 3 seconden op de toets Programma en het toestel schakelt 
over naar de stand-bymodus.
3. U kunt het programma wijzigen al naargelang de gewenste cyclusinstelling.

3 sec
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Wilt u een bord toevoegen? 
Als u een bord bent vergeten, kunt u dit op elk moment toevoegen voordat de 
schoonmaakmiddelverdeler wordt geopend. Volg in dit geval de onderstaande instructies:

1. Druk op de toets Start/Stop om het wassen te pauzeren.
2. Zodra de sproeiarm is gestopt, kunt u de deur volledig openen.
3. Plaats de borden die u vergeten bent.
4. Sluit de deur.
5. Druk op de toets Start/Pauze en na 10 seconden zal de 

vaatwasmachine opnieuw worden opgestart.

Automatisch openen
Aan het einde van de wascyclus, gaat de deur 
automatisch open voor optimaal drogen

WAARSCHUWING

Het is gevaarlijk de deur van de 
vaatwasmachine te openen terwijl een 
cyclus aan de gang is, de hete stoom kan u 
verbranden.
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tussenkoms

FOUTCODES

In geval van storing zal de vaatwasmachine foutcodes weergeven zodat de storing kan worden 
geïdentificeerd:

CODES REDEN MOGELIJKE OORZAKEN 

Het toestel laadt gedurende

E1 lange tijd op.

De kranen zijn niet open of de 
watertoevoer is geblokkeerd of de 
waterdruk is te laag.

E3 Ingestelde 
temperatuur niet 
bereikt 

Storing in de weerstand van het 

toestel 

E4 Overloop. Sommige onderdelen van de 
vaatwasmachine lekken.

Ed Slechte communicatie Neem contact op met de dienst na verkoop voor 

WAARSCHUWING 
 In geval van overloop, sluit de hoofdwatertoevoer af alvorens contact op te nemen met 

de dienst na verkoop.
 Als de bodem van de kuip water bevat als gevolg van overloop of kleine

lekken, verwijder het water alvorens de vaatwasmachine opnieuw te starten.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte (H) 815 mm

Breedte (B) 598 mm

Diepte (D1) 550 mm (met gesloten deur) 

Diepte (D2) 1150 mm (met deur 90° geopend)

B

H
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  Productfiche 

Merk: AMICA Referentie: AADF1423X/1

Spanning/frequentie 220 - 240 V ~ 50 
Hz

Vermogen 1760 - 2100 WW

Waterdruk 0,4 - 10 bar 0,04 - 1 MPa

Afmetingen (L x D x H) (mm) 550 x 598 x 815

Aantal couverts 14 

Energieklasse D 

Type installatie Vrije opstelling 

De informatiefiche van het product volgens het reglement 2019/2017 is beschikbaar via 

Model Website QR-code 

ADF1423X/1 https //eprel.ec.europa/qr/346241 



Alle papier wordt 

gerecycled, denk 

aan sortering.

Meer informatie: 

www.quefairedemesdechets.fr


