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10.5 Het apparaat uitlijnen

Het apparaat moet op een viakke en stevige onder-
grond worden geplaatst.

1. Kantel de koelkast lichtjes naar achter (Afb. 10.5).
2. Steldevoetenin op het gewenste niveau.

3. De stabiliteit kan worden gecontroleerd door
zachtjes te kloppen op de diagonale hoeken. De
lichte bewegingen moeten hetzelfde zijn in beide
richtingen. Zo niet kan het kader vervormen; dit
kan resulteren in lekken in de deurpakkingen. Een
lage tendens naar achter vereenvoudigt het slui-
tenvan de deur.

10.5

10.6 De deuren fijnafstemmen

Als de deuren niet genivelleerd zijn kan dit als volgt
worden opgelost:

10.6.1 Instelbare voetjes gebruiken

Draai de instelbare voetjes in de richting van de pijl (Afb.
10.6-1) om het voetje omhoog of omlaag in te stellen.

10.6-1

10.6.2 Afstandshouders gebruiken
» Opende bovenste deur entil ze op.

» Klem de afstandshouder (in de accessoire zak)
zorgvuldig de witte plastic ring van het middelste
scharnier met de hand of met gereedschap zoals
een tang (Afb. 10.6-2). Maak krassen of deuken in
de deur.

@ Opgelet: Nivellering

Het is mogelijk dat de deuren van de koelkast in de toekomst niet langer genivelleerd
zijn omwille van het gewicht van de bewaarde etenswaren. In dat geval moet u ze instel-

lenin overeenstemmen volgens de bovenstaande methode.
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107 10.7 Wachttijd

De onderhoudsvrije smeerolie bevindt zich in de cap-
sule van de compressor. Deze olie kan doorheen de af-
. gesloten leidingen stromen als het apparaat gekanteld
wordt tijdens transport. Voor u het apparaat aansluit
2h op het elektrisch net moet u 2 uur (Afb. 10.7) wachten
zodat de olie in de capsule kan stromen.

10.8 Elektrische verbinding

Voor elke aansluiting moet u controleren of:

» hetelektrisch net, stopcontact en de zekeringen overeenstemmen met de informatie op
het naamplaatje.

» het stopcontact geaard is en geen multi-stekker of verlengsnoeris.

» de stekker enhet stopcontact overeenstemmen.

Voer de stekker in een correct geinstalleerd stopcontact bij u thuis.

& WAARSCHUWING!

Om risico's te vermijden, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de
klantendienst (zie garantiekaart).
Wanneer u het apparaat plaatst, moet u ervoor zorgen dat het netsnoer niet geklemd
of beschadigd wordt.
Plaats geen meervoudige draagbare stekkers-stopcontacten of draagbare voedingen
aan de achterzijde van het apparaat plaatsen.

Zorg ervoor dat u geen brand veroorzaakt door brandbaar materiaal te ontsteken.

- Uitgebreid gematigd: "ditkoelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstempera-
turenvan 10 °C tot 32 °C";

- gematigd: "dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16
°Ctot 32°C";

- subtropisch: "dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van
16°Ctot 38°C";

- tropisch: "dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16
°Ctot 43°C"
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10.9 Deur omkeerbaarheid

Voor u het apparaat aansluit op het elektrisch net moet u controleren of de zwaairichting
van de deur moet gewijzigd worden van rechts (zoals geleverd) naar links als dit vereist is
voor de locatie en het gebruik van de installatie.

& WAARSCHUWING!

» Het apparaat is zwaar. Het omkeren van de deur moet door twee personen worden
uitgevoerd.

» Voor elke bewerking moet u eerst de stekker uit het stopcontact verwijderen.

» U mag het apparaat niet meer dan 45° kantelen om schade aan het koelsysteem te
voorkomen.

Montage stappen (Afb. 10.9): S 2.

1. Gebruik de correcte werktuigen.
2. Verwijder de stekker uit het stopcontact.

3. Verwijder de vijf schroeven waarmee het voorpa-
neel(1)wordtbevestigdenverwijderhetpaneel(2).
Verwijder het kleine deksel van het voorpaneel
van links naar rechts.

4. Ontkoppel het verbindingskabel

5. Verwijder het deksel van het bovenste scharnier
(1) en schroef de bovenste scharnier (drie schroe-
ven) los aan rechterzijde (2).

6. Til de losse deur voorzichtig van de onderste
scharnier.

7. Draai de deur om, schroef het deksel (1) en de
deurstop (2) met de bevestiging (3) los.

8. Verwijder het onderste scharnier los van de bo-
venste deur.

9. Wijzig de posities van de afdichtpluggen en de
schroef op de zijkant.

10. Verander de deurstop van de huidige positie naar
de andere zijde
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11.Neem het nieuwe onderste scharnier van de bo-
venste deur uit de accessoire tas en schroef het
op links op de koelkast.

12.Til de bovenste deur voorzichtig op de onderste
scharnier zodat de spil op de scharnierbeugel
past.

13.Verwijder het bovenste scharnier uit de acces-
soire zak. Plaats de verbindingskabel door het
bovenste scharnier en bevestig het bovenste
scharnier met de drie schroeven links op de koel-
kast.

14.Plaats de scharnier afdekking (geleverd in de ac-
cessoire zak) over het scharnier.

15.Voer de aansluitkabelin en breng hemaanin de
opening.

16.Vervang het voorpaneel en bevestig het met de
vijf schroeven. Nadat de deur gewijzigd is, moet u
controleren of de deurafdichtingen correct aan-
gebracht zijn op de behuizing en dat alle schroe-
ven correct aangeschroefd zijn.



NL 11- Technische gegevens

1. Productfiche conform regel EU Nr. 2019/2016

Handelsmerk
Modelidentificatie

Categorie van het model
Energie efficiéntieklasse

Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)
1)

Volumekoeling (L)

Volumebevriezing (L)

Ster classificatie

Temperatuur van andere vakken >
14°C

Vorstvrij systeem

Beveiliging tegen stroompanne
(h)

Vriesvermogen (kg/24u)
Klimaatklasse

Dit apparaat is bedoeld voor ge-
bruik bij een temperatuur tussen
10°Cen 43°C.

Geluidsemissieklasse en geluidsemi-
ssies via de lucht (db(A) re 1pW)

Temperatuurstijgingstijd (u)

Constructietype

A3FE743CPJ  A3FE744CSNJ
A3FE744CGBJ HB20FGBAAA

Haier
A3FE744CPJ

Koelkast-diepvriezer

E
297 301 302

310 343 339
140 140 140

Niet van toepassing
Ja
12

10

SN.N.ST.T

C(37)

12

Vrijstaand

HB20FPAAA
HB20FSNAAA

HB17FPAAA

298

306
140

Yop basis van standaardtestresultaten voor 24 uur. Het reéle energieverbruik hangt af van
het gebruik van het apparaat en waar het zich bevindt.

2.Bijkomende technische gegevens

Totaal volume (L)
Spanning / Frequentie
Invoervermogen (W)
Invoerspanning (A)
Hoofdzekering (A)

Koelmiddel/hoeveelheid

Afmetingen (H/B/D in mm)

675x700x1906

450 483 479
220 -240V ~/ 50Hz

120
15
16

446

A3FE743CPJ/A3FE744CPJ/HB20FPAAA/AZFE744CSNJ
/A3FE744CGBJ/HB20FSNAAA/HB20FGBAAA/HB17FPAAA:

R600a/62g
675x700x2006

3. Normen enrichtlijnen C€
Dit product stemt overeen met de vereisten van alle toepasselijke EU-richtlijnen met de

overeenstemmende geharmoniseerde normen die gelden voor de CE-markering.

675x700x2006

675x700x1906
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We raden onze Haier klantendienst aan en het gebruik van originele reserveonderdelen.

Als u een probleem ondervindt met uw apparaat moet u eerst de sectie
PROBLEEMOPLOSSEN controleren.

Als u daar geen oplossing vindt, kunt u contact opnemen met

» uw lokale verdeler of

» de Onderhoud & Ondersteuning zone op www.haier.com waar u telefoonnummers
en VGV kunt vinden en waar uw service claim kunt activeren.

Wanneer u contact opneemt met onze service moet u de volgende informatie bij de hand
hebben.

De informatie staat vermeld op het naamplaatje.

Model Serienr.

Controleer ook het garantiekaartje dat wordt geleverd met het product met betrekking
tot de garantie.

> BESCHIKBAARHEID VAN RESERVEONDERDELEN

thermostaten, temperatuursensoren, printplaten en lichtbronnen, voor een minimumperiode van
zeven jaar nadat het laatste exemplaar van het model op de markt is gebracht;

deurklinken, deurscharnieren, bladen en manden voor een minimumperiode van zeven jaar en
deurafdichtingen voor een minimumperiode van tien jaar, nadat het laatste exemplaar van het model
op de marktis gebracht;

> GARANTIE

Minimumagarantie is: 2 jaar voor EU-landen, 3 jaar voor Turkije, 1 jaar voor het Verenigd Koninkrijk, 1 jaar
voor Rusland, 3 jaar voor Zweden, 2 jaar voor Servié, 5 jaar voor Noorwegen, 1 jaar voor Marokko, 6
maanden voor Algerije, Tunesié geen wettelijke garantie vereist.

Voor algemene zakelijke vragen vindt u hieronder onze adressen in Europa:

Europese Haier adressen

Land* Postadres Land* Postadres
Haier Europe Trading SRL Haier France SAS
ltalie Via De Cristoforis, 12 Frankrik 3-5rue des Graviers
21100 Verese ! 92200 Neuilly sur Seine
ITALIE FRANKRIJK
Haier Iberia SL Belgie-FR Haier Benelux SA
Spanje Pg. Garcia Faria, 49-51 Belgie-NL Anderlecht
Portugal 08019 Barcelona Nederland Route de Lennik 451
SPANJE Luxemburg BELGIE
Haier Deutschland GmbH
Duitsland Hewlett-Packard-Str. 4
Oostenrijk D-61352 Bad Homburg Polen
DUITSLAND Tsjechié Haier Poland Sp. zo.o.
Haier Appliances UK Hongarije Al. Jerozolimskie 1818
Co.Ltd. Griekenland 02-222 Warszawa
Verenigd One Crown Square Roemenie POLEN
Koninkrijk Church Street East Rusland
Woking, Surrey, GU21 6HR
UK

*Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.haier.com

*Voor meer informatie over het product, raadpleeg https:/eprel.ec.europa.eu/ of scan de
36 QR-code op het energielabel dat bij het apparaat is geleverd
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