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ADVIEZEN EN SUGGESTIES V.
/\Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende uitvoeringen van het apparaat. Het is "/}
mogelijk dat er een aantal kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op Q

uw apparaat.

INSTALLATIE
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit
onjuiste of niet overeenkomstig de regels der kunst uitgevoerde installaties.

+ De minimale veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de wasemkap bedraagt 650 mm
(sommige modellen kunnen lager worden geinstalleerd, raadpleeg de paragrafen
afmetingen en installatie).

+ Controleer of de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het
plaatje aan de binnenkant van de wasemkap.

+Voor apparaten van klasse | dient u zich ervan te verzekeren dat het elekriciteitsnet in uw
huis over een goede aarding beschikt.

+ Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een diameter
van 120 mm of groter. De leiding moet een zo kort mogelijke route afleggen.

+ Sluit de wasemkap niet aan op afvoerpijpen van rook die geproduceerd is door
verbranding (verwarmingsketels, open haarden efc.).

+ Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elekiriciteit werken
(bijvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek
voldoende geventileerd wordt. Indien de keuken geen gat in de buitenmuur heeft om de
aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te worden. Een juist gebruik
zonder gevaren wordt verkregen wanneer de maximale onderdruk in het vertrek niet hoger
is dan 0,04 mbar.

+ Om el risico te voorkomen moet een beschadigde voedingskabel door de fabrikant of
door de technische servicedienst worden vervangen.

+ Als de instructies voor installaties voor de gaskooktoestel een grotere afstand boven aan-
gegeven, moet rekening worden gehouden. Alle voorschriften betreffende de afvoer van
lucht moeten in acht worden genomen.

GEBRUIK
De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelik gebruik, voor het elimineren van
kookgeuren. Gebruik de kap nooit op oneigenlijke wijze.

+ Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkap

terwijl deze in werking is.

Regel de viammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen.

Controleer frituurpannen tiidens het gebruik: de oververhitte olie zou viam kunnen vatten.

Er mag niet onder de afzuigkap geflambeerd worden; brandgevaar

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte

psychische, sensorische en geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring en

kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geinstrueerd over het gebruik van het

apparaat door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.

+ Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het
apparaat spelen.

+ LET OP: de toegankelike onderdelen kunnen erg warm worden als ze met kookap
paraten worden gebruikt.”

ON DERHOUD
Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld
worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten.

+ Voer het onderhoud van de filters altijd tijdig en nauwgezet uitvolgens de aanbevolen
intervallen (Brandgevaar).

+ Om de opperviakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en
een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken.

Het symbool E op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval
mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elekirische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
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INSTALLATIE

Q
Bevestiging Afzuigkap /))L,

* In alle gevallen waarin het plafond niet stevig genoeg is op het punt waar de kap wordt op-
gehangen, dient de installateur het plafond te verstevigen met platen en tegenplaten die ver-
ankerd worden aan delen met een resistente structuur.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

 Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een
opening tussen de contacten van tenminste 3 mm.
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Bedieningspaneel R
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Toets | Functie Led
L Schakelt de lichten op de hoogste lichtsterkte -
in/uit.
Als de toets ongeveer 4 seconden ingedrukt Twee maal knipperen van de led
wordt gehouden als alle belastingen S1 = alarm aan.
(motor+lamp) uitgeschakeld zijn, dan wordt het | Eén maal knipperen van de led
alarm van de actieve koolstoffilters in- of S1 = alarm uit.
uitgeschakeld.
T1 Schakelt de motor op de eerste snelheid in/uit. | -
Als de toets ongeveer 2 seconden ingedrukt Uitschakeling van de led S1
wordt gehouden als alle belastingen uit zijn (Permanent brandend of
(motor+lamp), dan wordt de reset uitgevoerd in | knipperend).
het geval het alarm van de filters actief is.
S1 Signaleert de verzadiging van de metalen Permanent brandend

vetfilters en het feit dat ze gewassen moeten
worden. Het alarm wordt na 100 bedrijfsuren
van de afzuigkap ingeschakeld.

Wanneer het alarm van de verzadiging van het
geurfilter met actieve koolstof ingeschakeld is,
signaleert deze led dat het filter moet worden
vervangen. Ook de metalen vetfilters moeten
worden gewassen. Het alarm van de
verzadiging van het geurfilter met actieve
koolstof wordt na 200 effectieve werkuren van
de afzuigkap ingeschakeld.

Knipperend




Dit apparaat kan met behulp van een afstandsbediening

worden bestuurd. Deze werkt op alkaline zinkkoolstof

batterijen van 1,5 V van het standaardtype LR03-AAA

(niet inbegrepen).

* Bewaar de afstandsbediening niet in de buurt van
warmtebronnen.

* De batterijen mogen na gebruik niet in het milieu
terechtkomen, gooi ze in de hiervoor bestemde

AFSTANDSBEDIENING

afvalbakken.
Bedieningspaneel
[Toets Functie Display
(b Schakelt de motor in/uit. -

Verlaagt de snelheid van de motor.

Verhoogt de snelheid van de motor.

HOGE SNELHEID
- Schakelt de hoge snelheid vanuit elke snelheid in.
Druk opnieuw op dezelfde toets of schakel de motor uit, om de functie uit te schakelen.
- De hoge snelheid is ingesteld op 10 minuten. Na 10 minuten keert het systeem automatisch terug
naar de eerder ingestelde snelheid.

Korte druk Delay-functie:

Deze functie kan alleen geactiveerd worden als de hoge snelheid of 24h niet actief zijn.

Schakelt de totale stopmodus van de afzuigkap na 30 minuten in (motor+verlichting):

om de Delay-functie uit te schakelen kunt u opnieuw op dezelfde toets drukken of de motor
uitschakelen.

De led op de motortoets (van
de bedieningstoetsen van de
kap) knippert om de 0,5
seconde.

Ingedrukt gedurende 2 sec 24H-functie:

Deze functie kan alleen geactiveerd worden als de hoge snelheid of Delay niet actief zijn.

Schakelt de 24h-functie elk uur 10 minuten in gedurende 24 uur. Na deze tijd wordt de functie
uitgeschakeld.

De led op de motortoets (van
de bedieningstoetsen van de
kap) knippert om de 2
seconden.

Schakelt de lichten van de afzuigkap op de hoogste lichtsterkte in/uit.

Als deze knop 2 seconden ingedrukt wordt gehouden, worden de lichten van de kap op lage
lichtsterkte in-/uitgeschakeld.
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ONDERHOUD

Openen van het paneel

* Trek het paneel open.

* Reinig het aan de buitenkant met een vochtige doek en een
neutraal vloeibaar schoonmaakmiddel.

+ Reinig het ook aan de binnenkant met behulp van een vochtige
doek en een neutraal schoonmaakmiddel; gebruik geen natte
doeken of sponzen of waterstralen; gebruik geen
schuurmiddelen.

Veffilters

REINIGING VAN DE ZELFDRAGENDE METALEN VETFILTERS

* De filters moeten eens in de 2 maanden of, bij bijzonder
intensief gebruik, vaker gereinigd worden, en kunnen ook in de
vaatwasmachine worden gewassen.

» Trek het Comfort Panel open.

* Verwijder de filters één voor één door ze naar de achterkant
van de groep te duwen en ze tegelijkertijd omlaag te trekken.

* Was de filters zonder ze te vouwen en laat ze drogen alvorens
ze weer terug te plaatsen. (Een eventuele verandering in de
kleur van het oppervlak van de filters, die na verloop van tijd
kan optreden, heeft absoluut geen invloed op de goede werking
ervan.)

* Plaats de vetfilters terug en let er hierbij op dat de handgreep
zichtbaar blijft.

* Sluit opnieuw het comfort panel.




Geurfilters met actieve koolstof (Model met luchtcirculatie)

Het geurfilter met actieve koolstof is niet afwasbaar en niet
regenereerbaar en moet om de 4 maanden worden vervangen, of
vaker bij zeer intensief gebruik.

VERVANGING

* Trek de Comfort Panels open.

* Verwijder de vetfilters.

* Verwijder de verzadigde geurfilters met actieve koolstof zoals
aangegeven (A).

* Monteer de nieuwe filters zoals aangegeven (B).

* Monteer de vetfilters weer.

* Sluit de Comfort Panels weer.

Verlichting

Let op: dit apparaat is voorzien van een wit ledlampje van de
klasse 1 M volgens de norm EN 60825-1: 1994 + A1:2002 +
A2:2001; maximaal uitgestraald optisch vermogen bij 439 nm:
7uW. niet direct met optische instrumenten (verrekijker,
vergrootglas...) waarnemen.

* Neem voor de vervanging contact op met de klantenservice.
(‘Wend u voor de aankoop tot de klantenservice’).

39/






