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Note:Based On Local Frequency Band

GSM: 2/3/5/8
WCDMA: 1/2/4/5/8
FDD: 2/4/5/7/12/17/28a/28b

American Band:

Nota: basato sulla banda di frequenza locale

GSM: 2/3/5/8
WCDMA: 1/2/4/5/8
FDD: 2/4/5/7/12/17/28a/28b

American Band:Europe Band: Banda europea:

Hinweis: Basierend auf dem lokalen Frequenzband

GSM: 2/3/5/8
WCDMA: 1/2/4/5/8
FDD: 2/4/5/7/12/17/28a/28b

Amerikanische Band:Europa-Band:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition 
that this device does not cause harmful interference
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and 
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Specific Absorption Rate (SAR) information:
This Mobile Phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. The 
guidelines are based on standards that were developed by independent scientific 
organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards 
include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless 
of age or health.
requirements, use accessories that maintain a 10mm separation distance between the 
user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar 
accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of 
accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure 
requirements, and should be avoided.
Body-worn Operation
This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure 
requirements, a minimum separation distance of 10mm must be maintained between the 
user’s body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and 
similar accessories used by this device should not contain any metallic components. 
Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF 
exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved 
antenna.
FCC ID: 2ANMU-WP12

Android è un marchio di Google LLC
App GoogleTM  e Google ChromeTM  inclusi 

Android ist eine Marke von Google LLC
Inklusive Google™ App und Google Chrome™
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USB Poort & 3.5mm Audio Jack

Port USB et prise audio 3,5 mm

Microfoon

Microphone

Slinger gat

Trou de pendule

Flits

Éclat

0.3 MP Camera

Caméra 0.3 MP

Luidspreker

Haut-parleur

Schroef

Visser

Zaklamp

Lampe de poche

Ontvanger

Receveur

2.4-inch QVGA Scherm

Écran QVGA de 2,4 pouces

SOS Knop

Bouton SOS

Zaklamp knop

Bouton lampe de poche

Instructies:

Instructions:

Gelieve volgende stappen uit te
voeren om de achterkant te openen:

Veuillez suivre les étapes suivantes 
pour ouvrir le dos :

Kaartslotten:

Emplacements pour cartes :

Opmerking:

Remarque:

Netwerk banden:

Bandes réseau:

Waarschuwing:

Avertissement:

1. Druk          om het alarm te activeren in noodsituaties
2. Druk          om uw oproeplijst te bekijken an oproepen 
te beantwoorden
3. Druk          om een oproep af te wijzen
4. Druk enkele seconden op           om de zaklamp aan/
uit te zetten
5. Druk enkele seconden op           om de vibratie modus 
aan/uit te zetten
6. Druk enkele seconden op          om het scherm te 
vergrendelen

1. Appuyez sur         pour activer l’alarme en cas d’urgence 
2. Appuyez sur         pour afficher votre journal d’appels et 
répondre aux appels 
3. Appuyez sur         pour rejeter un appel 
4. Appuyez sur          pendant quelques secondes pour 
allumer/éteindre la lampe de poche 
5. Appuyez sur          pendant quelques secondes pour 
activer/désactiver le mode vibration 
6. Appuyez sur          pendant quelques secondes pour 
verrouiller l’écran

Slot 1/2: Standaard SIM kaart
Slot 3: TF Kaart

Emplacement 1/2 : carte SIM standard 
Emplacement 3 : carte TF

1) Gebruik geen handgesneden sim kaart of een oncom-
patibele kaart zodat de kaart poortjes niet beschadigd 
geraken.
2) TF kaart is compatibel tot 32GB grootte

1) N’utilisez pas de carte SIM coupée à la main ou une 
carte incompatible afin de ne pas endommager les ports 
de la carte. 
2) La carte TF est compatible jusqu’à 32 Go

GSM: 1900/1800/850/900 (B2/3/5/8)

GSM: 1900/1800/850/900 (B2/3/5/8)

Indien u een waterbestendige test wenst te doen, gelieve 
de pluggen stevig in alle openstaande poorten te bevesti-
gen. Na de test, gelieve de telefoon volledig af te drogen 
anders kan de luidspreker rare geluiden maken. Indien de 
telefoon al wat barsten heeft, gelieve de waterbestendige 
test niet uit te voeren!

Si vous souhaitez effectuer un test d’étanchéité, veuillez 
installer fermement les bouchons dans tous les ports 
ouverts.Après le test, veuillez sécher complètement le télé-
phone, sinon le haut-parleur peut faire des bruits étranges. 
Si le téléphone a déjà des fissures, veuillez ne pas faire le 
test d’étanchéité !

Stap 1: Gebruik de schroevendraaier tool dat in de 
verpakking zit om tegenwijzerszin de schroef te lossen van 
de achterkant.
Stap 2: Verwijder de backcover (achterkant)
Stap 3: Steek de SIM kaart(en) in de voorziene gleufjes
Stap 4: Eventueel kunt u ook een SD kaart voorzien als u 
geen 2 sim kaarten gebruikt
Stap 5: Plaats de batterij in de telefoon
Stap 6: Plaats de achterkant op de correcte plaats en 
gebruik de schroevendraaier tool om in wijzerszin de 
schroef aan te vasten

Étape 1 : Utilisez l’outil tournevis inclus dans l’emballage 
pour desserrer la vis dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre à partir de l’arrière. 
Étape 2 : Retirez le capot arrière (arrière) 
Étape 3 : Insérez la ou les cartes SIM dans les emplace-
ments prévus 
Étape 4 : Vous pouvez également fournir une carte SD si 
vous n’utilisez pas 2 cartes SIM 
Étape 5 : Insérez la batterie dans le téléphone 
Étape 6 : placez le dos au bon endroit et utilisez l’outil 
tournevis pour serrer la vis dans le sens des aiguilles 
d’une montre.


