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High
Contrast Datalux High

Power®

100º 1.1 70º 1.5 60º 2.4

4:3

138 x 180 126 x 168 210 83" 1914 11 10200016 10200130 10200030 10200018 10200162

153 x 200 143 x 190 238 94" 2134 13 10200008 10200131 10200031 10200020 10200163

168 x 220 158 x 210 263 103" 2334 15 10200123 10200132 10200124 10200125 10200164

183 x 240 173 x 230 288 113" 2534 16 10200009 10200133 10200032 10200022 10200165
213 x 280 203 x 270 338 133" 2934 19 10200005 10200134 10200034

16:9

102 x 180 95 x 168 193 76" 1914 11 10200152 10200135 10200153 10200157 10200166
117 x 200 107 x 190 218 86" 2134 12 10200035 10200136 10200036 10200158 10200167

128 x 220 118 x 210 241 95" 2334 15 10200126 10200137 10200127 10200159 10200168

139 x 240 129 x 230 264 104" 2534 15 10200023 10200138 10200029 10200160 10200169
162 x 280 152 x 270 310 122" 2934 18 10200090 10200139 10200091

16:10

115 x 180 105 x 168 217 85" 1914 11 10200161 10200140 10200145 10200170
129 x 200 119 x 190 224 88" 2134 12 10201062 10200141 10200146 10200171

141 x 220 131 x 210 248 97" 2334 15 10201068 10200142 10200147 10200172

154 x 240 144 x 230 271 107" 2534 16 10201061 10200143 10200148 10200173
179 x 280 169 x 270 318 125" 2934 18 10201069 10200144 10200149 10200174

1:1

160 x 160 151 x 151 1714 10 10200001 10200026 10200011 10200175
180 x 180 173 x 173 1914 12 10200002 10200027 10200013 10200176

200 x 200 195 x 195 2134 14 10200004 10200028 10200015 10200177

220 x 220 215 x 215 2334 15 10200121 10200122 10200150 10200178

240 x 240 235 x 235 2534 17 10200006 10200033 10200151 10200179

High
Contrast

High 
  Power®

40º 2.4

•	 Ecran	de	projection	manuel	de	haute	qualité,	disponible	dans	différents	rapports	hauteur/
largeur	et	différentes	toiles.

•	 Le	mécanisme	à	ressort	permet	un	enroulement/déroulement	rapide	et	souple	de	la	toile	
de	projection.

•	 L’écran	se	bloque	à	des	intervalles	de	20	cm,	permettant	un	réglage	de	hauteur	souple.

•	 Facile	à	fixer	sur	un	mur	ou	au	plafond	grâce	au	système	Easy	Install.

•	 Le	carter	et	la	toile	de	projection	peuvent	être	fabriqués	à	la	dimension	exacte	et	le	carter	
et	la	barre	inférieure	sont	disponibles	en	toute	couleur	souhaitée,	pour	une	intégration	
optimale	dans	tout	intérieur.			

Écran de projection 
manuel de qualité 
professionnelle

Easy Install avec 
supports en 
plastique

Barre inférieure 
triangulaire

Écrans de projection Manuels FixÉs au Mur et au plaFond  

Blanc Mat

Pour des informations techniques, veuillez consulter les Specification Data Sheets sur www.projectascreens.com
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Rapport
Hauteur/
Largeur

Dimensions	
Totales

Dimensions	
Projection

Diagonale		
Nominale

Carter	Longueur		
(RAL	9016)

Poids	
Net

Toiles
Blanc	Mat High	Contrast Datalux High	Power® HCHP®

H	x	L	cm H	x	L	cm cm inches mm kg Nº	d’art. Nº	d’art. Nº	d’art. Nº	d’art. Nº	d’art.
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