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iQ100, inductiekookplaat, 80 cm,
zwart
EH875FVB1E

Optionele toebehoren

HZ9SE030 3-delige pannenset
HZ394301 Verbindingslijst
HZ390090 Wok 3-delig set

✓ Dankzij de touchSlider-bediening kan de temperatuur rechtstreeks
worden ingesteld door deze één keer aan te raken of door er met
een vinger even over te strijken.

✓ Kortere opwarmtijden met tot 50 % meer vermogen dankzij de
powerBoost-functie.

✓ Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de
geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.

✓ Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst
inschakelen beveiligd.

✓ Dankzij de innoverende inductietechnologie is koken nu nog
sneller, schoner en veiliger.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
Inbouwafmetingen : 51 x 750-780 x 490-500
Breedte apparaat (mm) : 812
Afmetingen van het toestel (mm) : 51 x 812 x 520
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 953 x 603
Nettogewicht (kg) : 15,136
Brutogewicht (kg) : 16,8
Indicator restwarmte : Apart
Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal : glaskeramisch
Kleur oppervlak : zwart
Keurmerken : AENOR, CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 110
EAN-code : 4242003787236
Aansluitwaarde (W) : 7400
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
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Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG
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Maattekeningen


