
Het voorspoelprogramma Rinse and hold houdt je vaatwasser fris
Als het een paar dagen duurt voordat de vaatwasser is gevuld, voorkomt het 
Rinse and hold-programma dat er in de tussentijd geurtjes ontstaan. De 
waterstralen verwijderen voedselresten van borden en glaswerk en zorgen 
ervoor dat de keuken fris blijft.

PerfectFit, voor een moeiteloze installatie
De schuivende PerfectFit-scharnieren maken het heel eenvoudig om je 
vaatwasser aan te laten sluiten op de rest van je keuken. De scharnieren zijn 
zo ontworpen dat ze geschikt zijn voor elke aanrechtbladhoogte, waardoor het 
niet meer nodig is om de plint door te snijden. De perfecte pasvorm, elke keer 
weer. 

Snelle cyclus, aangepast aan uw tijdschema
Het Quick-programma is ideaal als u weinig tijd hebt 
want een lichte lading wordt verwerkt in slechts dertig 
minuten. Schone afwas, volgens uw schema.

Totale gemoedsrust, met MachineCare
Het MachineCare-programma is ontworpen om de vaatwasser optimaal te 
laten werken. In combinatie met ons speciale reinigingsmiddel worden vet en 
kalkaanslag weggespoeld voor betere prestaties en een schonere vaat. 

Drie keer beter drogen, met AirDry
De AirDry-technologie laat lucht in de vaatwasser 
binnen tijdens de laatste fase van het droogproces. De 
deur gaat automatisch open om een ruimte van 10 cm 
te creëren, voor een wel drie keer betere droging dan 
bij onze systemen met gesloten deuren.

Vaatwasser, volledig integreerbaar, 49 dB, 5 progr., 3 temp., 13 bestekken, 
Startuitstel 1-3 uquacontrol

Deur openen om de vaat natuurlijk te drogen
De AirDry-vaatwasser opent automatisch de deur aan het eind van de cyclus, 
zodat er frisse lucht binnenkomt – en presteert drie keer beter dan onze 
systemen met gesloten deuren. Automatisch drogen, zonder extra inspanning 
van u. Gewoon uitladen wanneer het u uitkomt.

Voordelen en specificaties

• Installatie: Volledig integreerbaar
• Water- en energieverbruik: 9.9 l,  1.039 kWh voor Eco 50°C
• Inverter motor
• 5 programma's, 3 temperaturen
• Vaatwasprogramma's: 160 min., 90 min., Eco, Quick 30 min., Spoelen
• Bestekmandje
• Uitgestelde start: 3u
• AirDry technologie met AutoDoor systeem
• Warmwateraansluiting tot 60°C
• Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
• Aquastop systeem
• Geluidsniveau: slechts 49 dB
• Bovenkorf met opklapbare kopjeshouders
• Onderkorf met vast bordenrek
• Laadcapaciteit: 13 couverts (IEC)
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Afmetingen (HxBxD) in mm 818x596x550
Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in 
mm 820-880x600x550

Aansluitwaarde (W) 1950
Geluidsniveau (dB) 49
Aantal couverts 13
Energieklasse A+
Wasresultaat A
Droogresultaat A
Jaarlijks energieverbruik (kWh) 295
Energieverbruik (kWh) 1.039
Verbruik in 'uit'-stand (W) 0.5
Verbruik in stand-by (W) 0.5
Jaarlijks waterverbruik (L) 2772
Referentieprogramma voor 
energielabel Eco 50°C

Duur standaardprogramma (min) 227
Duur van stand-by na einde cyclus 
(min) 1

Installatie Volledig integreerbaar
Lengte watertoevoerslang (cm) 150
Lengte waterafvoerslang (cm) 150
Zekering 10
Voltage (V) 220-240
PNC Code 911 539 256

EAN Code 7332543713998

Technische specificaties
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